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مشبعتش نوم لحد دلوفتي ۱ 
مستني ايه تاني عشان تبداً تشد حيلك 
۱ ,وترکز عشان نفسك وحلمك 
قوم اتأمل في أهلك اللي تعبانین معاك من اول السنه 
عايزك تفتكر يوم النتيجة وتحطه في دماغك 
,کل شويه تقول انا هأجل واذاكر بعدين انت دلوقت في البعدين 
اللي كنت بتقول عليها مفيش وقت لبعدين تاني 
,قوم وشد حيلك واسترجل الكام يوم دول وربنا هيعوض تعبك فيهم 
مفیش حاجه هتجيلك بالساهل 
غير لما تعب وتزهق من التعب وترجع تفتكر انك بدأت المشوار 
عشان ايه وترجع تتعب تاني لحد ماتوصل 
حلاوه الوصول مش هتفکرك بمشوار طویل مکلکع وفرهق مافیش أي 
محاولة تعتبر خسرانة 
المحاولة نفسها بتغنيك عن تأنيب ضمير 58 
عدم المحاولة استرجل کدا يلا وقوم ذاكر 


شيل التليفون دا من جنبك 
يامقطف قوووووم !!!! 


امضاء حبيبك 


محفود مجدي 


ای كان آل 


مب تج ودعو ه حلوه 


مقاومة كهربية مقدارها 10 آوم يمربها تيار شدته 2۸ فإذا تضاعفت شدة الثيار المارفى 
المقاومة تصبخ قيمة المقاومة......... اوم 


200 50 100 0.50 
الشكل البیانی يمثل العلاقة بين المقاومة الكهربية وطول السلك لمجموعة 
من نفس النوع ولهما ذفس مساحة المقطم 0.2502 = ۸فتکون 
المغاومة النوعية لمادة السلك ....أوم)متر 


1.44 x 1056© 4.33 x 000 
5x100 1.25 70080 


ا 


إذا تضاعفت مساحة مقط موصل فان التوصیلیة الكهربية له .... 
0 قل للنصف 9 تزداد العف 0نضل ابتة 


سلك مساحة مقطعه "10 ومقاومته النوعية 1077٩.‏ وصل بمصدر فرق جهده 20۷ فان 
كمية الكشربية التى تسری خلال الموصل إذا علمت أنه ملفوف على شكل ملف دائرى نصف 
قطره ۱۳ > وعدد لفاته 50 لفة في زمن قدره ثانيتين تساوي .... 

0ه 29 109 ©ع8 


۱ سحب سلك بانتظام فزاد طوله بمقدار 3 أمثال ماکان عليه فان المقاومة تزداد 
بمقدار_ ما كانت عليه 


30 90 150 160 


الشكل البیانی يمثل العلاقة بين المساحة ومقلوب المقاومة لثلائة مجموعات من 
الاسلاك مختلفة فى النوع ولها نفس الطول أى الاسلاك أكبر توصيلية كهربية 

20 10 ©3 © ال3 اسلاك لهم نفس التوصيلية الكهربية 
سلخان من نفس المادة النسبة بين طولیهما ‏ = م ومقاومة السلك الثائن 4 امثال مقاومة 
السلك الأول فإن قطر السلك الأول.......أمثال قطر السلك الثانی 

2© © 30 90 


موصلان لهما نفس المساحة طول الاول 201 ومقاومته 0 5 وطول الثاني والنسبة بين التوصيلية 
الكهربية لهما 2 فإن مقاومة الثانی تزيد عن مقاومة الأول بمقدار ........ 


© 150 ©200 © 100 © و5 
:) الوحدة المكافئة لميل المنحنن هن ... 5 
vO‏ © :ع.ر ۸0 50۵ 


0) موصل مقاومته 20 وشدة التيار المار به 5۸ إذا كان الشغل المبدول لنقل  ٩8‏ 
كمية من الكهربية بين طرفیه بساوی /20فإن كمية الكهربية شي..... 


20020 29 100 sc O 
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) الشكل البیانی المعبر عن العلاقة بين شدة التيار والزمن هو 


11 


2) الشكل البيانى يمثل العناقة بين الشغل المبذول لاقل كمية الكهربية 5 
بين نقطتين وفرق الجهد فيكون عدد الالكترونات المارة هو .....الكترون 7 
x 101900‏ 3.125 
x 10196‏ 8 2 
10190 5 2 
١ 6210190۵‏ 


3 [ذا كانت عدد الالکترونات المارة خلال ثانية فى مصباه 61601۲۵۴ 
10° × 1.25 وفرق الجهد بين طرفیه 75۷ فان القدرة الکهربية للمصباه تخون ......وات 


15000 3.750 ©2000 ©1000 
4 سلکان من نفس المادة لهما نفس الطول النسبة بين مقاومتيهما ك تكون النسبة بين أنصاف 

أقطارههما...... ۳ 

16 1 4 3 

29 70 6 9 
15) ........ هو مقدار الشحنة الكهربية التی عند مرورها فى موصل خلال ثانية واحدة ينتج عنه تيار 

شدته واحد أمبير 

0 الأمبير ©)الأوم ©الكولوم ©الفولت 


6 سلكان من الألومنيوم طول الأول 2060 وكتلته 0.218 وطول الثانی 806۳ و كتلته 0.418 إذا 
كانت مقاومة السلك الأول 40 فإن مقاومة السلك الثاننى 


80 320 2 40 
7) إذا قل طول الموصل إلى النصف وتضاعفت مساحته فان مقاومته 
0 تزداد 4 أمثال تفن للريع © تظل ابتة ©تزداد للضعف 
8) إذا سحب فزاد طوله بنسبة 20% فان التغير فى مقاومة السلك يكون ...... 
4400 25%0 20%0 ©4090 
9) الكمية الت تتزايد عند زيادة مساحة المقطم هن ....... 
(المقاومة ©شدة التيار لمقاومة النوعية 0 التوصياية الكهربية 
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500 20 02 100 
1 الاتجاه المعبر عن حركة الالکترونات من القطب الموجب إلى القطب السالب خارع المصدر هو 


الاتجامسى 
0الاصطلادن ©الحقيقي 6الفعلن 

72 :۱.۸۳۱.۹ هی وحده فياس.. 05 
0 كمية الكهربية 7)المفاومة الكهربية (0رقون الدافعة الكهربية 

3 معنن أن الشغل المبذول لاقل كمية الكهربية مقدارها 26 بين نقطتين يساوى ل 8 أن ......... 
0 فرق الجهد بين الاقطتین يساوى 16۷ 
© فرق الجهد بين النقطتین بساوی 4۷ 1 
© فرق الجقد بين النقطتين يساوى 18۷ 0 

4 كلما قلت قيمة المقاومة ب۴ فان قراءة الأمیتا هس N‏ 
0 تزداد 9تقل #نظل ابتة RV‏ 


5 يمر تيار شدته (1) فى موصل طوله (ا) ومساحة مقطعه (3۸) وعند استخدام نفس البطارية 
م تغيير الموصل المستخدم من نفس المادة وجد ان التیار (37) بسببا سس 
© طول الموصل الجديد عا2 ومساحة مقطعه 18۸ 
© طول الموصل الجديد عا3 ومساحة مقطعه 3۸ 
©طول الموصل الجدید عا18 ومساحة مقطعه 2۸ 
تطول الموصل الجديد= .1و مساحة مقطعه 6۸ 8 


6 يعبر الشكل البیانی فى العلاقة بين التوصيلية الكهربية لمادة موصل 
ومقلوب المقاومة النوعية له 
من الشكل البيانى القادم قيمة الزاوية 0 هى .... ORS‏ 
600 300 450 ۲ 6 


7) ایا من الاشكال الآتية أكبر مقاومة اش کک © 
0 0 © 0 
8 سلكان من نفس المادة طول الأول ضعف طول الثانی فإذا كانت النسبة بين مقاومة الأول إلى 


مقاومة الثانى تساوى 8 ونصف قطر الأول يساوى 4 فإن مساحة مقطع الثانن .......12: 
640 201*10۹0 201*1009 201.60 
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1 2 ی 
م ۱ القرادقانا اللقائلد ١‏ 
ARTE EAN ۱‏ ا 1 اله ES E SEES‏ 
3< 
9 سحب سلك ليصبح قطره نصف ما كان عليه فان النسبة بين التوصيلية الكهربية له قبل و بعد 
السحب تکون لت 
40 2 6 


0 مقاومة أومية (8) عندما يكون فرق الجهد بين طرفیها 4۷ يمر بها تيار شدته 2۸ فإذا زادت شدة 
التيار بمقدار 4۸ فان فرق الجهدبين طرفيها یصبح ............فولت 
120 20 69 30 


1) أيا من الاشكال الاتية يمثل العلاقة بين التوصيلية الكهربية وطول الموصل............. 


o 5 5‏ 
5 ۱ 3 اسم 
0 0 0 
2 موصل مقاومته 40 وحجمه 16 والمقاومة النوعية له م فیکون طوله 
0 م8 0= 


2 © ,م8 6 و ۲ 


3 إذا علمت ان السلکین ×و ۷ من نفس المادة أى السلکین أقل سمكا عند تغير 


مقاومة السلکین مم تغير الطول بالعلاقة الموضحة.... ۰ 
xO‏ 9 والسلخین متساویین ۱ 
4) سلك مقاومته © 5 يستفلك قدرة كهربية ۴ فعندما يكون فرق الجهد 20فإذا سحب السلت 
بحيث زاد طوله للضعف ووصل بنفس المصدر فان القدرة كهربية له..... 
)تقل للربع 9 تزداد للضعف 
0 تتغير 0 تصبح 4 أمثال ما كان عليه 
5) لكى تكون شدة التيار كبيرة يستخدم سلك..... 
0 طوله كبير ومساحته صغيرة N‏ 
© طوله كبير ومساحته كبيرة 


©طوله صغير ومساحته كبيرة 


6 موصلان معدنيان ۵,۵ النسبة بين مقاومتيهما 1,28 على الترتيب وصلا على التوازى فتكون النسبة 
بين عدد الالكترونات المارة خلال مقطع من كل منهما خلال نفس الزمن -...... ۶ 

© 0 
4 


0 © 


EERE 1‏ 7 السب سج 
3 ۱ ات ساك يمه سد 


TEST TTT OTN ET e7‏ وس 70 ar‏ ۳ 3 8 مر 
1 ۱ 0 ۱ الا ا" 18 


بر 4 


7 ای من الدوائر یوضع الاتجاه التقلیدی للتيار (1) واتجاه حركة الالکترونات 


لقا “لقا 
۳ مما 


38 ال ل E‏ اج ی ۳ 


2 0 0 0 
9 أى من الاشکال يعبر عن الاتجاه اصطلاحی للتيار الکهربی المار فى مقاومة 
5 » 0 6 س4 2+ 0 سه 6+ 2+ جه 6+ 
نز تون ۳39 جوز و و 
O 9 9 0‏ 


۱ ۵ الشکل البیانی المعبر عن العلاقة بين فرق الجهد بين طرفی المقاومة (۷) يسرى بها تيار ثابت 
۱ الشدة و الزمن (؛) عند ثبوت درجة الحرارة 


GFE 


١‏ ) النسبه بين قراءة الأمیتر قبل وعد غا المفتاة ع الاك ابو 


52 كانت جميع المصابية متمائلة فتكون النسبة بين إضاءة المصباه ترلی 
إضاءة المصباة © تکول..- 


امن من الواحد © أكبر من الواحد © تساوي واحد 
6 
3) في السؤال السابق تكون النسبة بين إضاءة المصباه جع دائما.... 
0اكبر من الواحد © تساوي واحد © اقل من الواحد 


4) قراء 6 الأميتر المئالي في الشکل......آمبیر. 
8O 4© 20 20‏ 


5) قراءة الفولتمیتر والآميتر في الشکل المقابل.... 
BAO‏ ,24۷ 2۸0 ,24۷ 24۷,۸۵ 0۵ ,48۷ 


6) ماذا بحدث لشدة إضاءة 8,۸ عند غلق المفتاه 
0 تقل شدة إضاءة ۸ وتزداد شدة إضاءة 8 
© تزداد شدة إضاءة ۸ وتزداد شدة إضاءة 8 
© تزداد شدة (ضاءة ۸ وتقل شدة إضاءة 8 
0ل تتغبر شدة (ضاءة ۸ وتزداد شدة إضاءة 8 


7 النسبة بين القدرة الكهربية المستنفذة في المقاومات إذا كانت 
المقاومات متمائلة و۲۷ :۲۷ :رب 


4:40 4189 
220 2110 
8( إذا کانت مقاومة الفولتمیتر هي (90 فتکون قراءته ......فولت 
270 90 
89 360 
81 
9) إذا كانت المقاومتین متمائلتین .فرق جهد المقاومة ,]عند غلق ۵ + 
المفتام.. 38 
0تقل © يزداد ©06 تتغیر وا 
0 قراءة الفولتمیتر في انشکل المقابل.....فولت. 20 1 
80 60 60 40 د 3 
100 


EH mH mm‏ وج 
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هم ۱۳ 


Ra OT LRT et 
بر از ا‎ 
إذا كانت قراءة الفولتمیتر هي ۷ 9 تكون قيمة )...اوم‎ ۱ 


20 ۸59 30 60 


2) عند زياد6 المقاومة المتغيرة (5) فإن قراءة الفولتمیتر..... 
تقل ولا تتغير ©تزداد 


3) ماذا يحدث لقراءة الأميثر عند ااقاص قيمة المقاومة المتغير(5) 


4 إذا كانت القدرة الکهربية المستهلكة في المقاومة 97 هي :811/31 مه » 


فان فرق الجهد بين قطبي البطارية ع 
130 129 360 330 | 


5 عند تحريك الزالق من« إلى ل فان قراءة کل من الأميتر والفولتميتر.... 1 

0 الأميتر بقل والفولتمیتر بزداد. R‏ 

3الامیتر بزداد والفولتميتر يقل nz‏ 
© الأميتر يقل والفولتميتر بزداد 
0 الأميتر لا بتغير والفولتمیتر يزداد 


6) تخون النسبة قراءة 22 

0: 20 ©1 10 
17) في الشكل المقابلالنسبة بين تكون 

9 © 20 0 


8 عندما یخون الزالق في المنتصف تتساوي شدة زضاءة المصباحین فإذا 
تحرك قلیلاً نحو × أي الرختیارات یوضع ما بحدث لشدة إضاءة المصباحین. 
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. "> لس‎ LL E مه سود مت 101 اه نم ان ای‎ E! 
30 ۹46 
1 
i تكون القدرة الكهربية المستهلكة في المقاومة 6 هي..وات‎ )9 
ین‎ | 238۵ ۰ 188۵ 2670© 240 
18 
دا كانت قراءة الأمیتر بصفر فان قيمة المقاومة ا.. زا‎ )0 
د‎ 5 0 120 8© 480 40 
NM“ 
۳ 240 


1) إذا كانت قراءة الأمیتر قبل غلق المفتاح تساوي2۸ فان قراءة الفولتمیتر | 


قبل وبعد الغلق... 
4۷,۷0 8۷,8۷0 ۳ 
48۷,2۷۵ 8۷2.4۷0 ۸ 


2 قيمةولا في الشکل...فولت ۱ ی 
80 ©2 ©6 40 5 ِا ۱ 9 
2۸ 


3 ثلاث مقاومات متساوية قيمة كل منها لگ تم توصلیهما على 
التوازي فان المقاومة المكافئة لهما.... 
9RO © 3RO‏ 0 


4) سلك مقاومته ۴ تم توصیله على هيئة شكل سداسي منتظم فإذا وصل مصدر كهربي 


بين نقطتين متقابلين من رؤوسه بحیث ينصف الشکل تکون المقاومة المکافن..... 
8 
4RO‏ © 
3R‏ ۱ 4 
RO 2068‏ دا N OEE‏ 
ا لسا 1۷۱ ۱ 
9 29 3 1 24 
5) المقاومة المکافثة للشكل.... E40‏ < 7 
110 ©13 ©51 ©46 سانيم ۱ م 
س ل 4 
8 3 


26 سك مقاومته 36 شخل على هيئة حلقة ثم وصلت في دائرة بها ) ( 57 


عدة مقاومات كما بالشكل فتكون المقاومة المكافئة الدائرية 
الكهربية... م و 
O‏ 10 © 14 ڪر م 
]سس کت ا 
©23 ©11 اکر | يم 
50 مر 


N‏ 3 ۳ كت 
الق سس مس هس دس 
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: o © لي‎ : 


7) قيمةالتيارا تکون....آمبیر 


8) النسبة بين شدة التيار المار في المقاومة 15 إلى شدة التيار 
المار في المقاومة 8 هشي».. 


E EES r a ووو‎ 1 
| TET 0 1 
ا ا‎ ۳ 4 ۹۳ 8 1 


20 1 
© 30 © 1 
9) إذا كانت المقاومة 0 
ومة المكافثة للشكل هي 15 تكون قيمة ۴ ...او 8 70 
120 ©10 ©5 30 دا 
120 


0) إذا كان فرق الجهد بين النقطتين , هو 12۷ فإن شدة التيار المار في 1 3 5 
30 


المقاومة 3 تكون .......أمبير 


20 3© 40 sO 


1 يمثل الشکل المقابل أربت مقاومات متماثلة فتكون النسبة 


بين فرق الحهد بين المقاومة 11 R39‏ هي 
8O 1© 40 20‏ 


2) في الشكل المقابل: 
تكون النسبة بين المقاومة المكافئة عند توصيل البطارية بين 


ارنقطتین8 ۸ والمقاومة المكافئة عند توصيل البطارية بين النقطتين,8 


۳ 1 2 
6 85 © 30 
3) قيمة التيار في الشكل تكون... 
R‏ 
0 30 
8RO ©‏ 


34) المقاومة المكافئة للشكل»..- 


| بو 


۳0 numan 
AGDY.com ۲ 


لاجد 1۳8 
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111۱ 1 له رب 3 / ا 
bT‏ ۱۱ 


3 
۰ 9 1 
1 إذا كانت قراءة الفولتمیتر هي ۷ 9 تکون قيمة 091.....۱) وت فش 
6O‏ 30 450 20 4 
0 
نينا v8‏ 
2) عند زيادة المقاومة المتغيرة (5) فان قراءة الفولتميتر. با" فا / 
تقل 9 تتغير 9نزداد ۲ ها 
3) ماذا يحدث لقراءة الأميتر عند انقاص قيمة المقاومة المتغیر(؟) vs ro‏ 
0تقل 
و6 تز داد 
0ل تتغير 
5 
25 20 ۹ 
4) إذا كانت القدرة الكهربية المستهلكة في المقاومة 92 هي :811/38 E‏ یهد E‏ 
فإن فرق الجهد بين قطبي البطارية الحم 
130 120 ©36 ©33 1 
15) عند تحريك الزالق من« إلى فان قراءة كل من الأميتر والفولتميتر.. 1 
(0الأميتر يقل والفولتميتر يزداد. 8 
© الأميتر يزداد والغولتميتر يقل 4 
© الأميتر يقل والفولتميتر يزداد 
0 الأميتر لا بتغیر والفولتمیتر يزداد 
16( تكون النسبة قراءة 2 
Ho) 1© 20 0‏ 


7 في الشکل المقابلالنسبة بين تخون 
0 20 © 0 


8) عندما يكون الزالق في المنتصف تتساوي شدة إضاءة المصباحین فإذا 
تحرك قلیلاً نحو × أي الرختیارات یوضع ما بحدث لشدة إضاءة المصباحین. 
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0) إذا كانت قراءة الأميتر بصفر فان قيمة المقاومة ۸.. 5 
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1) إذا كانت قراءة الأمیتر قبل غلق المفتاع تساوي 2۸ فان قراء6 الفولتميتر 
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23 ثلاث مقاومات متساویة قيمة كل منهاگ تم توصلیهما على 
التوازي فإن المقاومة المكافئة لهما....... 
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جوا على هیثة شكل سداسي منتظم فإذا وصل مصدر كهربي 
بين نقطتين متقابلین من رؤوسه بحیث بنصف الشكل تکون المقاومة المکافئه..... 
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1) يمثل الشكل المقابل أربع مقاومات متماثلة فتكون النسبة 
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2) في الشکل المقابل: 
تکون النسبة بين المقاومة المكافئة عند توصیل البطارية بين 
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7) ثلاث مقاومات قيمة كل منهما 6اوم وصلا بطرق مختلقة فان الاختیارات تمثل احتمالات 
قيمة المقاومة المکافثة لها ماعدا..... 
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2( فى السؤال السابق عند احتراق فتيلة المصباح 3 فإن قراءة الفولتميتر في 
حالة اهمال المقاومة الداخلية للبطارية......... 
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3) ماذا يحدث لقراءة الفولتميتر عند إنقاص قيمة المقاومة المتغيرة 5 
تقل © تزداد 
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4) بطارية قوتها الدافعة الكهربية ۷١‏ ومقاومتها الداخلية ۲ تم وضعها في ذائرة بها مقاومة 
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5) تكون قيمة المقاومة الكلية تساوي ... 7 
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2) إذا وصلنا مصباحین متمائلین على التوازي مق بطارية قوتها الدافعة الخهربية ۷ 22 واذا وضعنا 
فولتمیتر بين طرفي البطارية فقرأ ۷ 19 والقدرة المستهلكة في المصباه الواحد ۷ 19 فتكون 


قيمة المقاومة الداخلیة = .... 0 
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13) عند غلق المفتاح فان قراءة الفولتميتر 7 .س. 
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14) في السؤال السابق قراءة الفولتمیتر رلا .... عند غلق المفتاع 
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7 من الدائرة الوضحة أمامك اوجد القوة الدافعة الكهربية للمصدر 
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8 امامك داثرة كهربية مغلقة عند تغير قيمة المقاومة المأخوذة من 
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یت سس وت موس لك 
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1) في الدائرة الكهربية الموضحة إذا وضعنا مقاومة تساوي ۲ عند الموض 
× فأي من القيم الآتية يزيد 
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2) القدرة الكهربية المستنفذة في المقاومة 50 تساوي .... وات 
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3) في الدائرة الموضحة إذا كانت قراءة الأمیتر صفر فتكون قراءة 
الفولتميتر 
25۷0 
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4) مقاومة قیمتها 0 18 تم توصیلها ببطارية لتکون دائرة مغلقة وكانت شدة التيار ۸ 09 نم تم 
توصیل نفس المصدر بمقاومة آخری قیمتها 0 7 فکانت شدة التبار ۸ 2.1ف تکون القوة الدافعة 
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6) وباهمال المقاومة الداخلية للبطارية فان اضاءة المصباع ۸ ... 

تقل © تزداد 

لا تتغير © لايمكن تحديد إجابة 

51 5 2 
ل س سه مسح زا نے 
@ چ 
۱ ج ESET‏ 


0 ۹ 23 1 11 1 
1 ما E‏ 1 سر 15 | و 
$ 3 35 006 
۰ 
5 37( من الدائرة المقابلة النسبة بين و ال ٠-2 ۷١‏ 


3/6 
ا 
2 2۷ 


1 ۲ .. مر الدائرة المقائلة إذا نم علق اامفتاخ ۸ تصبح قراءة الأمیتر‎ (a8 
۱ 05 © 1.3 5 Af ر‎ 
| 14۸O 0740 


7 سلك من الومنیوم طوله ص 15 وقطره " 0.5 وصل على التوالي مع مقاومة مقدارها ۵ 1 
صطاررة قونها الدافعة الكهربية ۷ 15 ولها مقاومة داخلية تساوي © 0.5 فإن شدة التيار بالدائرة 
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1) يعتبر القانون الأول لکیرشوف تطبیق لقانون... 
© حفظ الكثلة 


0 حفط الطافة 


2) في الشكل المقابل: 
آوجد قيمة واتجاه () 


4) من الشکل المقابل اوجد القدرة المستهلكة في المقاومة 60 ... 
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من الشخل المقابل اجب كما يأتي: 
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يلقن ۱ مد تا 
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3) يعتبر قانون کیرشوف الثاني تطبیق لقانون ... 
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9) من الشكل المقابل: 
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في الدائرة الکهربية المقابلة إذا علمت أن ۷2-6۷1 فإن: 
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7) امامك جزء من دائرة كهربية اوجد القوة الدافعة الكهربية 
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2) التيار المار بالمقاومة 120 - .... ۸ 
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3) من الدائرة المقابلة اوجد شدة التيار في المقاومة 400 
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من الداثرة المقابلة آوجد : 
5) اوجد ۱ا<....۸ 
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9) الشكل المقابل يمثل جزءا من دائرة كهربية احسب فرق 
رین 3۸ 
5۷0 
10۷9 بو 14۷ 18 0 فد 
۱۱۷۵ ه|| 8 ۸ له 
x 12۷0۵‏ 


40) احسب القوة الدافعة الكهربية المجهولة ۷8 I VB‏ 
WH 9۷0‏ 
0۷0 2 
۱۱۷۳۵ 
© ۱2۷ 


1 دا فا 
vww.MAHMOUD-MAGDY.com‏ 
هس هس جم kk‏ 


۱ 0 : oA Aid 
1 ۳ نمالا بالك‎ 2 


1) في الشکل المقابل إذأ كانت كثافة الفیض الناشتة عن السلك(×) عند 
النقطة (ه) هي 27 فإن محصلة كثافة الفیض المغناطيسي علد 
النقطة (0) هی..... 

80 19 9 تصفر 


2) ملف مرب طول ضلعه 306۳ وضع في مجال مغناطيسي كثافة فیضه 10727 × 2 فخان الفیض 
الذي بخترقه الملف طس“ 107 × 9 فتكون الزاوية التي يصنعها الملف مع خطوط الفیض هر.......... 
20:00 609 90 00 


3) ملف مساحته ۸ موضوع في مجال مغناطيسي كثافته 8 بحيث یمیل على المجال بزاوية 30° 
فخان الفیض الكلي الذي يمر خلال الملف,6 فان آقل زاوية يجب أن يدور بها الملف لیصبح 
الفيض خلاله م0 2... 

10.530 15.520© 90:0 600 


4( في الشكل المقابل سلكان (4,8) متوازيان فان بعد نقطة التعادل عن السلك (۸) neo lı‏ 
يساوي 
40cm © 20:9 1000‏ 0ل يوجدنقطة تعادل. 


21 


)8( له 


5) ملف دائري قطره 2۳ وضع في مجال مغناطيسي كثافته 2.317 فإذا دار الملف 2 دورة 
من الوضع الموازي فان قيمة الفيض المغناطيسي تصبح.......وبر 
rO 0 400‏ 270 


6) سلك عمودي على الورقة يمر به تيار لخارج الصفحة فان اتجاه الزبرة المغناطيسية و0000 
الصحیم يكون... 
DO © 9 ۸0‏ ع 


7 ملف مساحة مقطعه (۸) وضع عمودیاً على فيض مغناطيسي كثافته(3) بحیث يتأثر بفیض 
مغناطيسي (,6) فعند زيادة مساحته بمقدار الضعف فان الفیض المغناطيسي یصبم...... 
00 20۷9 30,0 40,0 


8 سلك مستقيم يمر بهب تیار كهربي شدته 10۸ وضع في مجال منتضم 
كما بالشكل, خثافة فيضه 10757 × 5 فان الاقطة التي تنعدم عندها 
كثافة الفیض.... 

0 علی يمين السلك وعلی بعد 460 من السلك 
© على يسار السلك وعلى بُعد 4600 من السلك 
© علن يمين السلك وعلی بعد 2.0460 من السلك 
©)علن يسار السلك وعلى بعد 0.0460 من السلك 


۸ 
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8) في الشكل المقابل إذا علمت أن محصلة كثافة الفیض عند 
اننقطة ۸ تساوي صفر فرن النسبة بين التيارين * تساوي. ANS‏ اله 
0 © ©3 0 


3 


)في الشكل المقابل سلك مستقيم يمر به تیار كهربي 21 فان النسبة بين مودو قي كي ۳ 
كنافتي الفیض عند النقاط (0:۷,2) علی الترتيب تساوي.- (علما بان طول 
السلك يساوي 26۳ ) توت 
1:430 155309 2:10:68 2:8:30 


1 )في الشکل المقابل سلكان (۷,) متوازیان وعمودیان على مستوی ۳ 
الصفحة يمربكل منضما تیار للخارح فإن اتجاه محصلة كثافة الفیض عند ۰ 6-06-77 31 
النقطة (2) بكون__ 2 5 

0 یمین 0 یسار 0 على ©)لأسقل 5 91 


A ی‎ OE 
سایق کی کر کن اد 2 تساوي ماگ‎ 


13)الشكل البياني المقابل يمثل علاقة بين كثافة الفیض المغناطيسي 8 
الناشئ عن مرور تيار كهربي عند النقطة (8)وشدة التيار(1)المار في 5 
ثلاث اسلاك 2,۷,6 كل على حدة, فتکون هذه النقطة ۷ 


© اقرب للسلك2)عن السلك() 2 
© على ابعاد متساوية من السلاك 2,7,7 


© !قرب للسلك (×) عن السلك (۷) 
©!قرب للسلك (۷) عن السلك (0) 


4)سلك مستقيم طويل يمر به تيار شدته(1)كما هو موضع بالشكل, فاي 
العلاقات التالية تعبر بشخل صحیح عن كثافة الفيض 
المغناطيسي(8)الناتخ عن تيار السلك عند النقط×,2,۷؟ 
> 8.<8۵ 
28:۵ 8.0۵ > ,8 


5)مربع مساحة مقطعه*2 .0 وضع موازي لخطوط الفیض المغناطيسي منتظم کثافته 
مقدارها *ته/طء*0.031, فإن الفیض المغناطيسي الذي يمر خلال الحلقة يساوي 


x 1071 web© 3 107-30۵09 6 x 1073 webO‏ 1.5 مع 
ب Er 5 5 5 5۳۲ TTT TTT‏ 
www.MAHMOUD-MAGDY.com 2 ۱ 24‏ 
e : MANE‏ له كر 
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۹ ۰ 

4 ٤ 
03 6 
۱ 4 


Hira ا‎ 4 


2 


أخه 


¥ 


6) في السؤال السابق »إذا دار الملف من الوضق الحالي چ دورة بصبح الفیض الذي يمر خلاله ب 
x 1071۷000 3 x 1073 webO 6 x 1073 webO‏ 1.5 26۳000 


17)سلكان مستقيمان طويلان ومتوازيان يمر بكل منهما تیار كهربي ۱,21 في 


٠707-٠0-٠ 
xX ۷ 2 اتجاهين متضادين كما بالشكل, فإن الترتيب الصحيح لكثافة الفيض‎ 


المغناطيسي عند النقاط (۷,2,×)هو.... 
B, > 9, > ۵ 8, > By > B, O‏ 
By > B, > BO By > B, > BO‏ 21 


18 )في الشكل المقابل, إذا علمت أن قيمة كثافة الفيض المغناطيسي الناشى و 2d P‏ 
عن التيارين الكهربائيين المارين بالسلك(×),(ي)عند النقطة(6)يساوي (8) إذا e‏ 
عكس اتجاه التيار المار بالسلك (×) بینما ظل اتجاه التيار المار بالسلك (۷) كما 
هو فزن كثافة الفیض الم کناطيسي عند النقطة(۴) تصبح.... 

39,0 280 2909 20 


9 ملفان 6,۷ على شكل مربع طول ضلعهما 4۱با على الترتیب يؤثر بزاوية *30 على الملغان مجال 
مغناطيسي منتظه, فاي من العلاقات الآتية يمثل العلاقة بين الفیض المغناطيسي المار لكل منهما؟ 


(Om) O (Oy = 4(0) O‏ = ر(م6ا 
1 
(0n) O‏ = ر(رة) E (On), = (Om) O‏ 
0)في الشكل المقابل سلكان مستقيمان طويلان وأقصر مسافة بینهما 20cm‏ 
0 فان محصلة كثافة الفيض المغناطيسي عند النقطة × تساوي .... : x‏ 
30cm 667*1019 3.33 107-0‏ 
©2.410-517 72۳00 2-۸ را مد 
1)في الشكل الموضخ تكون قيمة كثافة الفیض المغناطيسي الناشن 2۸ 
عن مرور التيار الكهربي في السلك عند النقطة × 
()تساوي4«10-61 ©أكبر من 410-617 6 
©أصغرمن4:10-61 ©لايمكن تحديدها 7 1۵ 


2 في الشکل المقابل سلك مستقیم طویل عمودي على مستوی الصفحة و« 
یمر به تیار خهربي شدته 30۸ واتجاهه إلي خارج الصفحة والسلك موضوء و 


© 
في مجال مغناطيسي منتظم كثافته الفیض1؟107واتجاهه إلى يمين ETT E‏ 
. ««_ .ا 
الصفحة, تکون محصلة كثافة الفيض عند النقطة (2) والتي تبعد 
01 عند محور السلك هي... ۲ 
۰10-0 4 2710-5109 210-510 (©صفر 
n 8 0 8 î‏ ل TTT‏ 
www.MAHMOUD-MAGDY.com‏ 1 ۱ 25 
mn em om 57‏ ۳ 


سے 
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ليب 


7 


0 اروا از 


3 ) مرب طول ضلعه 4617 وضع في مجال مغناطيسي كثافة فيضه 1077 × 2, فإذا كان 
الفيض الذي يمر خلال الاطار اهس 1.610 فان الزاوية التي يصنعها الاطار مع خطوط الفیض 


تلایا سس 
90:5 09 30 60:۵ 


4 )الشكل المقابل يوضة وضعین 
مختافین(),(۷الملف مساحته 12 0.4 موضوع SEE id‏ 50 
في مجال مغناطيسي منتظم كثافة فيضه 0.57 02 
فيكون التغير في الفيض المغناطيسي ,م46 من 4ه 
الوضك (×) الى الوضع (۷) بساوی... 5 نیت 
0.1webO‏ 0.170 
0.2webO‏ 26۳00 
5)الشکل المقابل: يضح ملف على شکل مربع موضوع عموديا على مجال ا 
مغناطيسي منتظم فإذا دار الملف عكس عقارب الساعة *90 حول و EH‏ | 
محور عمودي على مستءاه فان الفيض الذي يخترق الملف.... a‏ ۳ 
6يزداد 9یقل © يساوي صفر 0ل يتغير یم وي نيديد 


6)يوضة کل شكل مما يأتي سنکین مستقيمين طويلين جداً ومتوازيين ويمر بكل منهما تیار خهربي 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 5 1 2 
d 34‏ 30 04 ۳ 
ةا 30 20 d‏ 24 
A ۸ ۸ ۸‏ ظ ظ 
شکل(1) شکل(2) شکل(3) شکل(4) 
في أي شكلين من هذه الأشكال تکون محصلة كثافة الفیض المغناطيسي عند الاقطة ۸ 
مساوية للصفر؟ 
240 1,09 2,30 3,40 
11 1 1 
7 )في الشكل الموضة ثلاثة أسلاك مستقيمة طويلة متوازية فإذا 
كانت 8۸20 فالا. 0 ۳ 5 
0 وا + ما د وا © د وا + را ۸ 
© < را + را او رايا 
۳ ل ده ٍ- 
www.MAHMOUD-MAGDY.com ١ 26‏ 
ته 5 mE‏ 
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8 یمر تیاران ۱,21 في سلکین متوازین كما بالشکل عند تحريك 
السلك لا مقترباً من السلك كا فإن كثافة الفیض المغناطيسي 
عند النقطة ۸ ۸9 

6تزداد ©تقل 
©تظل ثابتة تصبح بصفر. 


ك 


9) في الشکل المقابل سلکان متعامدان يمر بكل منهما تیار كهربي ۸ 
اتجاهه كما بالشكل فإل0ب...... 7 E Rd‏ 
<2۶ << 2 و3 
و > Be‏ = ,9 > و8 1 © 
B, = Be > ۵‏ > و8 يو ۹ 
BO‏ = ,8 > م8 > و8 3 


0)إحدى الإختيارات التالية لا يوجد عندها نقطة انعدام المجال المغناطيسي 
0 سلكين لهما نفس التيار بنفس الإتجاه 
© سلكين مختلفین في التيار بنفس الإتجاه 
© سلكين لهما نفس التيار مختلفين في الإتجاه 
©(ب)و(ه) معا 2 


1 في الشكل المقابل سلك(۷×) مقاومته 8 عندما يمربه تیار ينتج 
عند النقطة (۸)فیض مغناطيسي كثافته 8 والمصباح 0) مضن 
فعند زيادة قيمة الريوستات فانه كثافة الفیض عند النقطة (۸) 
وإضاءة المصباح() علی الترتيبا...... مب 
0 تقل, تزداد © تظل ابتة, تقل 
تظل ابتة, تظل ابتة ©تزداد, تقل 


2)الشكل المقابل یوضخ سلکان متوازیان يمر بكل منهما تيار رتسگ ور 
شدته3۸ فان كثافة الفيض عند النقطة () تساوي..... )00 0 
10600 3.33 ۷107570 1.67 
1۰10-08 3۰107570۵ 


3) في السوال السابق إذا عکس اتجاه السلك(2) تصبح قيمة محصلة كثافة الفیض عند 
النقطة(×) واتجاهها.. 
100 × 3.33 واتجاهها لأعلى الصفحة 
107709 × 3.33 واتجاهها لأسفل الصفحة 
108 1.67 واتجاهها لأعلى الصفحة 
10-570 × 1.67واتجاهها لأسفل الصفحة 


ب - 


1 1۳51 .ا ىم ۳۳ 
www.MAHMOUD-MAGDY.com‏ 
5 سه دس هه سس( 
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4) في الشکل المقابل: سلکان متوازیان يمر بهه) 
تیار في نفس الرتجاه فان النسبة بين محصلة 
كثافة الفیض عند النقطة ۸ إلى محصلة كثافة 
الفيض عند النقطة 8 تساوي».. 


13 3 4 
0 0 © 9 سس ۳ 
5)سلك سميك قطره 2617 بمر به تیار شدته 15۸ فان شدة المجال 
المغناطيسي عند نقطة تبعد مسافة 4610 تساوی... 


610270 7.5 x 10-270 
610-416 2710-709 


6)سلك مستقیه يمر به تيار عمودي على الورقة للخارة, وضع مجال 
مغناطيسي منتظه) خارجن واتجاهه كما بالرسم فان محصلة كثافة 
الفیض المغناطيسي قد تنعد م عند النقطة.... 
م DO cO s0‏ 


7) في السؤال السابق تكون محصلة كثافة الفیض المغناطيسي أكبر ما 
يمكن عند النقطة.... 
DO © 0) A0‏ 


8) في الشكل البياني الموضخ إذا كانت العلاقة لسلك يمر به تيار فان مقدار 
× يساوي 
10770 105109 
119 010 


9)وضعت عدة ملفات مختلفة المساحة في مجال مغناطيسي منتظم بحیث 
تصن مخ العمودي على المجال زاوية 60° والرسم البياني الموضة یوضح 5 
العلاقة بين الفيض الكلي ومساحة الملف(8) فإن كثافة الفيض تساوي... 2 
1.85TO‏ 3270 0 
x 10-41© 3.2 107-709‏ 1.85 


40) في الشکل المقابل سلخان طویلان ومتوازيان »,لا یمر بهما تیار في نفس ”“ 
الاتجاه لكي تصبح الاقطة ۸ نقطة تعادل فان التغير اللازم حدوثه لموضع 
وشده تیار السلك(7) هو .... 
0 تزداد شدة التيار للضعف ویزداد بعده عن النقطة للضعف 
© تزداد شدة التيار للضعف ويقل بعده عن النقطة للنصف 
©)تزداد شدة التيار لأر آمثال ويظل بعده ثابت عن النقطة 
0 تزداد شدة التيار لأريى أمثال ويزداد بعده عن النقطة للضعف 


IS2 2S 


وى ی 
28 


0 هس‎ E 
www.MAHMOUD-MAGDY.com 
هس سه‎ 
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1) في الشکل الموضخ ملف لولبي بتکون من 600 لفة يمر به تيار كهربي 
شدته 2.88, فإذا وضع الملف داخل مجال مغناطيسي كثافة فيضه 
10-7 4, واتجاهه موازي لمحور الملف كما موضع بالشکل فانه عند 
منتصف محور الملف اللولبي تکون محصلة كثافة الفیض المغناطيسي».. 
107270 1 71072709 00 ۵ 72000 


2 في الشكل المقابل, تکون محصلة كثافة الفیض المغناطيسي عند النقطة ۸ 


تسا وی 
210-610 667*1010 
x 10 TO‏ 3.33 ۷10110 2.4 

3) في الشكل المقابل وضع ملف دائري يمر به تيار كهربي اتجاهه عكس عقارب الساعة 5 ۲ Xx‏ 
موضوع في مجال مغناطيسي منتظم كثافته 68 واتجاه كما بالشكل, فكانت محصلة 
كثافة الفيض عند مركو الملف 28, فعند دوران الملف ربع دورة فإن محصلة كثافة 5 
الفیض عند مركز الملف تکون.....(علما بأن مری 3 > حرجي 8) X‏ للد ۷ 
880 1489 1025 26۲00 


4) ملفان دائريان متحدا المركز وفي مستوى واحد قطر الأول ضعف قطر الثاني يمر في كل منهما تيار 
كهربي له نفس الشدة للملفین فكان (ى ري8 < ,دري ج8) وعندما عکس اتجاه تيار الملف الداخلي 


قلت كثافة الفیض عند المرکز المشترك إلى النصف فان النسبة بين عدد لفاتهماگ" = 


3 2 3 
0 © 1 10 
5) الشکل المقابل یوضع ملف لولبي مقاومته مهملة مدمح في دائرة کهربية 
فعند زيادة المقاومة المأخوذة من المقاومة المتغيرة(,17), ماذا بحدث لكثافة 
الفیض المغناطيسي (8) عند نقطة في منتصف الملف وتقع على محوره؟ بت ۳ 
0 تزداد ©تقل 0 تظل ثابتة ©لايمكن تحدیدها. 3 


6) ملف حلزوني یمر به تيار خهربي, فإذا آنقص عدد لغاته إلى النصف مم بقاء 
طوله وقطر لغاته ثابتين فان كثافة الفيض عند نقطة على محورر0... 
(6تقل للنصف ©تقل تربع 0 تزداد للضعف © نظل ثابتة. 


7 ملغان لولبيان متماثلان الملف الأول من النحاس والملف الثاني من الألومنيوم وصل كل منهما 
علة حدة بنفس البطارية فكانت كثافة الفيض المغناطيسي عند منتصف محور کل منهما 
والناشئ عند مرور التيار في كل ملف ,8 ,ج8 على الترتيب, فإن... 

(علما بان المقاومة النوعية للنحاس أقل من المقاومة النوعية للألومنيوم) 


B, = B= 0© <10 >10 2۶-0 
وان نت‎ 5 + ۲.۰۰ ۳ RIT ts OL FS SS ااا‎ ۳1 ۳ ۳ 
9 ..[ www.MAHMOUD-MAGDY.com 1 
kK e eg هس مس سه‎ mame 
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1 ن مستقیم کلاهما في مستوی 
> ع)ررزركل المقابل يوضة ۰5 وه هل لا 
الصفحة ويمر بكل ملهما/ i‏ 
محصلة كثافة الفيض علد مركز 
©اتجاهها عمودي علی الصفحة للخارغ 
0 اتجاهها عمودي علن الصفحة للداخل 
©اتجاقها أسفل الصفحة 
0( )8(7 
9) ارشکل البياني الموضة يمثل العلاقة بين كثافة STE a‏ : 
المتوند علی محور ماف لولبي مكون من لفتین ومقلوب طول الملف (2) 
مان خارج فررمة گگگ حیث م يمثل معامل اللفاذية للهواء یمثل-- 
()شدة التيار الكهربي المار في الملف. 1 
©مقلوب شدة التيار الكهربي المار في الملف. 
© ضعف شدة التيار الكهربي المار في الملف. 
©نصف شدة التيار الكهربي المار في الملف. 


0) في الشكل المقابل ملف لولبي يمر به تیار كهربي يتولد عنه عند النقطة ۸ ۱ 
فيض كثافته 1057 × 6 وبجواره سلك مستقيم موضوع عمودیاً على مستوی 
الصفحة ویمر به تيار كهربي یتولد عنه عند النقطة ۸ فيض كثافته 10751 8, 9 


فان كثافة الفیض الكلي عند النقطة ۸ تساوی.-... 
10-370 14 2۷107508 100۵ ©صفر 


رمك 


1) ملف دائري عدد لفاته ۸ ونصف قطره ۲ يمربه تیار 1 فكانت كثافة الفیض عند مركزه 8 فإذا تہ 0 
إبعاد لفاته عن بعضها بإنتظام ليصبح ملف لولبي طوله 4 ومر به نفس التيار فتكون كثافة 
الفیض عند منتصف محوره هي... 
0 © © 280 
1۶ 
2) حلقة من موصل من معدن واحد وصلت مخ بطارية كما بالشكل فأصبع 2 
مساحة مقطع أحدهما ضعف مساحة مقطع الوصل الأخر ونصف قطر 


الحلقة ۲6۳ فإن كثافة الغيض في المركز هي تسلا... 
0 102-0 1.5 ۰10750 3.5 ©6ممع2 


3) في الشکل الموضع إذا مر تیار شدته 1 تكون محصلة كثافة الفیض الناتج عند 


نقطة × هي.. 

)0 9 9 د ا 
وس 7 50-007 nN TT‏ 
a AHMOUD-MAGDY.com 00 30‏ 
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13 9 اال(ادا رن‎ OE 


4) الشكل المقابل يمثل العلاقة بين كثافة الفيضص 
المغناطيسي عند مركز ملف دائري يتكون من 2500لفة, 
وشدة التيار الكهربي المار في الملف فان نصف قطر الملف 


(= 4r X 1077 wb/A.m هلما بان(‎ ١ يساوي مت‎ 
3147009 3140 
جح‎ 1.57mm O 15.7cm O 


5) ملف لولبي تحتوي وحدة الاطوال منه على ١‏ لفة يتصل بمصدر جهد مستمر مهمل المقاومة 
الداخلية, فإذا قطع إلى ملفین بنسبة 7 ووصل كل منهم بنفس التيار فان 
النسبة بين كثافتي الفيض عند منتصف محوريهما على الترتيب تساوي س 


4 1 1 2 
0 © 26 2 
6) في الشكل المقابل تكون كثافة الفیض عند مركز الملف تساوي 55 
x 10-709 1.5 x 10-570(‏ 7.5 
۷10-0 2.5 5۷10-610 


7) مر تيار كهربي في ملف دائري فنشأ مجال مغناطيسي كثافة فيضه عند مركز 
الملف 8 فعند زيادة شدة التيار الخهربي المار في الملف الى الضعف وزيادة قطر الملف الى 
الضعف مخ ثبوت عدد اللفات فان كثافة الفيض عند مركز الملف تساوي ع 


3 8 8 من 
BO 6 90 ۳ O‏ 
8) عند زيادة قيمة المقاومة المأخوذة من الریوستات فان الكثافة عند مركز که ند 


الحلقةى.. 
0 تزداد © تقل © تظل ثابتة (©تنعدم 


e 


۳ 


9) الأشكال الأتية تعبر عن سلك مستقیم طویل جدا وملف لولبي المسافة بینهما ثابتة يمر بکل منهما تیار 
كهربي مقداره١‏ فأي هذه الأوضاع يعطي محصلة كثافة فيض اكبر عند منتصف محور الملف اللولبي؟ 


00 ID MAND GR 
6 | 8-5 1 ° و‎ 0 
سلك معدني نصف قطره 1۳۱۳۱ ومقاومته النوعية ۳۰ :10-20 × 2 تم لفه على شكل ملف‎ )0 
داثري نصفا قطره 10070 وصلت نهایته ببطارية قوتها الدافعة الكهربية 30۷ مهملة المقاومة‎ 


الداخلية فان خثافة الفیض عند مركز الملف الدائري .....تسلا 
30 0= ©= 20 
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و 
| 3 ل 
۱ متعامدین يمر بکل 


1) في الشكل المقابل سلخين مستقیمین طوبلين محصله 


نهما تیاربن ختلفین في الشدة فإن النقطة الت تكون 
كثافة فيض السلکین تساوی فر شزاس 20 
را 1:6 O‏ 


2 في الشكل الوقانل: ملشات متحدا المركز وفي نفس المستوی يمرا 
فيهما نفس شدة التبار مزذا كانت مساحة الملف الخارجي 9 امثال مساحة ۱ 
الملف الداخلي, فلكي تنعدم كثافة الفيض عند () فان النسبة بين عدد لفات 
الماف الداخلي الى عدد لغات الماف الخارجي علی الترتيب تساوي. 


8 ۵ 10 10 2 9 
3) في الشکل المقابل عند تحريك السلك (ء) الى البسار مسافة ۰ ۲ 
ف ليصبح مماساً للحاقة فزن كثافة الفیض عند مرکزشا.. 
(تزید تقل ا 


9ل تتغبر 0ل بمکن تحدید الاجابة 


4) في الشكل المقابل:(ذ! كانت المقاومة الداخلية للبطارية مهملة فعند 
غلق المفتاح فان كثافة الغيض عند منتصف محور الملف اللولي».. 
0تزيد ‏ 9تقل ©تظلابته ۵اتنعدم 


5 ) في السؤال السابق إذا كانت المقاومة الداخلية للبطارية لا تساوي الصفر 
قان كثافة الفيض عند منتصف محور الملف اللولبي ...-(عند غلق المفتاع) 
0 تزداد 9تقل © تظل ابتة ©تنعدم 
6) سلك مستقیم صنق منه ملف دائري عدد لفاته(۱۷)ویمر به تیار شدته(1)مکوناً فيضا مغناطيسياً 
کنافته(8اعند مركز الملف, فإذا اعبد تشكيل نفس السلك لملف داتري آخر عدد لفانه امک 
مرور نفس شدة التیار فان كثافة الفیض المغناطيسي عند مركز الملف تصبح..... 
20 20 6 0 


7) حلقتان دائریتان لهما نفس المرکز()وسك مستقيم جميعها في 
نفس المستوی ویمر بكل منهما تیار كهربي:1)كما هو موضة بالشکل, 
فان كثافة الفیض المغناطيسي الكلي عند المرکز() و الناشن عن 
التیارات الثلائة يمكن حسابه من العلاقة. 


(0 0 نت 0 لت 0 1120 
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8) ملف دائري عدد لفاته(۸)ونصف قطره()یمربه تيار شدته(1)مولدا فيضا مغناطیسیا کثافته عند 
المركزل8)تم توصيل الملف بمصدر آخر فمر به تيار شدته ثلاثة أمثال في الحالة الأولى فتولد 
فيض مغناطيسي کثافته عند المرك[(82)فإن 

Bz = 2, © 8, = 0 رق‎ = BO Bı = 38B, O 


9) الشكل بوضخ سلك تمم تشكايه على هيئة آنصاف أقطار حلقات دائرة متصلة معا ووصلت 
نهايته بعمود كهربي أي الحلقات تکون عند مركزها كثافة الفيض المغناطيسي أقل ما يمكن؟ 


DO cO 10 AO 


0) يوضة الشکل ملف لولبي یمر به تيار كهربي(1) وطوله(ا) ومساحة 
الافة(A)‏ وعدد لفاته(۱۷), إذا تمم إبعاد لفاته عن بعضها حتی آصبح طوله(31) 
فان كثاقة الفيض المغناطيسي عند أي نقطة داخله وتقع على محوره...... 
0 تقل إلى + من قيمتها الأصلية 1 
© تقل زلی ‏ من قيمتها الأصلية 
© تقل إل ج من قيمتها الأصلية 
©تقل إلى من قيمتها الأصلية 


1) سلك مستقيم شكل على هيئة ملف دائري وعدد لفاته(لا) يمر به تيار شدته (ا)إذا أعيد تشكيله 
لیصبح عدد لغاته() مع مرور نفس شدة التيار فإن كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز الملف 
الدائري تصبح ...من قيمته الأصلية. 

20 ©16مرة © 4مرات 0 


2) حلقتان دائريتان لهما نفس المركز(0)يمر بكل منهما تيار كهربي 
شدته(1) وفي نفس الإتجاه كما هو موضة بالشكل, بحيث تكون قيمة : 


كثافة الفیض المغناطيسي الناشئ عن التيارين عند النقطة(0) ۳ 
تساوي(8) فإذا عكس اتجاه التيار المار في إحدى الحلقتين بينما ظل 


اتجاه التيار المار بالحلقة الأولي كما هو, فان كثافة الفیض 
المغناطيسي عند النقطة (0) تصبح.... 
0 0 بد د 


1E ۳ T~ mnn 9 8 8‏ 
ا#ق 88 999 men‏ سس اس سس سس سس تست 
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شدنه(۱)بینما(۷ )یور به تيار شدته (2۸), فإن شدة التیار الکهربی(۱) والتي تجعل 
كثافة الفیض المغناطيسي عند الاقطة M0‏ نساوي صفر=........-أمبير 


0 
© 
5 26 
40 


4) في الشكل المقابل ملف لولبي طوله م10 عدد لفاته 200 لغة يتصل 
ببطارية ومقاومة ۴ على انتوالي, فإذا كانت كثافة الفیض المغناطيسي 3 1 
عند ملتصف محور الماف 10771 2.4 والطرف ۸ قطب شمالي فإن -. 
(شده التيار 36 واتجاهه من © إلى 0 خلال المقاومة 
©شذة التيار 36 واتجاهه من0 إلى خلال المقاومة 
©شدة التيار 3004 واتجاهه من © إلى 0 خلال المقاومة cC D‏ 
0© شدة التيار 300۸ واتجاهه من0 إلى6 خلال المقاومة 


5) في الشكل المقابل إذا كانت شدة التيار في كلا السلكين متساوية, 02 
والبعد العمودي بين السلکین 22 وخانت محصلة كثافة الفیض ۰ 
عند النقطة() تساوي الصفر فان نصف قطر الملف يساوي 5-8 

© 2720 


2۱3 م 


1 
3) الشكل المقابل يوضح موصلين ()),(؟) إذا علمت أن السلك (×) يمر به تیار [ 
0 
xX‏ 


6) ملف دائري قطره 1060 ویمر به تيار شدته! ينشأ عنه مجال مغناطيسي عند مركز كثافة 
فيضدة, آبعدت لفاته عن بعضها بانتظام على امتداد محوره لصبح ملفا تولبیا, وعند إمرار نفس 
التيار فيه أصبحت كثافة الفيض المغناطيسي عند منتصف محور الملف اللولبي تساوي 8 فإن 


طول الملف اللولبي يساوي..... 
15270 309 
6093 6670۵ 


7) في الشکل المقابل ملف لولبي متصل بمقاومة متغيرة(,۴) وبطارية 
مهملة المقاومة الداخلیة, إذا قلت قيمة المقاومة المأخوذة من 
الریوستات فان مقدار خثافة الفیض الناشین عن الملف اللولبی..... 

تقل 9 تزداد 
©)تظل ابتة ©تنعدم. 


mH 1‏ كس ات۲ 
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8) في الشكل المقابل «حلقة دائرية وسلك مستقیم مماسا لها يمر 


في كل منهما تيار شدته 1 فينتج كل ملهما فيض معناطيسي 
كثافته عند مركز الحلقة (6) هي ,8 ,8 على الترتيب, فان محصلة 
كثافة الفیض المغناطيسي عند مركز الحلقة (6) تساوي».. 

0صفر 

9 8-,8 واتجاهها لخارج الصفحة. 

©:8-,8 واتجاهها لداخل الصفحة. 


8+80 واتجاهها لخارج الصفحة. 
9) في الشکل الموضع إذا مر تیار شدته] تکون محصلة كثافة الفیض الناتج 
عند النقطة © شزاس 
#0 209 ©2620 ۳0 


0) أي من البيانية التالية يمثل العلاقة بين كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز عدة ملفات دائرية 
ومقلوب نصف القطر لكل منها عند ثبوت باقي العوامل؟ 


57 
حملى كان | لک 
ودعو ة حلوه 


| كر كر 
www.MAHMOUD-MAGDY.com‏ 35 
an mm an‏ 
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1) في الشكل المقابل يوضم ساق معدلي مستقيم ۸8 موضوع عموديا 
على مجال مغناطيسي ومُدمخ في دائرة كهربية فعند زيادة المقاومة 
المأخوذة من المقاومة المتغيرة(ي۸) ماذا يحدث للقوة المغناطيسية 
(ع) المؤثرة على الساق ۸6 

0 تزداد ©تقل ©)تظل ثابته 0ل يمكن تحديدها 


2) في الدائرة الكهربية المقابلة سلك مستقیم أفقي ۸8 حر الحركة يتصل | 1 
ببطارية وموضوع في مجل مغناطيسي, فإن اتجاه المجال المغناطيسي 
الذي من الممكن أن يسبب العدام محصلة القوى المؤثرة على السلك من . 
8ه 
()عمودي على الصفحة للداخل 
© عمودي على الصفحة للاخارة 
© موازي السلك من ۸ إلى 8 
© موازي السلك من 8 إلى ۸ 


3) في الشکل المقابل إذا تحرك الستك الأول إلى يسار الصفحة بسرعة منتظمة, مع ۳ هر 
مرور فترة من الزمن ماذا بحدث لقيمة القوة المتبادلة بين السلکین؟ 
0 تزداد قیمتها ©تقل قیمتها 
© تظل ژابتة لأنها لاتعتمد على الزمن 0 تظل ابتة لسبب أخر 


a ۱" 


4) يمثل الشكل المقابل سلك مستقیم طويل يمر به تيار كهربي شدته 508 بإتجاه سے 
المحور السيني, يقع أسفله وفي نفس المستوى ملف مستطيل من لفة واحدة 9cm‏ 
أبعاده 250,9٠‏ وختلته ع4.5 فان مقدار واتجاه شدة التيار اللازم مروره في الملف i‏ 
حتی يبقى معلق بشکل رأسي في الهواء. 25cm‏ 
(20050في اتجاه عقارب الساعة ١‏ 
©2008في اتجاه عكس عقارب الساعة 
1008)2في اتجاه عقارب الساعة 
10080في اتجاه عكس عقارب الساعة 


5) العلاقة بين القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك مستقيم موضوع في مجال مغناطيسي 
ويمر به تيار كهربي, والزاوية 0 بين السلك والمجال 


¥ ۲ جا جا 


ا 
www.MAHMOUD-MAGDY.com‏ 
mm‏ 5 ۳ 
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سدح 


6) ملف لولبي عدد لفاته 61100 وطوله ۲۲۳ يمربه تیار كهربي شدته 20۸ منطبقاً على محور 
الملف فان القوة المغناطيسية المؤثرة على السلك تساوی.... 
00210 004۱9 016۷9 ©صفر 


7 في الشکل المقابل ملف يمر به تیار كهربي فإذا كانت الزاوية المحصورة بين اتجاه عزم ثنائي القطب 
للملف md‏ وكثافة الفیض المغناطيسي 8 تساوي*60 فإن عزم الإزدواج المؤثر على الملفه... 
0 قيمة عظمي ©صفر 


© من قيمته العظمي 0نصف قيمته العظمي 


8) في الشکل المقابل: ملف مستطیل 0 یمر به تیار خهربي شدته | موضوع 
عمودیاً على فيض مغناطيسي منتظم كثافته 8 كما بالشکل, أي من الأتي 
يساوي صفر.... 

0 عزم ثنائي القطب للملف 
©عزم الإزدواع المؤثرة على الملف 
©القوة المؤثرة على الضلع دام 


©القوة المؤثرة على الضلع 0ظ ۱ 1 1 
9 الشكل المقابل یوضع ملغين لاا لهما نفس عدد اللفات وعدي كل 
منهما اباة موضوعه في مجال مغناطيسي منتظه, فأي من 
الأشكال البيانية التالية يمثل نسب عزم الززدواج المؤثر على الملفین 
1 


إذا مربهما نفس التيار؟ 


IL wu 1 لد‎ 


10)بطارية قوتها الدافعة الكهربية 3.52۷ ومقاومتها الداخلية مهملة وصلت مع ملف دائري نصف 
قطره 106۳ فإذا كانت المقاومة النوعية لمادة سلك الملف ".1077۸ × 27.64 ونصف قطر 
السلك 200۳ فإن عزم الإزدواج الذي يؤثر على الملف عند وضعه في مجال مغناطيسي موازيا 


لمستواه وكثافة فيضه 2۲ يساوي تقریباً ... (علما بان:۲23.14) 
N.mO 4.۵ 2۱۷9۵ 3.14N.mO‏ 1.6 
۸ 
1 في الشکل الموضع ثلاثة أسلاك ۱,۷,2 متوازية, فإن مقدارواتجاه القوة المؤثرة على 
وحدة الأطوال من السلك ۷ ..... ۴ Kk.‏ 


7 1۲ ل 5 كر 
www.MAHMOUD-MAGDY.com |‏ 
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وم :*-10 x‏ 8 نحو السلكة 


و ,10-6 × 8 نحو السلك× ۱ ۱ 
َ سف ١‏ وتو 10767/۰0۵ x‏ 2 نحو السلك2 
٠‏ 1 تخدام قاعدة_- 
ور رحدد اتجاه عزم ثنائي الطب الما علی ملف ااال © بت سنتیف 
© البريمة اللمنن فلمنج لايد الیسری يمكن تحدید اند 
ژ موازيا للمجال 
و اوی عزو اازدوا المغلاطيسي الم على هلش ر ی ر : 1 
ناري مع عزم ثنائي القطب عندما تکونا ۾ يف تسلا 
0 ۵ 2 ©1 ©صفر 


14) إذا 
فيض يخترق الملف جود( م) فإنا اللحظة التن تكون فيها الفيض المغناطيسي (PmDmax‏ 7 
يكون عزم الازدواع في تلك |[ لحظة تساوی س 
جع 2/2 عمجا 
0 © ع ع 26700 


ن تيار 1۸,2۸ فإذا كان القوة المؤثرة على 


1) الأ الان توضة سلكان طويلان متوازيان يحملا 
5 يي الاشكال يصف العلاقة الصحيحة بين 


وحدة الأطوال من السلكين هي و۴ ,:علن الترتيب فأي 
مقدار و اتجاه القوتين و۲ ,رس 


1A 24‏ 24 1۸ 2۸ 1۸ 2۸ 1 
۸ ۸ ۱ ۸ 
|| 
۱ 
- چ ی »> جه 
ی 
F2=2F1 F1=F2 E ۶‏ 
0 © 
كثافته 27 بحيث بصن مستواه *60 مع 


6) ملف مستطيل موضوع داخل مجال مغناطيسي 
المجال فإذا كان عزم ثنائي القطب المؤثر على الملف 


يساوي 
52۷0 و3 1.73.0 0.331.0 


2 فان عزم الازدواج المؤثر على الملفا 


7) ملف مستطیل أبعاده 300,20٩7‏ وعدد رفاته 250 لفة موضوع في مجال مغناطيسي منتظه) 
كثافة فيضه 0.27 مر به تيار كهربي شدته 1۸ فان عزم الازدواح المؤثر علن الملف عندما یمیل 


مستوی الملف على اتجاه المجال بزاوية *60 یساوک.. 
26۷۳0 15۱9 2۳9 (©صفر 
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18( محصلة القوة المؤثرن علی 


السلكين ۷,× مودي علنں 
2x1050‏ 


2 
Zero‏ 
9) الشکل الما 1 ۱ 
بو ۰ م العلاقة 4 عزم الإزدوام وجيب الزاوية بين العمودي ١‏ 1 
مستو, والمجال نا ۷ موضوعین في نفس المجال ویمر 1 
بکل منهما نفس التیار ولهما ذفس | 
1 15 
sinê 30 30 20 20‏ 40° 
0) عندما تقل كثافة | 
۱ لال الثرعلی ولف یمرب a a‏ 
مغناطيسي الى النصف فان عزم ثزرئي القطب المؤثر على الملف.... نون 
(0تقل للنصف ©تظل ثابته © تزداد للضعف 
واحدة يمر به تیار() 
(1>)فإذا اعيد تشکیل 
ومر بها نفس التيار فتاثر 
© يساوي 


0 بصبح‌بصفر 
ومستواه يوازي مجال مغنا 

الملف لیصبح داتري الشکل من لفة 
بعزم ازد9ا۵( )فان .... الواحد 

02لا یمکن تحدیدها 


21( ملف على شكل مربع یکون من زوج 
منتظم کنافته (ق)فتائر بعزم ازدواج 
واحدة, ووضع بنفس الكيفية 

تاخبرمن ©أقل من 


22( الشكل المقابل يوضع سلك يمر فيه تيار شد 


مغناطيسي كثافة فيضه 0.21 كما بالشكل فإن القوة المغناطيسية المؤثرة 
على وحدة الأطوال من السلك تساوي....نیوتن. 


08© 0.690 0.40 


ته #موضوع داخل مجان 1 ۲ ۷۲ ۲ كايا پر پر 


zeroO 


3 سلکان مستقیمان متوازيان وفي عكس الاتجاه طول کل منها 
7 والمسافة بينها يمر في السلك الأول تیار شدته :1 وفي 
السلكت التاني تیار شدة 108, فإذا علمت | 


ن خثافة الفیض الكلية عند 
نقطة في منتصف المسافة بين السلخین هي 1077 × 8فإن القوة 
المتبادلة بينهما تساوى..... 
x 10 NO 9 x 10-530‏ 4.5 
604 
۰10-9 8 6100 و 
4) الشكر ١‏ البياني المقابل يمثل العلاقة بين القوة المغناطيسية(م)المؤثرة على ۱ 2۸ 


سلك یمر به تیار خهربي موضوع في مجال مغناطيسي كثافته(8)والزاوية 
المحصورة بين اتجاه المجال المغناطيسي والسلك(0) فعندما تكون الزاوية (0) 
تساوي؟ 0تخون القوة المغناطيسية (۴)المؤثرة على السلك تساوي ا 
O‏ 3۷3 29 © 3/21 6۷0 ۷ ۷ 
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5 يوضح الشكل سلكين متوازبین(00,)۷ إذا علمت أن القوة المؤثرة على وحدة الأطوال من 
السلكين 10758۷۰۳۰ × 4 فتكون شدة التيار الكهربي()المار في السلك 00)تساوي .... 
0.140 1۸09 ©1084 100۸0 


6 إذا کان عزم الازدواج المؤثر على ملف يمربه تيار كهربي موضوع في مجال مغناطيسي يعسي 
0.86N.m‏ عندما تكون الزاوية بين العمودي على مستوى الملف و اتجاه الغيض المغناطيسي *60 
فيكون عزم الازدواج عندما یکون مستوی الملف موازیاً لخطوط الفیض المغناطيسي يساوي تقريبا... 
1.5N.mO 1N.mnO‏ ©1861 2۲00 3 


7 یوضع الشكل سلكين (×),(۷) یمر بکل منهما تيار كهربي شدت68, 5۸ على 
الترتيب, والبعد العمودي بینهما (0.4۳) ويتعرض للسلكان لمجال 
مغناطيسي خارجي كثافة فيضه 10757 × 2.5 واتجاهه عمودي على 
الصفحة للداخل كما الشكل, فإن مقدار محصلة القوى المغناطيسية 
المؤثرة على وحدة الأطوال من السلك 0 تساوي 

1.5 x 1075N.mO 

1.5 x 107*N.mO 

1.65 x 107-1۷05 

0 4 x 10-5N.mO 


8) اربعة أسلاك مستقيمة مختلفة الأطوال M,2,۷,×‏ يمر بكل منهما تيار : 
كغربي شدته(۱) وموضوعه داخل مجال مغناطيسي كثافة فيضه(8) 2 
الشكل البياني یوضع العلاقةبين القوة المغناطيسية المؤثرة على كل ۳ 
سلك() وجيب الزاوية المحصورة بين كل سلك و اتجاه خطوط الفيض ‏ ۰ ۰ 5006 
8 فإن أطول الأسلاك هو سلك.... 
MO 2 YO xO‏ 


9 ملف دائري مساحة مقطعه ص٥10‏ مكون من 30 لغة ويمر به تيار كهربي شدته 2۸ موضوع في 
مجال مغناطيسي خنافة فيضه 0.37, إذا علمت أن اتجاه عزم ثنائي القطب المغناطيسي بصنع 
زاوية *30 مخ زاوية المجال المغناطيسي, فان عزم الازدواج المغناطيسي المؤثر على الملف یگون..... 


18 x 10-3۷0 93 ۷10-۵ 
9۷10-20۵ 18۷3 x 10-3۷. 


0 ملف مستطیل یمر به تیار كهربي وموضوع موازیا لاتجاه مجال المغناطيسي كثافة فیضه 27, وعزم 
ثنائي القطب المغناطيسي لاملف هو" 0.3۰ فیکون عزم الازدواج المؤثرعلن الملف یساوی.-.... 
0.15N.mO 0.0151. 0.06N.m@ 0.6N.mO‏ 
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1) راك یمر به تیار كهربي موضوع عمودیا على اتجاه مجالات 
مغناطيسية مختلفة, والشكل البياني یوضع العلاقة بين القوة 
المغناطيسية() المؤثرة على السلك و كثافة الفيض 
المغناطيسي(8) الموضوع به السلك, فتكون القوة المؤثرة على 
الراك عندما يكون كثافة الفیض الموضوع به تساوي 
37شي.....نيوتن 

2© © 40 60 


30 


2) ملف مستواه موازي لمجال مغناطيسي منتظم كثافته 8 ويمر به تیار ا فيتأثر بعزم ازدواج قيمته 
, فإذا تم وضع الملف موازباً لمجال مغناطيسي منتظم كثافته أكبر من 8 ومر به نفس التيارا 
فإنه يتأثر بعزم ازدواج قیمت.... 
6أكبرمن+ © أقل من 0 تساوى> )يساوي الصفر 2 
2 
3) أي من الأشكال البيانية التالية يمثل العلاقة بين مقدار القوة المغناطيسية (۶) 
المتبادلة بين السلكين الموضحين بالشكل المقابل والبُعد (0) بينهما؟ 0 


عام اميا 


4) سلكان مستقيمان متوازيان طول السلك الأول ۱ والثاني 21 يمر بهما تياران راردا والمسافة 
بينهما 4 فان مقدار القوة المتبادلة بينهما تتعين من العلاق..... 
F = 0‏ 
0= م 
© = م 


2ا ے 
21 فد - م 


5) عندما يدور الملف من الوضة الموازي فإن عزم الإزدواة......وعزم تنائي القطب .... 
0 يقل, يقل 
0 یزداد, لا يتغير 
0یزداد يزداد 
0 یقل, لا بتغیر 
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0 ۲ ۰ 
١‏ 1- اه 
رزروزه | إذا أصبحت المسافة بين 
۱ : ماهما تيار كهربي 4 
Sl (36‏ اس د ون مقدار القوة المتبادلة بیلهما كما كانت اول فانه لزم 
برررزدین ضعف ما خالت : 


زو درل رزردن ازتيار في كل 0۵1٥‏ 0 07070 
2 20 ۷2/0 1 


اه 


مین كم تكون عجلة تحرك القضيب منذبدء الحركة؟ 
007/20 087/۶20 
x 10750/۶29‏ 8 87/۶20 


5) سلكان طويلان جدا متوازيان يمر في كل منهما تیار خهربي والقوة المغناطيسية المتبادلة 
بينهما 0.4۸ فإذا قلت شدة تيار كل سلك إلى النصف وزادت المسافة بينهما إلن الضعف فإن ا 


القوة المتبادلة بينهم تصبة.. 
0.4NO‏ 02۷9 005۷09 0.110 


(۶)۷ 
0 سلك یمربه تیار كهربي وضع عمودیا في عدة مجالات مغناطيسية مختلفة, 
والشكل البياني المقابل يوضة العلاقة بين القوة المغناطیسیة(۶) المؤثرة على 
وحدة الأطوال من السلك وكثافة الفيض المغناطيسي (8) الموضوع به السلك 
0 


فإن مقدار القوة المؤثرة حلی السلك عند وضعه في مجال شدته 51 هي.... 
1N/mO‏ 5/8 25/۳3 50۱۷/۵ 
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1) جلفانومتر حساس عدد لفات ملفه 600 لغة ومساحة وجه اللقة الواحدة *1677یدور في مجال 
مغناطيسي منتظم كثافة فيضه 0.57, عند [مرار تيار شدته 2۳۸ في ملف الجلفانومتر انحرف 
مؤشر الجلفانومتر عن موضوع الصفر بزاوية *30, فان عزم مقدار اللي في لملفین الزنبرکیین عند 
توقف ملف الجلفانومتر عند الحركة بساوی.... 
x 1075N.mO 5,2 x 1075N.mO 3 x 1075N.mO‏ 6 260 


2) جافانومتر مقاومة ملفه 100 وأقصی تيار يمكن قياسه بواسطة 40۳۸ وصل بمجزی للتیار (و8) 
ثم وصل في داثرة كهربية تحتوي على مقاومة 30 وعمود كهربي قوته الدافعة 1.5۷ مهمل 
المقاومة الداخلية, وعند غلق الدائرة انحرف مؤشر الجلفانومتر إل 3 تدريجه, فان قيمة مجزی 
التیار يساوي... 

200۵ 081 0.8700 0.520 


3) في دائرة آومیتر يمر تيار كهربي شدته 800۸ عند تلامس طرفي الدائرة (عندما تکون 0 = ,8) 
فإذا آدخلت في الدائرة مقاومة ,۸ قيمتها ثلاث أمثال المقاومة الكلية للدائرة فان قراءة 
الجلفانومتر تصبح.... 

26667۸0 400۳۸0۵ 200۸3 م1600 


4) جلفانومتر مقاومة ملفه 1000 وآقصی تیار یتحمله 0.01۸ يراد تحویله يراد تحویله إلى فولتمیتر, 
فان قيمة مضاعفة الجهد التي تجعله یقیس فرق الجهد حتی 4۷ هي.... 
3000 ©1002 ©4002 30020 


5) إذا كان 2% من تيار الدائرة يمر في ملف الجلغانومتر الذي مقاومته و۸ فان مقاومة الأمیتر هي.... 
497,00 20 507,09 20 


6) جافانومتر حساس مقاومة ملفه 4062 وأقصی تیار یتحمله 10۸ وصل ملفه على التوازي 
بمقاومة مقدارها 100 لیکونا معا على جهازا واحدا, ثم وصل هذا الجهاز على التوالي بمقاومة 
مقدارها 7920 لیکونا فولتمیتر, فان آقصی فرق جهد یمکن أن يقيسه هذا الفولتمیتر یساوی.... 
300 40,0 609 ,50 


7) جلغانومتر حساس مقاومة ملفه 80 وصل بمجزئ تيار ۴, الشكل البياني 
المقابل يمثل العلاقة بين قراءة جهاز الأميتر1 وشدة التیار م7 المار بملف 
الجلغانومتر, فتكون قيمةء۸ eens‏ 
400 200 120203 800 


8) إذا انحرف الجلغانومتر بزاوية مقدارها 45° عند مرور تيار شدته 150۸, فان 
حساسية الجلفانومتر تساوی.... 


3.33deg/ PAO 0.3deg/ ۵‏ 29/۵ نم 0.1deg/‏ 
زو مس و و میتی موی سس a a‏ > سح سح ی سس 
TIL‏ مكدر ۱ , 
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إنحراف مؤشر الجلفانومتر ليعطي قراءة معينة, فماذا يحدث لكلا من عزم اللي وحساسية 


9) أثناء 
الجهاز علی الترتیب؟ 
و و © يزداد تظل ثابتة 
وبقل, يزداد 0 یزداد, يقل 
6 حلفانومتر مقاومة ملفه(م /) و اقصی فرق جهد یتحمله (م/1) وصل على التوالي مع مضاعف 1 
جهد (م) لیصبح فولتمیتر اقصی فرق جهد یتحمله (۷) فإذا كانت و3۸ = ۴۸ فإنا.. 
O‏ ۷ < ۷ © ,4۷ ع ۷ © 3 - ۷ =O‏ ۷ 
1) الشکل الم‌قابل يمثل العلاقة بين اقصی شدة تیار يقيسها الامیتر و 1۸ 


مقلوب مقاومة مجزی التبار فان دلالة النقطة × ...... ودلالة المیل هي .... 


2) جلفانومتر مقاومة ملفه 360 آقصی تیار بتحمله 0.1۸ فاذا وصل بمجزی تیار قیمته 40 فان -... 
9 29 ۵ 0 


3 إذا كان اقصى تيار يقيسه امیتر 6أمثال شدة التيار المار في ملف الجلفانومتر فان 8 =.... 
5 3 1 1 
0 9 © © 
4) عند غلق دائرة اومیتر وصل مؤشر الى نهاية التدریج للتیار لذلك فان المقاومة الخارجية المقاسة... 


0 ضعف مقاومة الأومیتر ©نصف مقاومة الأومیتر 
0© تساوي مقاومة الأوميتر ©منعدمة 
5 مللي أميتر مداه 10:۳۸ ومقاومته 0.010 لكي يستخدم كأميتر مداه 0.18 يجب توصيله علی التوازي 
بمقاومة مقدارها... 
1 1 
0 2052 چ 2 
16( تابغ السؤال السابق: لكي يُستخدم کفولتمیتر مداه 1۷ يوصل علی التوالي بمقاومة مقدارها.... 
E10)‏ ©1000 920و 99900 
7) أوميتر مقاومة ملغفه۴فإن المقاومة الخارجية التى تجعل المؤشر ينحرف الى ربع التدريج تساوک -... 
R‏ 
د 489 © 3RO‏ 
وت ب E‏ سه سر _ 
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8) جلفانومیتر ذو ملف متحرك مقاومة ملفه (216فان قيمة مضاعفة الحه- التي تجعل 
الجلفانومتر صالحا لقياس فرق جهد يساوي 8 آمثال الجهد بين طرفي ملفه تساوی ..... 
0علی التوالي مق ملفه © 32 على التوازي مق ملفه 
0 147علی التوالي مع ملفه 0 147علی التوازي مم ملفه 


19) جلفانومتر حساس يتكون ملفه من 100 لفة مساحة کل منهم 427212 ینحرف مؤشره الى نهاية 
تدریجه عندما يمر به تیار شدته 2۸ وكثافة الفیض المؤثرة عليه 0.37 فإذا دار الملف 60 من الوضع 
الموازي فان عزم الازدواج المؤثر عليه .... 

26700۵0 2.4 ۰1072۷00 1.2 ۷10-2۷0 2.078 x 1072N.mO 


20) وصل جلفانومتر مقاومته 500 بمضاعف جهد مقداره 4500 فكانت آقصی قراءة له 1۷ وعندما 
تم توصیله بمضاعف جهد و(,7) كانت اقصی قراءة الفولتمیتر 18۷ فتکون 2( ۸)هر........ 
900000 295000 905020 950000 


021 جلفانومتر یقیس فرق جهد اقصاه 0.1۷ عندما يمر تیار آقصاه ه2 ودلالة القسم الواحد 0.01۷ فعند 
توصیله بمضاعف جهد (4506 تصبح دلالة القسم الواحد... 
001۷0 1۷9 01۷9 0001۷0 


2) جلفانومتر مقاومة ملف(و۸) E:‏ تيار كهربي أقصاه (م1), عند توصیل ملفه بمجزی تیار مقاومته 
(۴) قلت حساسية الجهاز إلى 3 من قيمتها الأصلية, وعند استبدال(۴) بمجزی آخر مقاومته(ر۸) 
ققلت الحساسية الر د من قيمتها الأصلية فإن النسبة بين هح 


20 39 4 10 1 
و 1 
3) الشكل المقابل یوضح تدریج الجلفانومتر في دائرة الأوميتر, 5 ١‏ 
فتكون قيمة(,۸)الموضحة بالرسم تساوی..... فا Rx‏ 5 
O‏ 60008 © 180000 
© 120000 1000022 5 


4) جلفانومتر حساس مقاومة ملفه 15 تم توصيله بمجزئ التيار مختلف عدة مرات لتحويله إلى أميتر 
ذو مدى مختلف في كل مرة. أي شكل من الأشكال التالية يمثل الأميتر الذي له آخبر مدى 5 


Ll CLS 


©شكل(1) ©شكل2) اشحل(3) رزیت 


س 
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فولتمیتر 8:۸ 
: : لتحویله الن 
# بمضاعفة جهد 7 
6) تم توصیل جلفانومتر مقاومة ملفه و 1 4 
wl | ۱‏ 
2 1 ۱ 
M~‏ 
فولتمیتر ۸ فولتمیتر8 
فیکون 1 قراءة لكل جهاز هشو 
تيب اقصب ؛ 
- سيو سيو ۲۷9۵ علا > رلا © < ولا > Ve‏ ۷۵ < ۷ < و 


انحراف المؤشر عند وضع الصفر؟ 
0 بزداد حتى يساوي عزم الرزدوام. 
©بتنافص حتى يساوي عزم الإزدواع. 


© يظل ثابتہ ٍ 
© يتناقص حتی يساوي الصفر. ۱ 
8) عند مرور تيار كهربي مستمر شدته عالية بملف الجلفانومتر فلا 

© مؤشر الجلفانومتر لا ينحرفا. 

©لا ينشأ عزم ازدواج. 

© )حساسية الجلفانومتر تزداد. 

© تتولد حرارة عالية قد تؤدي لتلف الملفا. 


9) كلما زادت قيمة مجزئ التيار بالأميتر کلما.. 
© قلت حساسية الجهاز. 
© قل عزم الرزدواح المؤثر على الملغين الزنبركيين. 
© قلت دقة القياس. 
© قلت القوة المغناطيسية المؤثرة على إصلاغ ملف الجهال. 
0) كلما قلت قيمة مقاومة مضاعفة الجهد بالفولتمیتر كلما... 
()زادت المقاومة الكلية للجهاز. 
©قلت دقة الجهاز. 
© قلت حساسية الجهاز. 
©زاد مدى قياس الجهاز لغرق الجهد. 


1 زر ور ال لب 
w.MAHMOUD-MAGDY.com‏ 
۵ ۵ ييا 
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1) وجود حوامل عقيقة في الجلفانومتر ذو الملف المتحرك. 
©لتقليل الإحتكاك. 
©الإحنغاظ بالملف في وضع راسي. 
©اتركيز خطوط الفيض. 
0ل توجد إجابة صحيحة. 


2) يمثل الشكل البياني العلاقة بين أقصى شدة تيار 
كهربي مقاسة بواسطة الأميتر ومقلوب مقاومة 
مجزئ التيار فإن فرق الجهد بين طرفي مجزئ 
التیاز... 

۷9 0.80 
01۷۵0 12۷9 


5 -2 0-1 
2107 (2) 


05 1 15 2 2.5 3 5 


3) آومیتر بحتوي على جلفانومتر قراءة نهاية تدريجهو! وعندما يتصل مگ مقاومة خارجية تساوي 
(1200)بین طرفي الأوميتر یصبخ التیار 1 فعندما يتصل الأوميتر بمقاومة خارجية تساوي(1.5).0) 
فان التیار المار يصبة ... 

© © © 0 

34( إذا كانت أقصن زاوية انحراف لمؤشر جلفانومتر ذو ملف متحرك عند وضع الصفر *70 وعند ادمام 
الجلغانومتر دائرة كهربية يمر بها تيار شدته44"۸ انحراف مؤشرة بزاوية *35, فإن آقصی تيار يتحمله 
ملف الجلغانومتر يساوي....... 

0.044۸0 0.08840 88A0 44۸0 


35) أي من الأشكال البيانية التالية يعبر عن العلاقة بين عزم الإزداوع () المؤثر على ملف الجلفانومتر 
والناشئ عن مرور تيار مستمر والزاوية (0) التی يستقر عندها مؤشر الجلغانومتر بالنسبة لوضع 


aE, 


1 


:7 مهس مه دس 00000000 2E OG‏ 
| ۸0000۸۵0۲۵ 37 51 
لظ 1 س : حو RE‏ 
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5 ف مؤشره من صغر 
لمقابا ورج تدريخ أوميتر یندا 
36 الشكل ١‏ بل يو J‏ ما تکون 90° = 01 فإنا 


تدریخ التيار إلى نهاية تدرية التيار عند 
قيمة د0 تساوي- ملما بان مقاومة الأوميتا 5< 
22.50 300 ©:18 45:0 


0 )حراري, () حراري 

©0) ذو ملف متحرك. (ر)ذو ملف متحرك 
©( حراري, (,) ذو ملف متحرك 

© )ذو ملف متحرك, (() حراري 


0 حساسة ۸ أكبر من حساسة 8 
© حساسة ۸ < حساسة 8 


© حساسة 8 أكبر من حساسة ۸ 
© لا توجد إجابة صحيحة 


9) النسبة بين مقاومة مجزئ التيار الى مقاومة الاميتر ككل ......... الواحد. 
©أكبرمن © تساوي © أقل من 


40) في الشکل المقابل: 89-۲ 
عند غلق المفتاة × تقل حساسية الجهاز الى سه 


0 النصف 
۱0 5 ۷ 028 


© هیلی کال | لک 


ودعو ه حلوه 
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1) داقتان من النحاس لهما مقاومة أومية تبتعدان عن سلك يمربه تيار 


کهربی الأولى تتحرك بسرعة 3۷ والثانية تتحرك بسرعة ۷ وكان قطر 59 
الحلقة الثانية ثلاثة آمثال قطر الحلقة الأولی, فان .. 9 
0 المتولدة فن الأولى تکون ثلاثة آمثال المتولدة فن الثانية 

©9 صeالمتولدة‏ فن الثانية تكون ثلاثه إمثال المتولدة فى الأولى 6 اي ` 
09 المتولدة فى الأولى تساوى المتولدة فى الثانية 

0ل تتولد فى أى منهما قوة دافعة كهربية مستحثة 


2) يفترض قانون لنز أن اتجاه التيار المستحث يكون بحیت....... 


4 


سم 


(5 


(6 
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0 قال التغير فى المجال الاصلن المسبب له 
© يزيد التغير فن المجال الاصلی المسبب له 
© يزيد المجال الأصلى المسبب له XXXXXXX XXX‏ 
قال المجال الأصلى المسبب له XXXXXXXX XX‏ 
۱ 2 ا كا XXX XXX‏ ياي 
XXXXX XXX XX ۳ 4‏ 
فن الشکل المقابل: آربی حلقات نحاسية تتحرك نحو منطقة مجال مغناطيسي 1 


SL. 241‏ 
بنفس السرعة .رتب القوم الدافعة الكهربية 7۱۲عالمتولدة فى کل حلقة لحظة 1 
قطعفم للمجال المغناطيسي 

emf, > emf, > emf, > emf, OD 

(O) (e) (b) (a) emf, > emf, > emf, > emf, O 
(emf, = emf.) > (emf, = 91008 

8 x 107) (emf, = emfp) > (emfa = emf. )O 
الشكل البيانى المقابل يوضح العلاقة بين التغير فى كثافة الفيض‎ 
100 المغناطيسي القاطع لملف مستطيل طوله ضعف عرضه عدد لفاته‎ 
لغة وطول السلك المكون له 120 متر و زمن التغير فى كثافة الفیض فان‎ 
متوسط القوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة فى الملف ........فولت‎ 
: tm) 8 x103© 800 
10 20 30 0 80 8 x 104 © 


ملف حث لولبی طوله 68 10 وعدد لغاته 600 لفة ومساحة مقطعه7:2© 15 يمربه تيار شدته 5۸ فتكون 
القوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة فيه عندما ينعدم التیار فى زمن قدره 0.0035 تساوی سس 
1130 11.3۷0 0113۷9 1.13۷0 


40 


30 


8 


تكون القوة الدافعة الكهربية المتولدة فى عقرب ثوانی فى ساعة أحد الميادين خلال لفة من لفاته 
إذا خان طول عقرب الثوانى 7۳ وكانت قيمة المركبة الأفقية لمجال الأرض 0.42۲ تساوی.. 
1.077۷0 253۷0 2 ©/0.1541 © 0.343۷ 


۱: ا‎ 7 N E I 2 
29 Db ال ال‎ 
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السرصكو اليك 


ابا ل ع 


۲ 


7 ساك معدنی طوله ص 20 ومساحة مقطعه 271:2 10 والمقاومة النوعية لمادته 107*٩."‏ ×7 مثبت 
رأسيا فى جسم سيارة تتحرك بسرعة كودائرته مغلقة بسلك مهمل المقاومة فإذا كانت قيمة 
المركبة الافقية للمجال المغناطيسي للأرض 10737 × 1.12, فكم تكون قيمة التيار المستحث 


المتولد فى الشلك ...... 
40mAO‏ 0.518440 0.144۸0 


E لظ‎ 


0.04mAO 
ملف مستطیل عدد لفاته 600 لفق ومساحة مقطعه 76712 يدور فى مجال ۱ ج‎ 8 
مغناطيسي كثافة فيضه 4۲ من الموضع () إلى الموضی (2) مرورا بالوضع‎ 
(ر) خلال 0.035 فان متوسط ص المستحئة المتولدة فى الملف فى هذه‎ 


الحالة نتيجة دوزراله سس 2 1 
55۷0 )75۷ © 112۷ 130۷۵ 


8) فى الشکل الموضح قضیب على شكل حرف لا مقلوب وساق برلا عمودی 
على کل من 9۸8 62 وضع فى مجال مغناطيسي عمودی على الصفحة 
للداخل کثافته 7 10 ×25 والمسافة بين 6۵ و۸8 تساوی «306فإن 
السرعة التی يتحرك بها القضيب حتی تتولد قوة دافعة مستحئة 
مقدراها 0.75 فوللا... 


35m/sO 20m/s © 10m/s © 0.1m/sO 

0 ) اتجاه التيار المستحث المار فى القضيب ۷× 
0 من×إلں ۷ و جھد۷ اعلی © من رإلی “او جھد×أعلی 
© من« إلى ۷ و جهد ۲ أعلى © من بر إلى ×و جھد۷ آعلن 


1) قيمة القوة المحركة للقضيب بر« نتيجة مرور التيار الكهربى إذا كانت مقاومة الدائرة 60 
تساوى15 أوم ليتحرك القضيب بسرعة منتظمة 
22.5x 10-300‏ 10-30 37.5 
112.5x 107-3۷09‏ 107-30100 130.5 


2) الساقان المعدنیان (0,۷) قابلان للرنزلاق على سلکین متوزایین متعامدین 
على مجال مغناطيسي منتظم اتجاهه لخارج الصفحة, فإذا بدأ المجال 
المغناطيسي فى التناقص تدریجیاً فإن السلکین (لر»).... ۳ 

0 يتجاذبان © يتنافران ولا يتحركان 


13) ملف لولبى مكون من 300 لفة ومساحة مقطعه 867:12 موضوع عمودیاً على مجال 
مغناطيسي منتظم كثافة فيضه 0.51 فان متوسط القوة الدافعة الكهربية المستحثة 
المتولدة فى الملف عندما تقل كثافة الفيض إلى 0.27 خلال 30۳05 تساوی...... 

056۷0۵ 024۷3 56۷9 2.4۷0 


يي يي بيس مس یت سس هت سب 
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ات نه جه ده 


4) جمية الخطوات الاتية تؤدى الى توليد قوة دافعة مستحثة وكذلك تيار WH‏ 
مستحث فى الملف الاولبی المقابل حسب تحربة فارادای عدا.. هه 
6تحريك المغناطيس نحو الملف اللولبی مم انقاء الملف اللولبی ساكناً 
© تحريك الملف اللولبی لحو المغناطيس مق إدقاء المغناطيس ساكلا 
لتحريك كل من المغناطيس والملف اللولبى بنفس السرعة فى نفس الاتجاه 
6تحريك كل من المغناطيس والملف اللولبى بذفس السرعة وفى عكس الاتجاه 


5) تمثل الاشكال الآتية اسلاك مستقيمة تتحرك فى مستوى الصفحة بسرعة (۷) و ينتج عن ذلك 
مرور تيار كهربى مستحث فى اتجاه معین: أى الاشكال الأتية يكون بها اتجاه حركة السلك 
صديح وفرق جهد النقطة ۸ اكبر من فرق الجهد علد النقطة 8. 


۷ 
۷ ۷ 1 
شمیت‎ ۰ «۰.۰ ۰. ۰ KK اور‎ 
۱ ۸ ۸ i EDT”: 
۷ 9 4 ۰ © ۰ و‎  ه‎ 
O © 9 O 


16) سلك مستقيم طوله 60 بتحرك بسرعة 4۳۱/5 فى اتجاه بصنع زاوبة 0 مخ اتجاه مجال مغناطيسي 
كثافة فيضه 0.27 فتولدت قوة دافعة كهربية مستحثة مقدارها 0.24۷ فتکون الزاوية 0 تساوک.. 
2000 5۰0 60 900۵ 


7) فى الشکل المقابل ماذا يحدث لأضاءة المصباع اثناء حركة القضیب ۱0۷بسرعة 
منتظمة() فن الاتجاه الموضه 
0ل تتغير 9تقل 
9 تزداد 0نعدم 


02) 


8) الشکل المقابل يوضع إطار معدنی مربق طول ضلعه 2060 موضوع فن نفس 
مستوى سلم مستقيم یمر به تیار كهربن (1) يتولد عنه مجال مغناطيسي منتظم 5 ۳ 
تجاه الاطار المعدنی, فإذا تحرك الاطار المعدنی فى احد الاتجاهات الاربعة فى زمن 
قدره 0.025 تغير الفيض بمقدار 0.4۲ تولد خلاله تیار مستحث عكس دوران عقارب 
الساعة فان القوة الدافعه الكهربية المستحثة المتولدة فن الاطار المعدنی واتجاه )4( 


الحركة هماس 
را سس 
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مغتاطيسي منتظم بزاوية 30۴ 
الفيض الذى يخترق الملف اثناء 


19) الشكل المقابل يوضع ملف موضوع مالا علن مجال 


فإذا دار الماف عكس عقارب الساعة بزاوية 150 فإنا الهم 7 
02 سس 

(بزدادفقط )ررداد یت 7 

(رداد ثم رشقل ولا ينعذم قل ثم بزداد 


۰ 6- 
0 فى السان السابن إذا شالت رمه الفيض المغلاطيسي فن الحالة الاوتن قبل دورن الملف ۷۵ 0 4, 


6 
x 10 wb © 2 x 10W © 4 x 107 wb O‏ 346 اا ا 
21 
1 فى الشكل المقابل سلك معدنى يتحرك بين حاقتی دیز مستطیل | ی 6 6 ار 
ضصعف عرضه ومساحته 4506717يؤثر خلاله مجال مغناطيسي منتظم) 9 x Xx X X‏ لا 
قيضة 0.71 عموديا على اتجاه حركة السلك, فإذا اجتاز السلك هذا المجال بسر OS Sj‏ 34 مد مودي 
5 تولدت بين طرفيه قوة دافعة كهربية مستحثة مقدارها............ 


3.759۷0 15۷9 0757© 0510 


2 فى النسؤال السابق يكون اتجاه الثيار المستحث فى السلك ‏ 
0لأعلن ©لأسفل مین الصفحة يسار الصفحة 0 


3 الشكل المقابل يمثل شضيب مغناطيسي يتحرك مسافة 2000 بسرعة مقدراها 10/۶ على امتداد 
محور حلقة معدنية ثابنة وخان مقدار التغير فى كثافة الفيض الناشی) عن حركة المغناطيس خلال 
الحلقة 2 تساوى0.45 و تولدت أثناء سقوط المغناطيس قوة دافعة كهربية مستحئة فى الحلقة 0 
مقدراها 0.05۷ فان مساحة مقطع الحلقة تساوى.._ 
O‏ 2م025 © 25cm?‏ 
© 2جو2ة © 0.62cm‏ 


4) الشكل المشابل بمثل طول ومساحة مقطع أربعة أسلاك لب راره فإذا 


x x< x 
3 x x 
x ۳۹ yx ۳ هارت الاسلاك نتحرك فى مجال مغناطيسي منتظم كثافته (6) بسرعه‎ 
2 نة وفى نفس الاتجاه فان ترتيب القوة الدافعة المستحثة فى الاسلان 3 اب‎ 
الاسعه تخوس ۱ : ات‎ 
a ۲ 0 ۵ emf, = emf, > emf; = emf, O 
emf, = emf, > emf. = ema 
emf, > emfa > emf, > emf 
ره‎ > emf, > emf, > و‎ 


25 فی الشكل المقابل عند تخريك المغناطيس والملش فی انوم 1 هت 
بنعس السرعة . فإن شدة إضاءة المصباح د 


0 تزداد نفل و ۴ [ls]‏ 
فكنعدم )نظل ثابنة 


6) الشكل المقابل يمثل سلك طویل يمر فيه تیار کهربی شدته / و حلقتان 8,8 
موضوعان فى مستوى الصفحة يتولدبهما تيار مستحث فی اتجاه معين كما 2 ١‏ 
هو موضة بالشكل عند تحرك الحلفتين فن اتجاه معين فلا سس 
(0)الحلقتان 8,6 تبتعدان عن السلك ۳ 0 


©الحلقتان 8,۸ تقتربان من السلك 
©الحلقة4 تقترب من السلك والحلقة 8 تبتعد عله 
© الدافة ۸ تبتعد عن السلك والحلقة 8 نقثرب مله 


27) فی الشكل المقابل مغلاطرس يتحرك تجاه ملف لوابن بسرعة ماتطلمة ۰:۷ [ "[ كأ 
ماذا بحدث لمؤشر الجلغانومتر علد خركة المغناطظیس ثم استقراره بداخل 
الملف؟ 
()بنحرف فى اتجاه معین ثم رثبت علد قيمة معیله 

© بنحرف لحظیا فى اتجاه معین هم بعود للصفر مرة اخری 

0 ندرف فى اتجاه معين ثم بعود للصفر ثم ينحرف فى الاتجاه المضاد 

كا ينحرف 


2 ) فى السؤال السابق المغناطيس يتحرك تجاه الملف بسرعة ‏ فإذا تم زيادة سرعته حتى أصبحت 4۷ فان 


القوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة فی الملفا سس 
u‏ 
۲ )4 
بل 
0 


0 قل 9 تزداد 
کطل كما قن 2لا يمكن تحديد اجابة 

0) فى السؤال السابق عند تحرك السلك بسرعة/ فى الاتجاه الصحیح تولدت بين طرفيه قوة دافعة كهربية 
مستحئة, فإذا استبدل السلك بسلك آخر له نفس الابعاد من مادة لها مقاومة نوعية أقل من مادة 
السلك الأول ويتحرك بافس السرعة, فان قيمة كتمع المستحثة فى السلك الثالى.. 
6تزداد ©تقل 
و#كظل كما فقن فد تقل او تزداد 


9 ) الشكل المقابل يوضة سلك مستقيم ۲ × موضوع بين قطبي مغناطیس, 
فإذا تحرك السلك فى اتجاه معين تولد تيار مستحث في الطرف ۲ من السلك 
أعلى جهدا من الطرف × فإن الاتجاه الذى يتحرك فيه السلك يكون... 
10 20 
30 40 


31) ملف مستطیل عدد لغاته 400 لغة ومساحة مقطعه 240712 ومقاومنه 240 موضوع عمودیا على 
مجال مغناطيسي منتظم كثافت8(0), فإذا دار الملف 180° من هذا الوضع بسری خلال مقطع من 
الملف شحنة كهربية مقدارها 25706 . فإن کنافة الفیض المغلاطيسي تصبد..... 

0619 0310 
0910 0219 
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فأ 


ثابنة 
7 ون ادل الوقال سا بترم رتحرك فی مجال مخلاطرسي ملتظم بسرعة وی 
فى مسار علس شكل مردع من الأقطة ۸ إن 8 مرورا ب8 ی ثم إلى ۸ مرة آخری, أى من 


الاشکال البيانية الاتية رمثل ازقون الداوعة الكهربية المستحثة بين طرفى السلك أثناء 
حركته... 


9 


3) فى الشكل المقابل عند حركة المغناطيسين المتما 


ثلين فى الاتجاه ۰ ۰ 6۳/۶ درلا ۷-۹ 
الموضح من نفس البعد عن الملف فان كه 
0ر يمر تیار خفرس فى المقاومة HH‏ ۳1:1 
9جهده موجب 
8جهده سالب 1 / 1 
ت جهد ف بساوی صفر 
)ف السلا عو رد مر رتفت اتمه ودف فان جهد رفوه ۵ری ت ۰۰ 
avO 7‏ 
12۷9 20۷0 
35 فى الشكل المقال إذا نم شد جالین الحلقه فى الشكل ()لتصیح شدری یه مت ۳ 
كما فى الشخل (5) فاي مما يلي صحيح أثناء شد جالبي الحلقن ____ ا rx 2 2 4 x‏ 
© ينولد فى الحلقة تيار مع عقارب الساعه E‏ : 
© بتولد فى الحلقة تيار عكس عقارب الساعة is‏ 
کسید ارقن حاف xxxxXx XX‏ پر مر پزز ۷ 
0ل توجد اجابة محيحة 
5 هس م هس ۳۵۵ 
۸۸۸۲۱۸0۵3 ۷۳۷/۷۸ 
كه مام س 


الفیزیاء الكهربائيه 


36) فى الشكل المقابل إذا تحرك المغناطيس بحيث اصبح القطب × EH‏ ۳ 
قطباً جنوبياً فإن المغناطيس فى هذه اللحظة تحرك تجاه x‏ ۳ 
EET‏ 
۸0 ©86 


7) فن السؤال السابق إذا تحرك المغناطیس في نفس الاتجاه الصحیح فان إضاءة المصباة ...سس 
0 تزداد 


0 لاتوجد اجابة محددة 


8) إذا دار الملف ربع دورة من الوضة الموازي فإن متوسط القوة الدافعة المستحثة يساوى............ 


39) فى السؤال السابق إذا أكمل الملف دورانه ليكمل نصف دورة یصبح متوسط القوة الدافعة المستحثة 
یساوی, 
28 

dt O 


NAB 


3 
zero ®‏ 
emt‏ 
0) فى الشكل المقابل علاقة بين "f‏ المستحثة المتولدة فى سلك طوله) يتحرك فن 
مجال مغناطيسي عمودى للداخل كثافة فيضه 17 فان ا تساوی 
Bn‏ 
30 


2۷3 
4 —m 
3 


20 
(لا توجد اجابة صحيحة 


LL ۱ 
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0 رزداد لأررعة أمثال © يزداد لثلاثة أمثال 
© رقل لاردی يظل كما هو 
8 


2 الشكل المقابل يمثل جزء من ذائرة كهربية عند لحظة معينة كانت 
شده التيار 2۸ = 1 وتتناقص بمعدل 10۸/۶ فإن ۸و۷ کس 
90۷0 100/9 80۷9 120۷0 ش 


3 ملف حنه الذاتي (4) متصل ببطاریة؛ يمثل الشكل البيالي المقابل معدل لمو 
التيار الكهربي في ااماف لحظة عاق الدائرة. أى من الملحنیات البيانية التالية 
يوضة معدل نمو التيار في الملف علد زيادة عدد لفات الملف لضعف ما كانت 
عليه مث ثبوت باقي العوامل وغلق الدائرة. 


۱۳ 
mms)‏ / ۱۳ / 
O‏ © 
1 1 
۰ 4 
يكن ۳ 
© 0 
ساق حدبد 


۵ فى الشكل المقابل عند إزالة ساق الحديد المطاوع فان 
معامل الحث المتبادل بين الملفين..... 
(6يزداد © يقل 


7” manen و و‎ 
x W.MAHMOUD-MAGDY.com 
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3 
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5 الشخل المقابل يمثل ملف ابتدائى متصل بأميتر وعمود مو نا 
كهربى ومفتاح مجاور لملف ثانوی متصل بجلفانومتر ای ال 
مما يأتى بحدث عند غلق المفناح » ؟ / 


0 انحراف مؤشر الجلغانومتر عند قراءة معينة 
© استقرار مؤشر الجلفانومتر عند قراءة معينة 
ولد شرارة كهربية عند المفتاة ٠»‏ 

ولد ۰0۳۲ طردية فى كل من الملفين 


6( أى من هذه العلاقات تمثل العلاقة بين معامل الحث الذائي و طول الملف ؟ 


مالیا 


7 أى من الاختیارات الأتيه يعبر عن ملف حث له أكبر معامل حث ذاتی بفرض أن جمیعهم لهم 
نفس مساحة المقطع ونفس الوسط 


| سفن | سم 
الملف(8)_ | _الملف(ا) 
٩‏ 9 1001 


8 ملف تولبی اسطوانی الشکل طوله :67 40 ومساحة مقطعه ۸ء 0 وعدد لغاته 200 لفة يمر 
به تیار خهربی شدته 64 فان متوسط القوة الدافعة الكهربية المستحئة المتولدة فى الملف إذا 
تلاشي هذا التیار خلال 0.45 تساوی تقریبا......-(حیث م/م ”10-7 × 4۲ عبر) 

13.95 ۰10-3, 10.67 x 1073 O 
21.34 x 107370 18.85 x 1073© 


5 ملفان متجاوران »,8 معامل الحث المتبادل بيلهم يساوى 0.8۸ فإذا زادت قيمة التيار المار 
بالملف ه فتولدت بين طرفی الملف ۵ قوة دافعة كهربية مستحثة مقدارها 4۷ فيكون معدل 


التيار المار فى الملف ۵ خلال تلك الفترة. 
SA/sSO 4۸/0 322/50‏ 02۸/0۵ 

0 فى دائرة مصباح الفلورسنت النسبة بين معدل تغير التيار فى الملف علد غلق الدائرة الی معدل 
تغير التیار لحظة فت الدائرة تکوراس.. 
(اخبر من © تساوى ©قل من 


ل سم 
WWW.MAHMOUD-MAGDY.com‏ | 
mm mm 2‏ س اا ار 
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الملفین 10176 × 6.25 إزى 10176 × 3 خلال 75 
فن الملف الثانی ...... (علمابآن “10 ا (250۷0- 


195:0- ©1956 
2) الشكل المقابل يوضة ماف لولبى يحتوى على 
2 يمربه تيار شدته 6۸ فإن 6۳۳۶ المستحثة 


(= 4r x 10-۸ فى زمن قدره 0,025 تساوی........ (حيث‎ 
1.12 x 10-3,0( 1.5 x 10-3000 
152 x 1073 v© 112.5 x 10-3700 


3) فى السؤال السابق يكون معامل الحث الذاتن للملها ٠...‏ 


0 رفة ومساحة مقطعه 
انمتولدة فيه إذا انعدم التیار 


10-610 »5 ۷10760 3.73 
7107-00 3.75 10-46 »5 / 
١‏ 
14) فى الشکل المقابل الحلقتان لهما نفس المستوی ومرکز هما مشترك عندما يتم 0 


غلق المفتاح ۶ فان الحلقة الداخلية یتولد بها تیار مستحث نوع......واتجا4.... 
۱ 


مل[ | 1۳ 1۳۳ 
| 23 | طردی | م#عفارباساعة | 


1 
| © | طردی | عکسعقرںاساعة 


15) فى السؤال السابق إذا دار الملف الداخلى ‏ دورة حول محوره ماذا يحدث في الفیض 
المغناطيسي الذي يخترق الملف ..... 
© بزداد إلى قيمة عظمن 9یقل ولا ینعدم 
0 بقل حتی ينعدم 0لا یتغیر 


6) ملف حث معامل حثه الذاتی 0.4!1 وصل مع بطارية قوتها الدافعة الکهربیةم ۷ وكان معدل 
نمو التيار 9008/5 عندما كانت شدة تيار حم القيمة العظمی لها فإن معدل نمو التیار عندما تصبح 


شدة التيار < القيمة العظمی لها تساوی...... 
1202/50 2002/9 
360۸/00 480۸/0 


7) يمر تيار شدته 5۸ خلال أحد ملفین متجاورین عندما 
۱ اضمحل زلن الصفر فن 0,015 تولدت ق د.ك 
مستحن0۷۵! فى الملف الاخر فإن معامل الحث المتبادل بين الملفین 5 
00:۷0 01۳9 5 


020 002 


۳۳ وه‎ E E ۱ 
ف‎ Www.MAHMOUD-MAGDY.com 
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8)ای من الاشكال التالية يمثل العلاقة بين الحث المتبادل و معدل الزملی للتغیر فى شدة التیار المار فى 


الملف الابتدائي؟ بر 


M 
01 
© ۳ © 
شا‎ 


0 ۶.0 © كد © 12و بمعا 
0) ملفان لولبیان متداخلان طولهما 106 وعدد لفات الملف الابتدائي 50 لفة ملغوفة حول قلب من الحدید 
معامل نفاذیته 10-3 × 2 و يمربه تيار شدته 48 وعدد لفات الملف الثانوی100 لفة نصف قطر كل لغة 


د 1.75 فإذا انقطع التيار فى زمن 0.015 فان معامل الحث المتبادل لا[ گاس.‌س. 
0096۳0 018209 084۳۵ (0 0768 


ماع 


1) أى من هذه العلاقات تمثل العلاقة بين ق.د.ك مستحئة و معامل وس 


emf 


SE SE 4| 


2) فى السؤال السابق ماذا إذا تم عکس محاور الرسم البيانى تصبح العلاقة؟ 
M‏ 


M M M 
تح‎ E e A emf 
0( 0 0 emf 0 


3) يمكن زيادة الحث المتبادل بين ملفین علد 
()زيادة عدد لفات الملفین © تقلیل المسافة الفاصلة بين الملفین 
0© يادة معامل النفاذية المغناطيسية للوسط «اجمیع ما سبق 


1 ۳ ۳ 5 3۳۳۳ 
www.MAHMOUD-MAGDY.com 
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× زيار شدنه 48 نتج عله 


ر مر فن الملف 
1 پر 40 رفة فإذا مز رہ قدار 20% فان معامل الحث 
24( ملفان متجاوران XY‏ سس مق برؤيض الواصل لاماف " 
x 103‏ 6 فالملف × 
فيضطبنا 0.1246 
المتبادل يلاوس 0.15۷0 
000۳0 0,48۵ 


لذي 1A‏ 
25) هی العلاقة التالية ۷4 = ب ۸ ۵ 


2 هة الفیضا التیار المار بالملفا 
a‏ 
الاول ۳۳ الناتج التيار الماربالملف 
عن الملف الاول 


6F 


3 
۱ 
2 
3 
3 
كا‎ E 


5 
23 


6) ملف حثه الذاتی !0.7 
المتولدة تلا کاس 
150۷0 170۷0 210۷ 250۷0۵ 
7) برجع سبب ثبوت شدة التيار المستمر عند مروره فى ملف حث إلى 
©انعدام الحث الذاتن © تولد تيارات دوامية 
©وجود تيارات عكسية ولد تيارات طردية 
28( ملف لولیں حثه الذاتن 10732 × 26 ,1طوله 20601 وعدد لفاته 200 لفة فإن قطر اللفة الواحد6سس. 
3.99mO‏ ©م7.98 © tx") 2.46cm O 8.64cm‏ 
9) فى الشكل المقابل إذا خان طول الملف 25.1265 فان عدد لفاته .......(3.14 7۲ ۹ 
1000 لفة 1500 فة ©200 فه 2500 لفة 3 
1 


5 10۵ 5 


0) ملفین متجاورين معامل الحث المتبادل بينهما 0.01۸ تغيرت شدة التيار فى الملف 0 
الابتدائي بمقدار 25۸ فإذا بالفيض المؤثر على الملف الثانى يتغير بمقدارطؤسر3 10 × 5 
خلال نفس الزمن فإن عدد لفات الملف الثاتى یللاوکاس.س...... 


500 فة ©100لفة ©150لفة (©200 لفغة 
1) فى الشكل المقابل عند وضع ساق من الحدید المطاوع فى داخل الملف× و 
فان اضاءة المطلا سس 
©تقل © تزداد ولنعدم تنظل خماهن 
32( عفش وحدة قياس 
0الفيض المغناطيسي © معامل الحث المتبادل 
©عزم ثنائي القطب تالنغاذية المغناطيسية 
ی iî‏ ا 
E‏ سدم سه 
Www.MAHMOUD-MAGDY.com‏ 
كه هه د 
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3) إذا قطة نصف عدد لفات ماف لولبي ملفوف بانتظام ف إن معامل الحث الذائى له 


0 بزداد اررعه امثاله © يقل النصف ©بزداد ثمنامثالة 
4 إبطاء نمو التيار و إبطاء اضمحلاله يقوم به 
()الحث الذاتی ©الحث المنبادل 
0لمکئف #المقاومة الاومية ُ 


5) فن الشکل المقابل علاقة بين شده التيار والزمن بملف حث فأى الاشخال التالية 
يعبر عن العلاقة بين القوة الدافعة المستحئة و الزمن؟ 


6) تصنة المقاومات من اسلاك ملفوفة لفغأ مزدوجا 


التلافن الحث الذاتى ©الزيادة مقاومة السلك 
2كقليل مقاومة السلك ككتتعدم مقاومة السلك 
7) الاساس العلمى لمصباح الفلورسنت هو 
0 الحث الذاتن ©الحث المتبادل عزم الازدواة 
8) الاساس العلمی لملف رومكورف هو 
0 الحث الذاتی ©الحث المتبادل ©عزم الازدواح 
3 القوة الدافعة المستحثة المتولدة فى ملف اثناء لمو التيار ..............القوة الدافعة المستحثة اثناء قطع التيار 
<O‏ 0< 0= 
0) زمن نمو التيار يكون دائما ................زمن انهياره فى تجربة الحث 
0اکبرمن ©أقل من ©مساول 
6 3 5 ار ۳ 
ز ı www.MAHMOUD-MAGDY.com‏ [ ولگ 
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0 المقاومة تساوی .س 
شدة تيار يمكن الحصول عليه عند توصيل طرفي الديلامه بس بي برع 
06560 ۸0 0152 26۸0 


مغناطيسن 
2 ملف مستطيل الشكل ابعاده 407 , 5060 وعدد ER‏ م اج E‏ 
كثافة فیضه 0037 بدا الدوران من الوضق العمودی على ١‏ مد همجن 
مره فن الثانية الواحدة, فإن ألقيمة الفعالة للقوة الدافعة | 100۷0 
ربنم 00/0 200۷ 


3) دينامو تيار کهربی تصل به القوة الدافعة الكهربية المستحثة اللحظية لقيمتها الفعالة لات فن 
الجزء السالب بعد s‏ منبداية دورانه من الوضع العمودى على المجال المغناطيسي فيكون 
تردد التیار الناتج يسشاوىس-س. ۳ 
SOHO 2020 25۳0‏ 60۲:0 


4) الشکل البیانی المقابل يمثل العلاقة بين القوة الدافعة الکهربية 
المستحئة العظمی المتولدة من دینامو تیار متردد والسرعة الزاوية 
لدوران ملفه, فإذا كان عدد لفات الملف 130 وابعاده 20600:3066 
فان كئافة الفیض المؤثرة علی الملف تلللاوی...-..... 

080 0619 049 0290 


0 
لو 
8 
0 
» 


50 100 150 200 250 


w(rad/s) 
الشکل البیانی المقابل يوضح العلاقة بين خل من الجهد‎ )5 
والتیار المتردد الناتجان من دينامو تيار متردد خلال دورة‎ 
كاملة والزمن: فإذا كانت القدرة الكهربية الناتجة من‎ 


الدينامو تساوى 300۷. فان قيمة الجهد × على الشكل 
t(ms)‏ 

اللیالن کے 

200۷3 150۷0 


250۷3 3200۷0 
6( فى السؤال السابق تكون قيمة السرعة الزاوية فى الشكل 
البیالن ۔۔۔۔۔۔ علمابان-؟» 3.14 = ۾ 
460rad/s O 314rad/sO 268rad/sO 157 20/50‏ 
7 الشكل المقابل یوضخ دینامو تيار متردد فإذا مسر مس 
خان جهد الخرة 30۷+ فى الوضع (1) فری و 
دوران الملف للوضة (2) يصبح جهد الخرح / 
فللا 59س 7 
00 ©00- ِ 
۷۵ 20+ 2/002 0 
3 × ع ب مساب a‏ 
سدم ۳ 
J "W.MAHMOUD-MAGDY.cO™‏ 
هس سس 


8 الشكل البیانی المقابل یمثل العلاقة بين ۶0۲ المستحثة 

اللحظية فى ملف دينامو تردده ) وعدد لفاته ١‏ والزمن (1). فإذا ١‏ 
زاد التردد إلى ]2 وزاد عدد لفات الملف إلى 2۸ فإن الشكل البیانن 7 
المعبر عن نفس العلاقة هو........ 


t (ms) 


emf(v) 


> 


t (ms) 


1 1 t (ms) 1 4 ۱۳۵ 


۱۱۸۸۲۱۸0۵03۵ 
em‏ سر emn‏ و وا 
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دور بین قطبينا 


9) الشكل المقابل يوضة ماف وین رروضرع المبينا 
محوره بدء تغیر 


مغناطيسين فإذا دار الملف حول 
بالشكل, أى من الاشكال البيانية يدت 5 وكاملة واحدة؟ 
الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة 0 


ات 


0) فى السوّال السابق یکون التیار المتولد فى ملف الدینامو تیار ........ بینما يكون التیار المار فى 


الدائرة الخارجية س.. 
0 تیار متردد -تيار متردد ©تيار موحد الاتجاه-تيار موحد الاتداه 
تیار متردد- تیار موحد الاتجاه كيار موحد الاتجاه-تیار متردد 
1) فى السوّال السابق رقم(9) يكون اتجاه حرکة الضلع 88 ...... 
60لأعلن 9لسفل 
©كحو القطب؟ موازي لمستوى الملف حو القطب ١‏ موازي لمستوى الملف 
2) فى السوّال السابق رقم (9) إذا دار ملف الد ۴ ندا مه" تا وچ 
gp aps 1‏ ينامو *30بدء| من الوضع المبین بالشکل فان القوة 
5 
0 القيمة العظمن + إرة 
و موی 9 القيمة العظمن 
©مساوية للقيمة العظمن 0مساوية للقيمة الفعارة 


5 


ا N‏ رد ال 
PINOY CER f A‏ یم نکم متا ملق 8 Bi‏ فا لشم 


3) فن السؤال السابق (9) كم يصبح تردد التيار المار فى الديلامو إذا كان تردد التیار قبل التعديل 
الدينامن بإستخدام أسطوانة مشقوقة لنصفین بدل الحلقتين ملزلقتین هو 10012 


2500 50۲۶0 100۳۰0 2001120 
4) ذا قل عدد لفات ملف دینامو للنصف و زادت سرعته الزاوية للضعف فا روم ]6171 سس 
ازداد للضعف< © تقل للنصف ©نظل ثابتة تقل اردع 


5) إذا كان متوسط 67۳۶ المستحثة المتولدة فى ملف دینامو خلال لصف دورة من وضع الصفر 
تساوى 50۷ فزن القوة الدافعة الکهربية الفعالة المتولدة فى ملف دينامو تيار متردد تساوی سك 
20/00 45۷0 
555۷ 785۷0۵0 


6) الشکل البیانی المقابل يمثل القوة الدافعة الكهربية 
المتولده من ثلائة من اجهزة دینامو (× ور و2) خلال نفس 
الفترة الزمنية. فإذا كانت الملفات لها نفس مساحة المقطع 
ومعرضة لافس الفیض المغناطيسي المنتظم فان ترتیب 


....94 الملفات حسب عدد لفاتشا‎ 
N, > Ny > NO N, > Ny > N, O 
Ny > N, > ۷۸۵ Ny > ۷ = N, © 


7) الشكل المقابل یوضع ملف دينامو يدور بسرعة منتظمة حول محور 
عمودی على مجال مغناطيسي منتظهم, فإذا كان الملف مائلاً على 6 
المجال بزاویة *60كانت قيمة القوة الدافعة الكهربية المستحثة 
المتولدة 10-65 × 2, فإذا دار ملف الدینامو من الدورة فان قيمة القوة جع 
الدافعة الکهربية المستحثة تصبح..ه.- mf)‏ 
x 107O‏ 3.46 2۱۷10-600 
4x107 © 1.15 x 107O‏ 


8) الشکل المقابل يمثل التغیر فی 67۴ خلال نصف دورة الدينامو تيار 
متردد عدد لغاته 200 لفة موضوع فى مجال مغناطيسي منتظمم 
۲ فإذا كانت 67۷ عند النقطة ر تساوى 200۷2 
فان ۶۳۴ عند النقطة × تساوی 


t(ms) 


170/0 200۷9 2830 4000 4 ا 
9 فى السؤال السابق یکون الفیض المغناطیسي الذی يقطع الملف عند النقحه × يساوى سه 

700 © زببرة-10 6 

20 x 1073۷ 6 12 x 1073۷۵۵ 


0) فى السؤال السابق تکون مساحة مقطع ملف الدیلامو...... 
1000720 2009 300 1000720 


(i 2 
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5 اة الكهربية المستحثة الفعالة إلى مقدار القوع 


۱ رنا ن النسبة بين القو ۱ دي ھل سسست. 
1) فن ملف الدر سن وزو سح خلال دورة من الوضة العم 2 
الدافعة الكهربية المستحثة ج25 0 
0 7 1 ۱ 
تر 6يدور بسرعة 6813600 لكل دقيقة فى 


0 فإذابداً الملف الحركة عندما كان عمودى على اتجام 
مجال مغناطيسي كثافة فيضه 0.5 تسا 


1 نبدء الحركة تلللاوىس 
المجال؛ فان القوة الدافعة المستحثة بعد مرور حك ثانية من بده الحر 


9.5 7.270 450 225:0 

33)عند استخدام مقوم معدنی بدلاً من الحلقتين المنزاقتین لدينامو تيار متردد فان التيار في ملف 
الدینامو یگولأ...... 
0 تیار متردد ©تيار موحد الاتجاه 0 توجد |جابة صحيحة 


4) فى السؤال السابق فإن التيار المار فى الدائرة الخارجية یکولرا.-.. 
تيار متردد ©تيار موحد الاتجاه ‏ ©لاتوجدإجابة صحيحة 


25( تعطی القوة الدافعة الكشربية اللحظية فن دینامو تيار متردد من العلاقة (۱)2300510)18000ع, فإذا 
وصلت فرشتاه بمصباع کفرین يمر فى المصیاح تيار کهربی يعطن من العلاقة (1)51:)18000 = ! فتصبح 
القدرة المستنفذة فى المصباع 500وات, وبذلك تکون القيمة × تساوی. 

8A0 6A0O 440 240 


۶ ماف مرح بنکون من 600 نغة موضوع داخل مجال مفناطيسي كثافتة ۵4۴ وعلد دورالة من الوخرع 
العمودى على المجال تولدت فيه قوة دافعة مستحثة قيمتها 15,21 بعد sS‏ من‌بدا الدورا. 
كانت القوة الدافعة المستحنة تتعین من العلاقة افیا ون 


max Sin (180004)‏ يجا = emf‏ فان طول الضلع الملف یساو یہہ 


)0,0 
0.03mO 001m O 0.04m 0.02m‏ 
27( الشخل المقابل يمثل التغیر فى الفيض المار فى دینامو تيار متردد عدد لفاتم 
0 لغة خلال دورة كاملة وحدة فان القيمة العظمى للقوم الدافعة الكهربية 
وروی ویس ۱ 
zero‏ 62.8۷0 4712۷0 376.9۷0 
28( فى السؤال السابق تخون القوة اند 
فعة الكهربية عند القع 
200 62.80 4712۷0 ی ۳ 
29( فى السوّال السابق بخون متوسط ام المستحثة جر 
13.330 0۷0 0۷0 ل منید, ا سے 
10۷ 


ITT 


الفيض ونهاية عظمی فن اللحظة التن يكون فیها مستوی الملف عموديا على 

خطوط الفیض 

© منعدم فن اللحظة التی يكون فيها مستوی الملف موازی لخطوط الفیض ومنعدم) فى اللحظة التى بخون 
فیها مستوی الملف عمودیا على خطوط الفیض 

3انهاية عظمی فى اللحظة الت يكون فيها مستوی الملف موازی لخطوط الفیض وملعدم فى اللحظة التى 
يكون فیها مستوی الملف عمودیا على خطوط الفیض 

O‏ منعدم فى اللحظة التں يكون فیھا مستوی الملف موازی لخطوط الفیض ونهاية عظمی فن اللحظة التى 
يكون فيها مستوى الملف عموديا على خطوط الفیض 


0) يمثل الشكل المقابل دینامو يتصل نهايتى ملف بأسطوالة مشقوقة الى 
نصفين يلامسهما فرشتا جرافيت يتصلان بمقاومة خارجية(8) فعند دوران 5 5۳ 
الفرشتان عن موضوعهما *90 فان التیار فى الدائرة الخارجية یکورا.-.... ۳ 
(هاية عظمی فی اللحظة التں يكون فيها مستوی الملف موازی لخطوط 
3 


1) عند زيادة عدد لفات ملف الدینامو للضعف و نقص السرعة الزاوية تلربع فان القوة الدافعة الكهربية 


العظمن 
)تقل للنصف ©تقل للثمن ©زدادلاضعف ‏ 0داد ل4 امثال 


2) إذا كانت ۶۲ الفعالة 49.5۷ فإن متوسط 6۳0۴ المتوسطة خلال ربع دورة من الوضع العمودى ۷ 
33.360 41.850 44.560 50.450 


3) كل قيم القوة الدافعة الكهربية المتولدة فى دينامو التالية تساوى صفرا عدا؟ 
0 سج/:67 خلال دورة كاملة 
© :© خلال نصف دورة من الوضع الموازی 
8 اللحظية في الوضة العمودي عل المجال 
© وء خلال ربق دورة من الوضة العمودی 


4) تصبح معدل التغير في الفيض المغناطيسي قيمة عظمی عندما یصبح مستوی ملف 
الدينامو س 
0 مائلذ بزاوية*45 على المجال © موازیا للمجال 
©عموديا على المجال © مائلً بزاویة*30 على المجال 


5) أى العبارات التالية تعبر تعبيراً صحيحا عن التردد؟ 
0 عدد الدورات الكاملة التى يدورها الملف المولد فى الثانية الواحدة 
©عدد الخبذبات الكاملة التى يصنعها التيار فى الثانية الواحدة 


©مقلوب الزمن الدورى 
ماسبق 
6) دينامو تيار متردد يدور ملفه فى مجال مغناطيسي بسرعة زاوية قدرها د د فان التردد يساوىس.. 
أنه 0 ©= - 
س 4r‏ و r‏ 
BI ۲ ve,‏ 1۳ 
MAGDY.com j‏ 
ا emn mm ım‏ 
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7) هی السؤال السابق فإن الزمن الدورى بسشاوى 


ج45 6 0 
9 فيض :60 فان القوة الدافعة الخهربين 
8 إذا كانت الزاوية بين مستوى ملف الدینامو و خحطوط | 
اس حي مهم 3 
ye‏ 0/7 ۹/۰۰ 0 : 
n enimax (î‏ — 2 ۳ 
î 0‏ 9 2 


9 )میں السؤال السابق فإن ررم 6111 تلا ولاس 8 
)فى السؤال السابق فإنا زر / بجع 55-50 vî emfner‏ 
[10 ال 0 سس 2 5 
v3‏ 2 
0) ای الاشكال التالية بمئل لعلاقة بين مقدار القوة الدافعة /:67) المتولدة فى ملف دینامو و جيب 
زاوي6 دوران الملف (5110) إذا بدأ الدوران من وضع الصفر؟ 


sinê 50 


1 سدم ددم 
لامع . 01 6 لم 0-١]‏ ناو طنط ما ااي 
mm mH‏ 1۳7 
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1) محول کهربی مثالی متصل بمصدر تيار متردد 400۷ وکان المحول خافض للجهد وكان عدد 


لفات احد الملفين 200 بینما الاخر 50 فإذا تم توصيل جهاز كهربى مقاومته 252 احسب القدرة 
التی يستهلكها...... چچ 


300WO 50/۷ 400۷/۵ 2000/0‏ 
2) مدول مثالی رافع للجهد عدد لفات احد ملفيه ضعف الأخر فإن النسبة بین تا قق سج 
0 9 9 ب 


3( فى الشکل المقابل علاقة بين فرق الجهد بين طرف الملف الثانوی وعدد 
لفاته فإذا كانت مقاومة دائرته 80۸ تکون القدرة عندما يكون عدد لفاته 200 


233 

95 150۷/9 1250/0 

100۷/9 175۷/۵0 0 
4) فى ملف الموتور تقوم القوة الدافعة الكهربية المستحثة العكسية ب E hh!‏ 

(انتظاهم سرعة دوران الملف © توحيد اتجاه تیار الملف 

وریادة سرعة دوران الملف 0 قليل سرعة دوران الملف 


5) محول کهربی کفاءته 80% ویعمل على فرق جهد 200۷ فإذا كان عدد لفاته ملفیه 75 لفة, 
80 فان أقل فرق جهد یمکن الحصول عليه یلاوک..... 
20/00 100۷9 120۷9 60۷0 


6( فى السوّال السابق فان اکبر فرق جهد یمکن الحصول عليه یلاوک...... 
220۷0 220۷9 400۷3 360۷ 
7 فى الشکل المقابل محولان مثالیان فإن(ثمٌ) تساوی 

4 1 
9 ۵ 
0 


3 


6 فن السوّال السابق إذا تم إبداله الملف الأبتدائي بالثانوی فى المحول (2) فان النسبه(2 تسس 
1 3 
10 49 © 10 
8 فن الشخل المقابل محول کهربی مثالی يتصل بمصباحین فان نوع المحول... 


0خافض للجهد ©رافع للجهد 
0خافض للتيار 0 توجد اجابة صحيحة 


0) فن السؤال السابق فان (و۲) تللناو سس 
30۷0 40۷0 60۷ 20۷0۵ 
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ی 


1) فى السؤال السابق رقم (9) إذا كان e‏ مثالى فإنا vO‏ 
0۷ ۱ 
١‏ 1 و EEE‏ 
لفةوعدد لفات ملفه لثانوى 50لفة فإنا النسبة piu‏ تساوى 9ه 
30 @" 6 6 
1 
3 فن السؤال السابق فإن ااسبة ہین شدتی التيار (©) تساوکاس-- 5 
7 6 4 
20 20 0; 6 
4) فن السؤال السابق فان نوع المحول سس ial‏ 
0 خافض للجهد ©رافع للتيار ©رافع للجهد وب 
5) محول کهربی يحول 100۷ إلن 20۷ ۹ النسبة بين شدتی التيار فى الملفین الأبتدائي و الثانوی 9:2 
فان کفاءته تساوی ۳ 
O‏ 80% © 90% © 100% © 70% 


6) فى السؤال السابق إذا تم تغییر أحد الملفین بآخر مصنوع من مادة مختلفة فاصبحت النسبة 
بين شدتي التيارين بهدا 3:1 فان كفاءة المحول تصبة سد 
O‏ 80% © 90% © 60% © 70% 
17) فى الشکل المقابل محول مثالی له ملغان انویان فإذا تم تشغیل 
ماف على حدی تکون(,۷),و(,۷) .........وعند تشغيلهما سویا 
تكون. (Vs).‏ 


[۳ 
r اک اه‎ 
< ۵ ۳ ER EO 

اه 
اک اک wj‏ 


8 فى السؤال السابق إذا تم استبدال مصدر للتیار | مستمر فان 
© تزداد ©تقل هلنعدم وس نی فان ,( 


TEE Û j 


9 فى الشكل المقابل محول کھریں له ملغان انویان فان 
ببسيس جدود ی ن نانویان فان کفاءته 
75940 
590و 
©8096 
©9096 
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0) محول كهرى خافض للجهد خفاءته 75% و يعمل على فرق جهد قدره 200۷ و له ملفان انویان 
الثانی متصل بجهاز مختوب علیه(0.05۸,24۷) و الاول متصل بجهاز قدرته (11:8۷/260) ویعمل 
على فرق الجهد قدره 12۷ فإذا كان عدد لفات الملف الابتدائي 0 و بغرض ثبوت الکفاءة 
فان عدد لفات عدد لفات الملف الثانوی للاول يساو ی ............. 


980 ©وولفة ©119لفة 000 
1 فى السؤال السابق شدة التیار فى الملف الابتدائي عند تشغيل الجهازین تکون 
00320 00866۸0۵ ©0028 00250۵ 


2) يراد نقل كمية کهربية مقدارها 3001۷ من المحطة لاحد المصانع خلال خط مقاومته 0:80 
وكان فرق الجهد عند المحطة 1200۷ فان الهبوط فى الجهد یسسلاوک-... 


100۷0 200۷9 3200۷0 400۷۵ 
3) فى السؤال السابق فان کفاءة النقل تساوی ۹ 
260 7670 87.769 94.32%0 


4) محول کهربی ذو كفاءة 10096 خافض للجهد بستخدم لتشغيل مصباح قدرته س24 بكامل 
شدته و يعمل على فرق الجهد 12۷ وكان المنبع الكهربى قوته الدافعة الكهربية 240۷ وكان 
عدد لفات الملف الثانوى 480 لغة فان شدة تيار الملف الثانوى تللاوی.... 


0م05 2۸0 12۸0 2620 
25( فان السؤال السابق فان عدد لفات الملف الابتدائي يشاوى..سى. 

000 رفة ©4800 فة 2000 لفة 5196000 
6) فان السؤال السابق فان شدة تيار الملف الابتدائي یساوی...-.. 

0025۸0۵ 0.140 1040 4020 


7) يراد نقل قدرة كهربية قدرها 1201۷ إلى احد المصانع الذی تبعد 3۳ فإذا كان فرق الجهد 
عند المحطة 400۷ و كانت مقاومة الکیلو متر من سلك التوصیل 0.10 فان القدرة المفقودة 
تساوى.. 
27۳0/۳۷/0 180۳۷9 90/۷ 540۷۵ 


8 فى السوّال السابق إذا تم استخداهم محول رافع للجهد عند المحطة يرف الجهد إلى 2000۷ 
فان مقدار القدرة المغقودة يصب 


240/0۷0 4800۷9 2160۳۷3 20۳۷0۵ 
9 فى السوّال السابق فان النسبة بين کفاءة النقل فى الحالتین تساوی ...سس 
275 775 1550 2325 
20 9 9 سح 


0) محرك يحتوى على 9 ملفات يكون الزوايا بیلش..... 
3000 200 ©50° 60:0۵ 


0 0 9999 
ها ` 
ده مص mm‏ سس( 
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اس (محول ” / 
ن جهد الدخل ب 
1) فى الشكل المقابل العلاف ؛ روارية قد يمثل جهد | 


رلجهد والزمن() فأى لأشخال ١‏ 2( 


جهد لخ ۷ 


جهدالخرة 40 


2 ) فى السؤال السابق إذا تم استبدال جهد المحول بآخر رافق للجهد فان جهد الخرع يصب 


جفدلخره 10 جمدالخره 0 
۷4 


9 


9 


۱ 
۱۷۷۷۰۸۸۸۲۱۸۸۵۱۱۵ 
1۳ 6 
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الفیزیاء الکهربانیه 


3) فالشكل المقابل محول مثالی فعلد تشغیل الملفین الثانويين خالت 
القدرة المستنفده فى الملف الابتدائي 210۷۷ فإذا كانت 1000 = ,۸ 
و 0.75۸ = رواوفرق الجهد بين طرفی الملف 62۷ = يو۷ 
فإن R2‏ نساوی.............[09) 
s00 750‏ 250 100 


4) که ۵۳۱۲ توجد اثلاء عمل المحرك؟ 
10 20 30 40 


35( للحفاظ على دوران ملف الموئور فى انجاه واحد بتغير اتجاه التيار كل 
6دورة ©ريم دورة مصف دورة © توجد اجابة صحيحة 


6) يكون اتجاه التيارات الدوامية داخل القالب الحدیدی فن المکول..-..... 
0 فى اتجاه الفيض المغناطيسي داخل القالب 
© عموديا على المغناطيس داخل القالب 
وس اتجاهات عشوائية داخل القالب 


7) يعمل الموتور في اتجاه واحد عن طريق 01535 
0القوة الدافعة الكهربية المستحثة العكسية 
©القصور الذاتن 
لاسطوانة المشقوقة لنصفين معزولين 
#استخدام عدة ملفات بينهم زوايا متساوية 


8) يدور ملف الموتور بسرعة منتظمة عن طريق سس 
0 القوة الدافعة الكهربية المستحثة العكسية 
©القصور الداتی 
©الاسطوانة المشقوقة لنصفين معزولين 
0ستخدام عدة ملفات بينهم زوايا متساوية 


9) يحافظ الموتور على عزم دوران ثابت علد اللهاية العظمی بسبب.... ما گم 
0 القوة الدافعة الخهربية المستحلة العكسية 
©القصور الذاتی 
)لاسطوانة المشقوقة لنصفين معزولين 
©استخدام عدة ملفات بينهم زوايا متشاوية 
0) يستمر دوران الموتور رغمم مروره بالوضع العمودى وانعدام عزم الازدواج بللبلیاس.-.. 
©القوة الدافعة الكهربية المستحثة العكسية 
© القصور الذاتی 
©الاسطوانة المشقوقة للصفین معزولين 
©استخدام عدة ملفات بينهم زوايا متساوية 
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ا 


المراجعات النهائية ۱ 


2) دائرة تیار متردد ومقاومة اومية عديمة ارحث فادا قل تردد المصدر الي ا 


فان قراءة الاميتر الکرازی 
0 تزید للضعف رید لاربی امثال 
© تقل للنصف © تثغير 


3)مامك تعبير اتجاهي لغرق الطور بين التيار وفرق الجهد فايا من هذه الدوائر يعبر عل0... 


© 9 


4) في الشكل المقابل اذا كانت قراءة الامیتر الحراري مهمل المقاومة الاومیة 
هي 38 وخانت النسبة بين 4 تساوي ‏ فان قراءة الفولتمیتر ۷ 


تساوي...لا 
500 2250 7589 2500 


5) في الشکل المقابل عند غلق المفتاع ۸ فان السعة الکلیه .-.. 
0 تزيد ©تقل ©تنعدم 0ل تتغير 


6) في الدائرة الكهربية المقابلة ملفات حث عديمة المقاومة الاومية فان 
شدة التيار المار بالملف و بساوي...۸ (223.14) 
200 500 1009 200 


7) في الشکل المقابل اذا وصل مخثف اخر له نفس سعة المكثف ١‏ 
علي التوالي فان شدة التيار المار في الدائرة س.. EHR‏ ۱ 
0 تقل سصف © تزيد للضعف 
© تظل ثابتة 0ل بوجد اجابة صحيحة 
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الفیزیاء الکهربائیه 
8) انسبة بين الشحنة علي المکثف ,6 الي الشحنة علي المخثف و6 علي ۱ 
الترتيب تگون.... uF‏ ا“ 
0 0 © 0 
9) من الدائرة الموضحة ؛ يون معامل الحث الذاتي الخلي بين النقطتينا ر ۱ 
aH 160 26 40 80‏ 


0) في الشکل المقابل تكون المفاعلة السعوية الكلية للدائرة هي...A۸‏ 
5000 10009 © 10 10 


00 
1) تكون النسبة بين القدرة الحرارية المتولدة في مقاومتین متمائلتین مر ۳ 
بهما تيار مستمر شدته (1) وتیار متردد القيمة العظمي له (1) هي... 
0 9 © 0 یمکن تحديدها 


2) من الدائرة انمقابلة يكون الزمن المستغرق حتي تصل الشحنة علي لوحي 
المكثف من الصفر الي القيمة العظمي... 3 


300 V 100 Hz 100 400 200 


3) الشكل البياني الذي يعبر عن العلاقة بين طور الجهد وطور التيار في دائرة تيار متردد تحتوي علي 
مکثف فقط.... 


۷ ,1 


4) دینامو تيار متردد يدور بسرعة زاوية (ه) وصل مق مخثف فاذا قلت السرعة الزاوية التي يدور بها الي 
(هخ) مع اهمال مقاومة المصدر فان شدة التيار... 
0 تقل‌لاشٹ ©تقل للتسم 9 تتغير © تزداد لثلاثة أمثال 
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مه مصدر جهد 
15) محثفان سعتهما :62,6 0 ن اه نزاخم 
مستمر كما بالشکل فاذا كانت 62 2 ^ 1 


علب احد لوحب VB ٥2‏ 
و ...الشكلة المتراكمة 
۰ - 
ورم ©تساؤي مصدر نيار منردد 


متردد 
6) في الدائرة الكهربية الموضحة اذا كان ازمصدر دینامو تیار 


فانه عند زيادة التردد فان تيار اهلگ 
يقل وبزداد ملف حث مهمل المقاومة الاومين 
©يظل ثابت 0 بمکن تحدید إجابة 


17) في الدائرة الموضحة بالشكل اذا استبدل جهد المصدر باكر عة 
تصبة سعة المكثف ...”آل 


200۷ "0 6 26 80 


8) ملف دائري مون من 10 لفات وملفوف حول قضیب اسطوالن من الحديد نفاذیته ۳۵/۸,۰۳ 0.002 

0 ۳۹ 8 
وکانت مساحته هي ۸ وطوله 00 20 ويتصل بمصدر كهربي تردده 162" وکانت المفاعلة الحثية لهذا 
الملف هی ۵ 200 فتکون قيمة # س.... 
رت 4۳720 ©2712 472۵ 

3 ون 

9) ثلاث مكثفات كهربية متمائلة سعة کل منها © وصلت معا فكانت سعتها الكلية » 7 , فن الشكل 
الذي يبين طريقه توصيلها معا هو .-. 


ا[ 5 ۱ ۱ 
ديق ری اقم 1 
9 9 © © 


0) في الدائرة الخهربية الموضحة اذا كانت قراءة الاميتر الحراري 0,38 فان 
ترحد التيار هو ...2 !! (علما بان 3.14 = ۲) 
o) s00 © 5000‏ 
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33 الفیزیاء الکهربائیه 


1) توضخ الاشکال الاربعة اربعة مكثفات متکافتة سعة كل ملها (6) 


۰ ال لب ه 


0 الشكل (2) 


الاب ه اسلا 
یسب نالا" 


الشكل (3) الشكل (4) 


اي شکل يجب توصلیه بين النقطتين 2 , ا لغلق الدائرة الکهربية الموضحة ؛ 
بحيث تکون قيمة التیار اخبر ما یمکن؟ 
a b‏ 


©الشكل (1) © الشكل (2) 
© الشكل (3) ©الشكل (4) 
ا 
2) في الشكل المقابل اذا كانت الشحنة الكهربية المتراکمة علي احد لوحي ۳ 55 


الشحنة الكهربية المتراكمة علي احد لوحي المكثف و٥‏ .....€ 
600 300 120 200 


3 في السوال السابق يكون فرق الجهد بين لوحي المكثف6 بساوي..۷ 
150 300 609 ©90 


4) مصدر تیار متردد تردده ثابت یتصل معاه ثلائة مکثفات متمائلة سعة کل منها © وصلت معا ثلاث طرق 
مختلفة كما هو موضة بالاشکال التالية ؛ فان الترتیب الصحیح لهده الطرق حسب شدة التیار المار 
بالداثرة هو .. 


١ ا د‎ 
له‎ ET EE 
(3) ۲) 


(2 


رن < )3( < (2) ©2) > (3) > (1) 
وم < )1( > )3( © (3) > (2) > (1) 
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cC 11 ۱ 6009 3200 209 540 


اد تقليل السعة الكلية لها الي 3/١۴‏ عن طریق اضاوم 


6) مجموعة مكثفات السغة الكلية لها ۱4۰12۸۴ 


مكثف الب هذه انمجم ومه يون سع المخثف الااما اضافته وطریقه توصیله ي 
0 ير 4, علي التوازي 
© #زير 24 , علي التوازي 
۵ 4, علي التواني 556 
۵ 24, علي التوالب ۲-0 
7 في الدائرة الكهربية المقابلة , تکون سعة المخثف و6 تساوي ...۸۸۴ ادير 
C1 142509 950‏ 50 عي 
Q2 = 00 11.750 5.56©‏ 


28) مصدر متردد جهده يحسب من العلاقة 180000)«زو 400۷2 = 670۴ موصل مع مكثف سعته ۶ب 


واميتر حراري مهمل المقاومة , فان قراءة الاميتر تساوي تقريبا.....م 
0.10 029 030 040۵ 


29) دائرة تيار متردد بها دینامو تيار متردد وملفات حث مهملة المقاومة 
الاومية , فإذا كانت الملفات متامثلة وقيمة معامل الحث الذاتي لكل 
منها 0.204 . وكانت المفاعلة الحثية الكلية في الدائرة 020 فان السرعة 
الزاوية لملف الدينامو تساوي.....20/5: ١‏ 

50© 100© 4090 2000 


0) في الدائرة الكهربية المقابلة اذا كانت سعة کل مكثف 30/۶۴ والشحنة kk‏ 
المتراكمة علي احد لوحي المكثف و6 تساوي 90:6 , فان فرق الجهد بين 
لوحي المكثف :© بساوي..۷ 1 
C1 60 20 30 40‏ 
1) لا يصلح التيار المتردد لكل مما ياتي ماعدا... 
0 شحن البطاریات 9 طلاء المعادن 
© التسخين 0 التحليل الكهربي 
2) مجموعة مكثفات السعة الكلية لها 48/1۴ يراد زيادة السعة الكلية لها لتصبح 54,۳ عن طريق اضافة 
مكثف الي هذه المجموعة فتكون سعة المكثف اللازم اضافته وطريقه توصيله هي... 


© 6۴ علي التوالي 
سس مس 1۳ 
للج 
س mı‏ ۳ 


© 6۴ علي التوازي 


© 24۴ علي التوازي 
بآ« <<« _< 


120 علي التوالي 
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الفیزیاء الکهربانیه 


۷۷ Veff = V 


3) امیتران حراریان متماثلان مهملا المقاومة و 6 
الداخلية وهلا بداثرة كما بالشکل تكون 
النسبة بين زاويتي انحراف كلا ملقما م0 = ,6 ی کچ 
EN 16:19 1:160‏ 69 05 6 


410 149 


4) في الامیتر الحراري اذا ثبت سلك الامیتر علي لوح لها معامل تمدد حراري اخبر فان قراءة المؤشر عند 
ارتفا درجة الحرارة تکون.. 
(رالزباده عن المعناد 
©اقل من المعناد 
۱9 ¥ 
5) الرسمم البياني المقابل يعبر عن العلاقة بين المفاعلة السعویة 
لمکثف وم غلوب تردد التيار المار به فان مقدار سعة المکثف ...۴ 
2140 8.280 ۱ 
(H2) 1570 0066©‏ 3 


6)بشكل عام في دائرة التيار المتردد.. 
© متوسط قيمه التيار خلال نص دورة من الوضة الموازي بصفر 
© متوسط قيمة مربة التيار خلال دورة كاملة هو صفر 
© متوسط الطاقة المستنفذة خلال دورة كاملة هو صفر 
© فرق الطور من الجهد والتيار هو صفر 


7) في الدائرتين الموضحتين تكون النسبة بين المقاعلة السعوية بالشکل (2) الي المفاعلة السعوية 


بالشكل (1) 6ت 6 6 
اما 1 
1 1 
cC cC‏ 
۴2-۴ داع 
الشحل (1) الشكل (2) 
9 
0 ب : : 
8) يصلح التیار المستمر لكل مما ياتي ماعدا 
0 شحن البطاریات ©طياء المعادن 
©التسخين (0بمخن تحوبله لتیار متردد 
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۱ كل من 
جهده 48 فولت فان فرق الجهد بين لوحب 


فرق الجهدبين لوحب المکنف 4 


تج 


4 
3 
2 
1 
)2( > (3) > (4) > 0و > )4( < )2( > )1( ود‎ 
(2) < (1) < (3) < (4) © (® < (3) < (1) > 2© 
Ww. ml E 
HMOUD- 
دج‎ a UV 5 
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الفیزیاء الکهربانیه 


1( من الدائرة المقابلة اذا علمت ان التیار المار بالداثرة هو 5۸ والقدرة 
انمستنفذة هي 125۷ فان المقاومة الاومية الكلية للذائرة ...© 
o) 30 40 10‏ 
Hz‏ 50 100۷ 
2) دائرة تيار متردد تردد مصدرها 1۶ ع تتكون من ملف مقاومته 
0 فادا كانت الزاوية التي يتقدم بها الجهد عن التيار هي 45 فان معامل الحث الذاتي 


للملفا....۲ 
010 020 039 040 


3) من الداثرة المقابلة اذا علمث ان التیار المار بالذائرة هو 5۸ والقدرة 
المستتفذة 1501۷ فان معامل الحث الذاني للملف هو 
VEY CYTE : 01۳۵ 10۳5 10۳۳9 0.01 mHO‏ 
ر !1 < 
4) دائرة تيار متردد بها مکثف ومقاومة اومية فاذا كانت زاوية الطور بين 
الجهد والتيار هي 45 فان معاوقة الدائرة تکون.... 
RO ۷2,9 RO xO‏ 


۷ 
5) الشكل المقابل يمثل متجهي الطور للجهد والتيار في دائرة بها... 7 
©6مقاومة ومکنف 
9مقاومة وملفا 1 
© مكثف 
©ملف حث عديم المقاومة uF‏ 20 
0 


6) من الدائرة المقابلة اذا علمت ان التیار المار بالدائرة هو 38 والقدرة 
المستنغدة 1801۷ فان قيمة المعاوقة تساوي..() 


6/4150 45160 
5۷64109 6۷5410 بر 200 


7 دائرة تيار متردد تحتوي علي مقاومة اومية © 3وتستنفذ قدرة قدرها ۴ , فاذا وصل ملف حث 
مفاعلته الحثية 0 4 علي التوالي مق المقاومة فتصبح القدرة المستنفذة .... 
4P0 PO 0)‏ )10 


۷ 2 
1 
8) في الدائرة المقابلة عند فتح المفتاح ۸ فان معاوقة الدائرة -.. 8 
0تقل ©تزرداد 
©نظل كما في 0 بمکن تحديد الإجابة 1 
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0 ۵۳ 066 3 
0) دائرة تيار متردد تحئوي علي مشاومة اؤمية و 
علي التوالي ملف کات ان ال ير بور 5 6ن يوجد معلومات خافية 
6 يقل ©يزداذ ۵ يتغير 
الشکل الخلب وإزتيار الخلي في دائرة 
البياني رمثل علافة طوري الجهد 
11( المقابل : 
RLO © «0 cO‏ 


00ء 400 300 60 

3) الشكل المقابل يعبر عن دائرة تيار متردد 86 فان قيمة التيار المار بالدائرة 
تساوي. 4 
20 0ء ©4 60 


4) اا كان انجهد اللحظي عند لحظة ما في الدائرة ۸1 هو 150 ۶10 وبرلا = ۷ فان التيار الاحظي 


عند نفس اللحظة يمكن ان يكون ( ...)5۱8 بمم! = 1 
1200 509 600 1000 


5 في الشكل المقابل دائرة تيار متردد 816 , القيمة العظمي لجفد المصدر 


10¥ فان القدرة الكهربية المستهلخة في الدائرة....الا 
20000 9 1000 5000 


6) في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل تخون معاوقة الدائرة هي....0 


8-60 XL=160 2-850 


RL=0 


100 XL=300 XC = 150 


81-50 
10/130 15۷29 51۷1309 17 © 

17( الشکل المقابل يعبر عن داثرة تیار متردد ۸٠١‏ فان الجهد الکلی... 207۳ چ 1002 
0 يتقدم علي التيار يزاويه 60 © يتقدم علي التيار بزاویه ”30 0 
© يتقدم علي التيار يزاويه '45 © بتفق مع التيار في الطور 


50 Hz 


82 هس 
ليلا 
[ز mı‏ ۳ 
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الفیزیاء الکهربانیه 


18 اندائرة الكهربية المقابلة دائرة تیار متردد 8۱ ,ادا كانت المعاوقة 
الكلية للذائرة 161/511 فان قيمة 8 تساوي..02 
320 169 10 640 


9) في الدائرة المقابلة اذا كانت قراءة الفولتمیتر ,۷ هي 24۷ وقراءة الفولتمیتر ولا 
هي 10۷ فان القيمة العظمي لجهد المصدر المتردد تساوي تقریبا....۷ 
260 130 18.80 36.80 


0) دائرة تيار متردد 86 , فاذا علمت آن المفاعلة السعوية > من المفاعلة الحثية فان.. 
0الجهد الكلي يتقدم علي التیار © الجهد الكلي یتأخر علي التیار 
© الجهد الكلي يتفق مق التيار في الطور ۱60 يمكن تحديد الاجابة 


العنصر: مكثف 
1) اتصل مکثف مم عنصر مجهول () ومصدر تیار متردد كما بالشکل , فوجد انا 0 
فرق الجهد الكلي = فرق الجهد بين طرفي المکثف + فرق الجهد بين طرفي × 
فیکون العنصر .... 


0مقاومة اومية 9 ملف حث مهمل المقاومة الاومية 

©مكثف 0 ملف حث له مقاومة اومية مره ده مسا تیه 
2) في الدائرة الكهربية المبینه بالشکل 1 

0 فرق الجهد الكلي يتقدم علي التيار بزاوية 45 

© فرق الجهد الكلي بتأخر علي التيار بزاوية 45 

لتیار يتقدم علي فرق الجهد الكلي بزاوية 90° 


© فرق الجهد الكلي يتفق مع التيار في الطور 


3) الشكل المقابل يعبر عن دائرة تیار متردد 86 فاذا كان فرق الجهد عبر المكثف 
هو 4۷. فان الجهد عبر المقاومة ۴ یساوی....۷ 


۷410 30 1130 10 
4 في الداترة الكهربية الموضحة , عند فتح المفتام (۸) فان زاوية الطور بين 

الجهد الكلي (۷) والتیار (1)... 

0تقل 9نرید 

©تظل ثابتة ©تنعدم 

۲ = 502 

5) الشکل المقابل يعبر عن دائرة تیار متردد تحتوي علي مكثف فاذا كانت قراءة چم 

الامیتر الحراري 0.2۸ فتکون القيمة العظمي لجهد المصدر هي ...۷ 

۱ 5.660( 11.310 40 80 
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مخ ثبات (۷) فان 


المقاومة 8 تساوي..... © 
150 02:0 250 050 


8) في الدائرة الكهربية الموضحة : عند غلق المفتاغ (۸) فان زاوية الطوربين 
الجشد الكلي (۷) والتيار (1) -. ِ 
(نزید ©تقل ©تصبح صفر ©لا تتغير 


9) في الشكل المقابل دائرة تیار متردد 8۱۶ , تکون المعاوقة الكلية للدائرة 


تقریباس0 
s90‏ 137760 
796 400 
0) في الشكل المقابل يخون المصباحين متمائلین فان المصباح الاكثر اضاءة .. 
۸0 
80 


0ل يوجد معلومات خافیه حيث لم يذكر قیمه فرق الجهد 


1) اذا كانت قراءة 90۷ = ولا , 30۷ = ۷2 فان العلصر بین × ,۷ بخونان علي 
التريتب 
© مكثف. ملف حث عديم المقاومة الاومية 
© مكثف. مخثف 
© ملف حث عديم المقاومة الاومية ‏ ملف حث عديم المقاومة الا 
© مقاومة اومية .ملف حث عديم المقاومة الاومية 59 
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الفیزیاء الکهربانیه 


32( من الدائرة المقابلة تکون فيم ۷ , Vz‏ 


3) دائرة تیار متردد تحتوي علي مقاومة اومية ومکثف وعند مرور تیار تردده ۴ تكون ۸ = 12 فاذا زاد 
التردد الي 31 فان المعاوقه .. 
(0تزداد لثلاثة امثال ©تقل للثلث © تصبة 1.058 ©تصبح 3.168 
4) مقاومة لا حثية مقدارها 010 وملف حث عديم المقاومة الاومية متصلين علي التوالي مع 
مصدر جهد متزدد 20۷ مهمل المقاومة الداخلية فاذا كان فرق الجهد بين طرفي المقاومة 
۷ فان المفاعلة الحثية تکون. 0 
9650 7,509 12.59 480 
5 داثرة تیار متردد ۴۱6 فاذا كانت ۸ = ,× = علا فتکون معاوقة الدائرة هي. ۲( 
1 1 
70 © ۷29 10 
56 في السوال السابق تکون زاوية الطور في هذه الحالة هي... 
zero@ 45 O‏ 300 600 


K1 60‏ 
7) في الدائرة المقابلة عند غلق ۸ تكون قيمة المعاوقة :2 وعند غلق K۸‏ 
تخون قيمة المعاوقة 22 فان اللسبة بين عر هر... اله 
3 10 2۷5 17 
z20‏ 20 0= 20 120 


8) في الشكل المقابل فان قراءة الامیتر...۸ 
0.640 0.890 04:0 ©صفر 


9) في السؤال السابق تكون قراءة الفولتميتر....۷ 
130 109 4.480 110 


0 في السؤال السابق تکون شحلة المکثف هي ...)ير 
0 32 17,90 80 240 
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1) الشكلان (1) : (2) بوضحان جزئین من سکیف معلل کلم 
دائرتين تیار متردد فادا كان تردد الرنین في ۱ 
الشكل (1) هو 40012 فان تردد الرنین في 8 لق 3 
الشكل (2) بساوي, :۱ الشكل (2) 4 
L 4000 2000‏ 
8000 6000 


¢=100 XL= 100 R= 9 


x 5‏ 
2) في الدائرة الموضحة بالشکل عند تقلیل معامل الحث الذاتي فان LL‏ 


قراءة الامیتر... 6 
0 نزداد وزقل 
©لاتتغير 9 بمکن تحدید الإجابة و6 


3) مصدر متردد جهده الفعال 50۷ وتردده 500/۸ متصل علي التوالي بمقاومة 0300 وملف مهمل 
المقاومة الاومية ومعامل الحث الذاتي 0,9 ومكثف سعته 2۴ فان معاوقة الدائرة سم 


10000 5009 ©2500 3500 
4) في السؤال السابق تکون القدرة المستنفذة في الدائرة.....للا 
6O‏ © 30 0 


1m pF 1mH 150 


5) دائرة ۱6 , فیکون تردد الرنین لهذه الدائرة ...۱۷۶۰ ۱ 
2500 509 
25 5009 
6( دائرة 812 في حالة رنین ترددها 12! 50 فاذا زادت قيمة سعة المكثف للضعف فان التردد 
الجديد الذي يحقق حاله رنين هو.ے١۲‏ 
50000 25/20 ©50 250 
7) في الشكل المقابل :اذا كان 0 = × = رلا وكان التيار المار في 160 = XL R‏ ۳ 
الدائرة يساوي 10۸ فان... 
72 = ع 220 2 ۷ 
8) في السؤال السابق تخون القدرة المستلفدة في الدائرة E E‏ 
16000 ©3000 8000 000 
اللا 
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و) النسبة بين المعاوقة الكلية والمقاومه الاومية في دائرة 816 في حالة رلین... 
0اخبر من الواحد © تساوي الواحد © اقل من الواحد 0 تساوي صفر 


0) دائرة تیار متردد في كاله رلین علد نردد ؛ فاذا تغیر معامل الحث الذاتي للملف لنزداد مفاعلته 
الحثية الي تسعة امثالها فما التغیر اللاره) حدوثه لتردد المصدر حتي تعود الداثرة الي حالة رنين.. 


0 بداد الي 3۴ 9بفل‌الي 2۴ 

© يزداد الي 6۴ © بقل الي 27 700 som‏ ۴ ۳ 
1) ذائرة ۸1٤‏ في حالة رلين , تکون معاوقة الدائره ...0 

70740 650 

6500 709 


F = 2.25 KHz 


2) في السؤال السابق علد زيادة معامل الحث الذاتي للملف فان قيمة کا س 
©اكبر من الواحد © تساوي الواحد 0 اقل من الواحد 


3) لديك اربعة مكثفات سعتها 6/۴ 8/۴ . ۰12۳ 16/۴ تم توضيل المكثفات معا للحضول 
علي اکبر سعة مكافئة فان السعة الكلية المخلفثة للمجموعة تساوي..۲ 
80 420 519 70 


4) في الدائرة الموضحة بالشكل اذا كانت قيمة التيار المار عبر المقاومة 8 
هي اقصي قيمة فعالة للتيار فان سعة المكثف تساوي....۴ 
i‏ 28 0 0 
F = 2‏ 
5) ملف حث ومخثف ومقاومة اومية وامیتر حراري متصلین معا علي 
التوالي مق مصدر تيار متردد في دائرة كهربية مغلقة في حالة رنين , عند وضع ساق من 
الحديد المطاوع داخل الملف فان قراءة الاميتر الحراری.... 
0 تزداد ©تقل 0نظل كما هي ©تصبح صفر 


6) في الدائرة الموضحة .اي من هذه الاختيارات بحقق حالة الرلین... CR‏ 3 
NM‏ 


wm ۰ 
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المراجعات النهانیه 


8 فی حاله زلیلا-. 
7) النسبة بين المغاعلة السعوية والمفاعلة الحثية في ذائرة 816 في 
©اكبر من الواحد ©نساوي الواحد 
AE ۳‏ له 
8 في الشکل المقابل دائرة ۸1٤‏ في حالة رنین فتكون زاوية الطور بين 
فرق الجهد وشده التيار... 
450 00 09 2000 


9 الدائرة المقابلة توضخ مصدر متردد القيمه الفعالة لجهده ثابتة 
ومتغیره التردد () , فان فرق الجهد الفعال عبر المقاومة (8) يصل 
للهایة عظمي عند تردد. :لا 


5000 2500 1000 00 


0) في الدائرة الموضحة اذا كانت معاوقة الدائرة تساوي 8 فان سعة 
المكثف .كير 


580 450 110 110 


| 
1)يوضح الشكل دائرة مهتزة تحتوي على مكثف سعته الكهربية (e)‏ 
9ف حنه الذاتي(ا), تكون قيمة تردد اليا 


ار المار بها علد تحویل 
المفتاع من الوضع(1) إلى الوضة (2) تساوی.... 


(علمابان 14.وس ١23۳ا‏ 
s8.14HZO 0018312 058200‏ 


581.4HZO 
)في انار الكضربية المقابلة تكون الطافة المختزلة على مرو‎ 
مجال كهربي أكبر مايمخن عند غلق المفتام4‎ 
5 افقط 9 فقط‎ © 
ا‎ KK» © 
3)في الشكل المقابل تكون معاوقة الدائرع‎ 
E <r E 20 25130 © 
5/3910 650© 
__ )شي السؤال السابق تخون دار لها خواص‎ 4 
خلية #سغوية وره ©جنية وسعوية‎ 0 
جا لير مترحد عله هي حالة رین فإ شرق نچم بين‎ 31 
يساوي الصفر ©أخبرم:‎ 0 


جهد المصدر 
ت 2 9 ۳ 
Www.MAHMOUD-MAGDY.c0™‏ 
۱۳۳۳ 
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الفیزیاء الكهربائيه 


26) في الذائرة المقابلة: فإن زاوية الطور بين فرق الجهد 
الكلي والقیار.... 1 
0<0<900 اا 


<< 3 -90 > 0 > 008 
0 = ZERO O 0 2 45 © 


7) ذائرة الرنین ترددها 105/12 × 3 معامل الحث الذاتي لها 3017117 , استبدل مكثف الدائرة 
بمکثف اخر سعته ثلائة آمثال سعة المکثف الأول وزاد معامل الحث الذاتي بمقدار 15711 
فیکون تردد الداثرة في هذه الحالة 

131.42 X 103209 5 ۷105120 
۹ 141,42 x 103110 2 x 00 


1 
8) في الدائرة المقابلة يمر آقصی تيار وعند استبدال المصدر بأخرله ا 
نفس القوة الدافعة الكهربية وتردده ضعف تردد المصدر الأول 
انخفضت شدة التيار المار إلى 0.45 من شدته في الحالة الأولى, فتكون 
المفاعلة الحثية في الحالة الأولن 
200020 132.300 ©3000 222.200 


9) دائرة رنین یمکن زيادة شدة التیار المار بها عن طريق...فقط 
()زيادة تردد المصدر 
(0))زيادة قيمة سعة المكثف 
(۲۷) زيادة جهد المصدر 
(۷) زيادة قيمة معامل الحث 
(1/1) تقلیل قيمة المقاومة 
۵ صحیحان ۷(9) فقط ©1/1(,)11(6),صحيحان ‏ 1۷()۵) ,()صحیحان 


0) نستخدم دائرة الرنین في 
0إنتاع موجات كهرومغناطيسية © في أجهزة الارسال اللاسلكي 
© في اجهزة الرستقبال اللاسلكي ۵()(ب) 


1) دائرة تیار متردد متصل بها ملف حث به مقاومة أومية فإذا مر بها تیار تردده ۶ تساوت كل من 
المفاعلة الحثية والمقاومة الأومية وتكون معاوقة الدائرة #2 فإذا زاد تردد التيار إلى 2۴ فإن 
معاوقة الدائرة 

1620 H0) 2520 220 


2) داثرة تيارة متردد ترددها 501 متصل بها مكثف سعته "لب 2 وأميتر حراري 


(0.4۸ ,100)فتخون القيمة العظمي للقوة الدافعة الكهربية للمصدر تساوي 
2000004۷0 20004۷0 28294۷9 28284۷0 
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۵ خالت 
۱ 


قيمة التردد هي ,۴ فإن الدائرة ۳ 
6 0ن رمدن تحديد إجابة ۲ 


ملفا حث ذكانت شدة التيار المار 
ية ؤوتها الدافعة الكهربية 12۷ ملن التوالب د لجهد 12۷ كانت القيمة 
عن ہز التوالي مة الملف في الدائرة 
الشعالة ان راوری, درن مقاومة اف 


الثانية عاذت شدة التبار زره تها في الذائر مرس ان المقاومة الداخلية لمصدري الجهد مهملة) 
100 
4040 606 800 5 
5) في السؤال السابقء تكون المفاعلة الحثية لاملف ل93 ممم 
lo) 400‏ 05 ۱ 
6) في السرال السابق رقم 34 :الدائرة المكولة من مصدر التيار المتردد والملف والمكثف 
)لها خواص سعوية ©في حالة رنین 
© لها خواص حثيه ©لها خواص سعوية وحثية 


7) وصل مكثف ثابت السعة على التوالي بملف حث يمكن 
تغییر معامل حثه الذاتي ومصدر تیار متردد والشكل البياني 
المقابل يمثل العلاقة بيزا مربت تردد الرنين (۴۶)للدائرة 
ومقلوب معامل الحث الذاتي للملف (©), فتتكون سعة 


المخثف في 
x 10-5709 1.06 10-0‏ 1.3 
x 10-5۲0 2.3 x 10-09‏ 3.4 


8ا کان تردد الرنين في دائرة 16 هو 502 فإذا كان تردد المصدر الذي يتصل بالدائرة هو 100142 فإن 
X,<×X©0 121۵ 0‏ ©لاتوجد|جابةصحيحة 


9) في الدائرة المقابلة في حالة رنين فإذا تم زيادة سعة المكثف فإن 


قراءة الأميتر 
0رید © نقل ولا تصل إلى الصفر 
©تظل یه 0نعدم 
0) في السؤال السابق فان قراءة الفولتميتر.... 
alo e‏ 9نضل ابته 0 تنعد 
ro‏ 
MAGDY m‏ سس ۲۷۷۰۱۸۸ 
OUD- 0‏ ۱ 

a mn سس‎ 
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الامتحانات الشاملة 


التيار في السلك عمودیا علي الصفحة للخارة هو... 
(O 9 (bO 00‏ 


2) في الشکل المقابل السعة المكافئة بين النقطتين ۸ 8۰ تساوي....١۴٠‏ 1 | 
20 36 ©3 
9 


3 210 


0 
1) في الشكل مغناطیس وسلك مستقيم يتحرك لاعلي الصفحة فان الشكل الذي يمر ل U‏ 


3) في الدائرة المقابلة سلك ۷« مقاومته (8) یمر به نيار ,1 وموضوع 
موازيا لسكك اخر 25 يمر به تيار ر1 وتنشا بينهما قوة مغناطيسية (۴) 
فعند غلق المفتا ۷ فان قيمة القوة المتبٌادلة بين السلکین.... 
0تقل 0 تزداد 
©نظل كما في 0لا توجد معلومات خافية 


4( سلك ضمن دائرة كهربية يستهلك طاقة بمعدل 5 و يعمل علن فرق جهد 100۷ إذا تم سحب السلك 
ليصبج طوله 4 أمثال الطول الأصلي فان الطاقة يستهلكها خلاض ثانيتين عندما يعمل على نفس فرق الجهد 


62.5 © 31.25 © 100 © 50000 


ب المحور 
5) الشكل المقابل یوضخ ملف مستطیل ۲2۷« موضوع فى مستوی الصفحة عمودیا ee,‏ ملد .ا ون 
على مجال مغناطيسي منتظم اتجاهه لخارج الصفحة, فإذا دار الملف دورة کاملة ۳ 
بمعدل ثابت حول محور موازى للضلعین 2۲,0۷ بحيث يتحرك الضلع ۲۱۷ إلى خارج EEE‏ 8 
الصفحة فاي من الاشخال البيانية التالية يمثل تغير الفيض (ي,0) المار خلال الملف _ ,ا : 
مم الزمن 0) ؟ Ole‏ 5 


ااا 


a rL aD _ 
اس‎ 
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55 
6( الشكل المقابل يمثل سلك مستقيم طويل جدا 00 
تيار اتجاهه إلى داخل الصفحة موضوع داخل مجال 0 2 دائرة واحدة 
الصفحة اتجاهه لأعلى وكثافة فيضه (8) واللقاط پو وج فان خنافة 
مرکزها السلك فإذا آصبح المجال لخارجي عموديا على الصفحة 
الفیض عند النقاط 469.۵ N‏ مت 


0 یوضع الشكل المقابل تدرية آومیتر مقاومته 5009 زاوية انحراف المؤشر مله 

صفر تحریج التيار إلى نهاية التدريج هی*80 و بذلك فان قيمة ۽۴ طوقس 2 و I‏ 

O 400029 200000 
¥ 


350000 25008 © 


8) الشكل المقابل يمثل إطار معدني مستطیل يمر به تيار گهربي 
موضوع موازي لمجال مغناطيسي منتظم, فان إتجاه عزم ثنائي 
القطب المغناطيسي للملف... , 1 
© في مستوى الصفحة وإلى اليمين. 


© في مستوى الصفحة وإلى اليسار. 
©عمودي على الصفحة وإلى الداخل. 
© عمودي على الصفحة وإلى الخارج. 


9) فى الشكل المقابل ثلاث دوائر كهربية تحتوى كل على مقاومة و ملف حث و هی 
متمائلة الا انها تختلف فى قيمة معامل الحث الذاتن فمن الرسم ای من هذه 
الدوائز تختوی الملف الاكبر فن معامل الحث الذاتن؟ 
0الملفه 9الملف 8 ۱ 
9الملفه» ©الثلاث متساویین !أ ۱ 
t(s‏ 


0) تحولات الطاقة فں أفران الک تکولا..-....... 
© کهربیة»مغناطیسیة- حرارية 9 كهربيةء ارية- مغناظيسية 
© غناطيسية“حرخية- ضوئية EY ROD‏ ا 
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1) في الدائرة المقابلة في حالة رنين فإذا زادت قيمة ۸ إلى الضعف فزن قراءة 
الفولتميتر 
0نزید ©تقل 
©لاتتغير ©)ثقل ولا تصل إلى الصفر 


1 


2) الأشكال الموضحه التالية ثلائة ملفات حلزونية ملفوفة حول ساق طولهم مخثتف ولهم نفس عدد اللفات 
وعند مرور تيار كهربي في كل منهم وجد أن كثافة الفيض عند محور كل ملف مساوية ونساوي8 فتكون 
العلاقة بين شدة التيار المار في كل مله 


الملف(/) الملف(2) 
© < با < ,| 9 >> 219 واد با ثرا 
3) الوبر یکافن _ 
O‏ ۷.5/۸ © «/۷.5 ۷.9۵ 0 = ۳ 


14( فن الشکل المقابل علاقة بين :۶7 المستحئة المتولدة فى سلك طوله) یتحرك فى 
مجال مغناطيسي عمودی للداخل كثافة فیضه 17 وسرعته , فان ا تساوی......... 


۳ 


530 0ل توجد اجابة صحيحة‎ ./3 © nO im 


15) فى الشكل المقابل إذا كان التأثیر الناتج من حركة المغناطيس هو انخفاض 
شدة اضاءة المصباح فإن س. HH‏ 


بلالا 
www.MAHMOUD-MAGDY.com‏ 93 
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الرمتحانات الشاملة 


6 فى السؤال السابق إذا تم عکس اقطاب المغناطیس و استمر فن نفس اتجاه حركته فان اضاءع 


المصبام س... 
0 تزداد قل 
دلنعدم لبق كما هی 


7) الشکل المقابل یوضح دائرة تيار متردد تحتوي علي 
عنصرین نقیین :۷ والشکل البياني المقابل يوضة تغير 

كل من الجهد (,۲,,۲) بالفولت , والتيار (1) بالامبیر مع 

و الدائرة تساوي. 6 
1 

26 


8) جلفانوميتر ذو ملف متحرك مقاومة ملفه 1009 يدل القسم الواحد من تدريجه على تيار شدته هرم 25 فإذا 
+ مین ا مقاومته 0.054 فإن شدة التيار التن يدل عليها القسم الواحد تصبح _ 

40.0140 

25.0240 

50.0258 


TE E يق‎ 


19) اعصار قوم عبارة عن eT‏ تتحرك مندفعة راسيا فإذا كانت كثافة الفيض علی بعد 
8 107 * 5 .1 فان و ۳ 
: + يوون تساوي فإن شدة التيار الناتج عن حركة الالکترونات فى الاعصار هن ب 


6754© 
150040 95040 


0) مصباح كهربي ۸ یستعمل في المنزا 
ل قدرته 80۷ و يعمل على فرق 
في السيارة قحرته 20W‏ و يعمل على فرق جهد 24۷ |۱۵ rein, noe‏ 
المادة ولهما نفس الطول فان النسبة بين نصفي قطري ارذ ۱ تساه حین مصنوعتان من نفس 
TB‏ 


ق ت 


1۳7 51 
as a 
1۳ 5 ! [ 
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الامتحانات الشاملة 


1) ف الشكل الموضح: فولتمیتر وصل بين طرفی مقاومة 
204 فإذا علمت أن مؤشر الفولتمیتر ينحرف فى هذا الذائرة 
إلى نهاية تدريجه فان؛ 


۲ قيمة (م/)التی تجعل اقصی فرق جهد 


2) هي الشکل المقابل إذا كان جهد النقطة 10۷- = ۾ فيكون نيار البطاریة 


شدته 
2۸0 340 4۸0 6۸0 

3) في الشکل السابق تكون قيمة ۲ 
0.6600 13609 3.3600 03600 


4) فن الشکل مردع من 4 أسلاك متساوية فى الطول و من نفس المادة ولكن فيه ضلعان أكبر سمك فان 


كثافة الفيض تتعدم فى المركز فى الشلصکل.... 
3 2 1 
0 فقط ©2 فقط ©3 فقط © 1,3 


5 جسمان تخترق اسطحهما خطوط مجال مغناطيسي بو 

اوفوت سد + هت تسد 
للجسم(1) يساوى (,0) و للجسم (2) بساوی (,0) فان ؛ ات 
0,0,0 20,0 = ,0 00 0 


0, = 66, © 0,40, © 
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ان الا 
6) ثلاثة مقاومات قيمة واحدة ماهم 950 المقاوه! با ,بع کون 
كانت المقاومة بین( 2,۷) تساوي 0 فإن المقاو 1 2 
O‏ 0 021 / 
© 0 053 
© 0 1.875 ۱ 
© 0 48 
۰ على التوالب 
7) دائرة تیار متردد تتکون من مقاومة ومكثف وملفا یل 
مم مصدر تيار متردد يمكن تغيير ترددم والشدکل البيائي دی تست 
العلاقة بين المعاوقة الكيلة للداثرة والتردد فان المقاومة الأو 
الدائرة تساوی س 
606 5 2000 
266209 4000 


الكهربية الموضحة, فإن كثافة الفیضا 32 1 
محوره في حالة. فتح المفتا )ا تساویا-- 
10-310« 3.14 
x 10-270‏ 4.71 ۳۷ 
x 10-378‏ 6.22 © ۲-۵ 
x 10-306‏ 9.87 
29) في السؤال السابق عند غلق المفتاع ‏ تساوی.... 
x 10-30‏ 3.14 ۷10-3709 5.19 
x 1073TO 6.03 x 1037©‏ 7.16 
a+ ۳۹‏ 
0) من الشكل احسب فرق الجفد بين ۱:۵ 
12V 3۷9 2۷0‏ 36۷ د 
9۷ ©1217 10~ — و T‏ 
2۸ 59 
زر 5 ۳ 
۸0۱/7 
س wı‏ ۳ 
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الامتحانات الشاملة 


1) سلك مستقيم طوله 1 متر وزنه 0.4۸ معلق بواسطه زنبرخین موضوع 
عمودي علي مجال مغناطيسي كثافة فيضه 7 لكي يلعدم الشد 
في الزنبركين يجب ان يمر تيار في السلك.. 

0.880 من الي با 
0.36 من ب الب 
0 من اليب 
00 من ب اليا 


2( في الداثرة المقابلة عند غلق المفتاع ۷ تزيد قراءة ,۷ بمقدار 2 فولت 
وتقل قراءة ۷۰ بمقدار 4 فولت فزن 2 1) ر 


۱3۹2 0 050 
#۹ O ۱322 0 


3)عند نقطیغ قضیب مغناطيسي طويل باستخدام اللیزر إلى جزئین 
فاننا لحصل على الشکل...... تسه 


KEES ها‎ 0 


4) الشکل المقابل يبين أقسام متساوية على تدریج آومیتر فإذا وُصلت مقاومة س مر ۱ 
خارجية بين طرفى الجهاز فانحرف مؤشر الجهاز إلى الموضع »ا على تدریج 

التيار فان قيمة هذه المقاومة تساوی...........مقاومة الأومتير. Ê‏ 
0 ثلث ونصف 

© ضعف © ثلاث امثال ۲ 
5)في الدائرة التي امامك في (الشكل 1) جب غلق 

المفتاع ._ليتحقق التغير الاتجاهي المبين امامك 


KO 10‏ 1 
9۵ 0 ترخهم الائنان مفتوحان الشکل (2) 
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6) في الدائرة الكهربية المقابلة نکون قيمة «۷ 
VO‏ 35.75 
15۷9 
VO‏ 36.5 
3125۷0 


7) فی الشكل المقابل إذا تحرك السلك عموديا علں الفيض فنس 


ا8 نةس |من9لی 
۸ أمن4ان8 أمنقإنن 
اهما 


> 


9۵| < 


8) وحدة ۷۷۵9۵۶۲ تکافر.. 


0) ۷۸0۵ ۸.09 20 


9) يوضج الشکل ملف یمکن تغییر عدد لفاته: النقطة (۵) تتوسط الملف بزهمال 
المقاومة الاومية لكل من الملف والمصدر والامیتر الحراري عند تحريك الزالق من 


(5) الي 0) فان قراءة الامیتر الحراري -. 
0 تقل الي النصف ©تقل الي الربع 
0لا تتغیر تزداد الي الضعف 


10( سلك الايريديوم البلاتيني الأميتر حراري يتصل بمجزئ تيار علي التوازي والاميتر 


متصل بدائرة يمر بها تيار متردد قيمته الفعالة ] فاذا تم زيادة مقاومة مجزئ التيار ومر في الدائرة 


نفس قيمة التيار (1) فان القدرة الحرارية المتولدة في السلك .... 
0 تزداد ©تقل 0ل تتغير 

11) سلك معزول قطره 0.86 لف حول 
ڑ1073wb/A.m‏ × 2 بحيث تخون اللغات متماسة معا على طول 
كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة عند منتصف طوله تقع 


0لا يمكن تحديد الاجابة 
ساق من الحديد المطاوع معامل نفاذيتها المغناطيسية 
الساق, فإذا مربه تيار شدته 2۸ فإن 


على محوره تساوى؟ 
05:0 19 02578 0160 ۰ 
۰ 1 7 
12( ملف حث معامل حثه الذاتي ۲17 ومقاومته الاومية 020 متصل بمصدر متردد 101۷ تردده 5012 
فان التيار المار عبر الملف (,1) بساويس ۸ (علما بان ,عد = ) 
50 059 029 200 


mE mM mH 
و‎ 98 
۳ ım 7 
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الامتحانات الساملة 


13( (حسب کفاءة الاقل عند نقل قدرة خهربية 10011۷ بغرق جهد 2000۷ و خانت مقاومة اسلاك النقل ۲2۵ 


75%0 85%0 ©9596 90960 
14) رکں یحافظ الموتور على عزم دوران ثابت یلل0)س.... 
0 ربادة عدد لفات الملف 0ريادة عدد الملفات 
©:قسيم الاسطوانة إلى اجزاء ضعف عدد الملفات دب وج معا 
15) الاساس العلمن للمحرك الكهرين 94..-.... 
0الحثالذانن 9الحث المتبادل ©6عزم الازدواج 


16( دائرة لاسلكية تحتوی على ذائرة مهتزة مكولة من ملف حث معامل حله الذاتي 2-703 ومكثف فرق 
الجهد بين لوحيه 9۷ علدما يحمل أحد لوحيه شحنة قدرها 36716, فإن تردد الدائرة المهتزة هو... 


125H2© 62.5: © 4167۳29 25:0‏ 
7 في السؤال السابق یخون: مفاعلة کل من الملف والمکثف هما على الترتیب 

7 7 22 22 7 22 22 7 

20,2020 20,28 2-09 20,200 


8) في الدائرة المقابلة عند غلق المغتاح ۷ فإن كثافة الفيض 
عند مركز الحلقة سوف..... 
0 تزداد ©نقل 
©تظل ابتة 0 ننعدم 


r=0 
أثناء عمل الدائرة المهتزة, كانت الطاقة المغناطيسية المختزنة في الملف أقصن ما یمکن, فان‎ 9 
........ الطاقة الكهربية المختزنة في المكثف في تلك اللحظة تمثل‎ 


0نصف قيمتها العظمن © ضعف قيمتها العظمی 
9ربخ قيمتها العظمن ©صفر 
زاوية 
0 طبقا للعلاقة بين شدة التياز وفرق الجهد في الشكل المقابل فان مكونات جمما 
الدائرة تكون ... 
RCO RICO‏ 
©اوب 0 ۱ سا 
۱ 
1 ذرة الهیدروجین بها إلكترون يدور 1016.6 × دورة في الثانية فان شدة التیار تقریبا..... 
x 10719۸ © 1۸۵ 1۳۸9 1۸80‏ 1.6 
22( مروحة كهربية مدون علیها (/220۷-1001) و سخان كهربي مدون عليه (/لا1000-/2201) فإن مقاومة 
السخان مقارنة بمقاومة المروحة الکهربية تکون... 2 
0 مساوية لها 9اقل منها ©أكبر منها ۵ يمكن تحدید اجابه 
LLL‏ 
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الرمتحانات الشاملة 


3 الشكل المقابل يمثل سلكت مستقيم (ه) يمر فيه تيار كهربي ويوازي مجال يو 
مغناطيسي منتظم فاذا دار السلك في مستوي الصفحة ؟ دورة حتي اصبة عموديا ‏ م 
فان: أي الشكل البياني المعبر عن العلاقة بين القوة المؤثرة علي السلك وزوایة تس 
السلك مم المجال (6) هو 2 


F F F‏ و 
2 0> ظ r‏ مت 
0 0 © 0 
24( في الدائرة التي امامك تكون قيمة اهب 1۳ 
۳10 


15۸09 20 
340 
©صفر 


5 الشکل المقابل یوضح سلك 0 1 ش 
مستقیم یمر به تیار كهربي مستمر فا 
الأشكال البيانية التالية يعبر عن النسبة بين كثافة الفيض المي ا ا دا 
الناشئ عن ذلك التيار عند اللقطتين عر ؟ a‏ 2 


100 سهد 
ليله 
س سس ۳ 
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الامتحانات الشاملة 


26) الدائرة الخهربية المقابلة تتكون من بطارية و۷ مفاومتها الداخلية 18 تتصل ماد 
بمقاومة ثابتة 150 و جلفانومتر مقاومة ملفه 200, فإن اللسبة بين شدنی 
التيار المار فى الداثرة الكهربية قبل و بعد توصیل ملف الجلفانومتر بمجزی نيار 
قیمته (56 لللنا0ىقسسس. ار 
ıs 0 0‏ 


1(4) 0 4 


7) جافانومتر حساس مقاومة ملفه 500 تم تحویله لأميتر و الشكل 
ازبیانی المقابل یمثل العلاقة بين شدتی التیار الکهربی الذی يمر عبر 
المجزی (,1) علد اتحراف مؤشر الجلفانومتر إلى نهاية تدريجه و 
مقلوب قيمة مجزی التيار رح فان أقصن تيار کھریں يمر فى 


الجافائومتر (و[) ھ9 سسس 
x 1074 © 2 x< 103۸0‏ 3 ری 1 10 
Rs 9 x104 © 6 10-0‏ 


2 ثلاث اسلاك طويلة 8۰۵۰۴ تحمل نفس شدة التیار وعمودية علي مستوي 
الصفحة واتجاهها كما هو موضح فان اتجاه القوة المحصلة علي السلك 6 
A0‏ 19 
oO cO‏ 


9) في الحائرة 6 مصابیح متماثلة عند غلق المفتاحین ۷ وا فإن عدد المصابیح 


المضاءة هري 
10 


20 

30 

40 
0) في الشكل المقابل يمثل سلك مستقيم شكل جزء منه بحيث يصنم ربع لفة 


دائرية في مستوی الصفحة فإذا آثر عليه مجال مغناطيسي خارجي خنافة ۴ 
فیضه10747 × 6 واتجاهه عمودي علی الصفحة وللخارج, فإن محصلة كثافة 


الفیض امغناطيسي عند مرکزه ۴ تساوي. 
x 10757 O‏ 11 56۷10-570 ۰ 
x 1075TO‏ 4.4 ©0 
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: عية 
بن ومزون "91070 ران مقدار القوة المغناطيسية 


0 طوله زا) ومسا الداخلية 0 
1) سلك معدني المقاومة 10-37 تساوي بلا 
ببطارية قوتفا الدافعة الكهانية ر ل مغناطیسب ا“ 
المؤثرة علي السلك عند وضعه عمود 1070 ۱ 
2140 1070 0 0 
زركيبها في ١‏ 
التي يجبا 9 
2) في الدائرة ner‏ 
النقطة (8) حتی يصبخ جهد النقطة (۸) 8 وو 
50 1009 7 
2009 400 تن 
الصفحة مخترقا مجال مغناطيسي منتظم عمودى سین و 
خلال الملف أثناء حركته من الوضع ۸ إلى 8 و الزمن 9) مره لذ ۰ عدا هدرت 
سس ما 
عه 1 On‏ م0 
0 9 0 0 
4) تحریح الاومیتر غير منتظم لأْد... 
0 شدة التيار تتناسب طرديا مق فرق الجهد بين طرفي المقاومة. 
© شدة التيار تتناسب عکسیا مة المقاومة المراد قیاسها. 
©شدة التيار تتناسب عكسيا م المقاومة الكلية للجهاز. 
0شده التيار تتناسب عخسيا مة مجموع المقاومة الكلية للجهاز و المقاومة المراد قياسها. 
5) تحولات الطاقة فى مصباع الفلورسنت تكون 
0 كهربية“مغناطيسية حرارية 
١‏ © كهربية حراريق مغناطيسية 
©مغناطيسية-حركبة ضوئية فر 
mm ۲ mM‏ 
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الامتحانات الشاملة 


ع) دائرة كهربية نتگون من دینامو تيار منردد عديم المقاومة الذاخلية يمكن تغيير عدد لفات ملفه 
متصل بملف كث عديه) المقاومة الاومية , فان الشکل البياني الذي يمثل العلافة بين القيمة العظمي 
رئردة التيار المتردد (یمم/) الماز في ملف الحث وعدد لفات ملف الدینامو (۸) هو... 
/ 


max lanet Imax Imax 
3 ر سند‎ N 3-5 N 
0 0 © 0 
يكون اتجاه التیار فى ملف الموئور - بیلما يكون فن الدائرة الخارجية س...‎ )7 


(0موحد-متغیر 9موحد-موحد ©متغير-متغير ©متغير-موحد 


8) تحدید اتجاه التيار التأثيري فى ملفاحث باستخدام قاعد ہہ 
0ز ©فليمنق لليد اليسرى ©قاعدة امبير 


9) ال () تكافو)-... 
0ور ©تسلا وهنری 9فولت 1 


0) دائرة ۸1۴ في حالة رنين فتکون النسبة بين معاوقة الداثرة عند غلق المفتام ۱ 
ر6افقط إلى معاوقتها عند غلق المفتاح وكافقط تساوي».... 


4 1 
0 9 0 0 
1) فى الشكل المقابل :تكون قيمة كل من القوة الدافعة الكهربية وشدة التيار وتردده 8 
فى الملف الثانوي بالنسبة للملف الابتدائي عند غلق الدائرة؟ يد ۹ 
ع 1 


2) فى الشكل المقابل تتعين كثافة الفیض عند النقطة (6) من 


te العلاقة‎ 
2۷107409 1 x 10610 
410-610 3 08 
103 1 رز‎ 
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4 شعاع من الالکترونات يتحرك افقیا في خط 
مستقیم یمر بین قطبي مغناطیس ویسقط 
علي لوحه راسية فلورسیه فاله يتحرف في 
الاتجاهم 
AO‏ ©8 
DO ©‏ 


15) إذا كان فرق الجهد بين طرفي عمود كهربي 2.2۷ عندما تكون دائرته مفتوحة وتقل إلى 1.8۷ عندما 
یوصل مم مقاومة 50 فان مقاومته الداخلية.... مسا 
3 9 11 
26 0 مش ۲ 


6) كل العبارات الاتية لا تعبر عن استخدام المحول الكهربي عدا E:‏ 
© زفليل فقدان الطافة نتيجة مرور التيار ‏ ©زيادة قدرة المصدر 
© ياده الطاقة الكهربية للمصدر تحويل التيار المتردد إلى مستمر 


7 ) الشکل المقابل يوضة سلكان مستقيمان متعامدان ومعزولان يمر بكل ملهما 
الترتينا هنس 


2:19 1:1 © 
3:20 1:20 
12 5 mH 104 
۱ ۱/00 
الا‎ || [ 
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إزثلاث يكولس (3 


F۴ 


19) مجزئ للتيار(ء۴) عند توصيله مق مقاومة الجلفانومتر ينقص حساسية الجهاز للنصفه ومجزئ للتيار 
(ر) عند توصیله ينقص حساسية الجهاز لاریم فإن الب تساوی سس 
0 9 9 ۵ 


0 في الشكل المقابل عند وضع قلب من الحدید المطاوع في قلب الملف فان 
شدة التيار داري او اهمال المقاومة الاومية للملف ) 
تقل 


0تعدم ©تزيد ©لا تتغير 
1) في الشکل السابق: وبعد وضع قلب الحديد المطاوع فان زاوية الطور بين 
الجهد والتیارس 
0نظل كما في ©تزداد 9تقل 
0 ۱۳۵-3 
2 امامك دائرة كهربية اوجد النسبة بين چ  -‏ وى ۴۳۹۹۴ 
27 67 55 
3 - © 


3) ملف حث عديم المقاومة الاومية وصل بمصدر تيار متردد وكان فرق الجهد اللحظي بين طرفي 
الملف يعطي من العلاقة (515)11674 66 = ۷ فاذا كانت القيمة العظمي للتيار الذي يمر في الدائرة 
۸ فان معامل الحث الذاتي للملف يساوي تقريبا ١...‏ 
0.020 0059 0:0 0.090 


4) مقاومتان .5 , ۸ متصلان علی التوازي فإذا كانت 8,228 فإن النسبة بين فرق الجهد بين طرفي 
المقاومة ,۴ الى فرق الجهد بين طرفي المقاومتين معا هي .. 
0 19 1 0 


لالالا 
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من ذائرة كهربية , 


5) الشكل المقابل يمثل جاء 
e‏ 
200 150 
® 10 


26( ها هو هل ادن وقد ارون ابخهربية على شيثة طافة 
مركانيخية نصعوبة حركة انجزيثات فنا ا م ری رم انقطعة المعدنية الى شرائة معزولة 
0 6ف إزوزف الثانوي حول الابتدائي 


02د 


28) ماف حث معامل حثه الذاتي 0.21۱ ومقاومته 400 متصل بمصدر تيار متردد تردده 50112 فلجعل 
زاوية الطور بين الجهد الخلي والتيار تنقص إلى الصفر بدون تغير قيمة التيار المار عبر الملف عندما 


تعمل الدائرة بنفس مصدر الجهد المتردد يجب إدماغ 
0© مخثف مفاعنته السعوية 9600 © مكثف مفاعلته السعوية 1142 


© مقاومته 340 ومکثف سعته 120۴ ©مقاومته340 ومكثف سعته 58.7۴ 


29 ) بطارية قوتها الدافعة الكهربية ۷ 15 ومقاومتها الداخلية 0 2 اذا اردنا شحنها ببطارية قوتها 
الدافعة الکضربية ولا ومقاومتها الداخلية 0 0.5 فمر تيار ۸ 2 فکم تكون ولا ... 


۱9:۷۵ 16 VO 
XL=R 20۷ O 0۷9 
(0 00 
في الدائرة الكهربية التي امامك , اذا تمم فت المغتاح ۷ فان زاوية الطور‎ )30 
0 بين الجهد الكلي والتيار بالدائرة..‎ 
5 ۰26.56 تزداد بمقدار 18.4* © نزداد بمقدار‎ 0 
۰26.56 تقل بمقدار 18.4" © تقل بمقدار‎ © 
OO 
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و) زد وضع سلگان مستقیمان متوازیان وقد لوحظ تنافر السلخین فهذا يعني ان النسبة بين محصلة كثاقة 
إرفيض عند اي نقطه داخلفما الي محصلة كثافة الفیض عند اي نقطه خارجهما دائما...,الواحد الصحية 
(0اخبرمن 9اقل من ©)نساوي 


ج) إرشكل المقابل يبين سلك مستقيم اه طوله 1.5 یمر به تیار كهربي 1 
موضوع في مستوي الصفحة في مجال مغناطيسي كثافة فيضه ¢ و ® هن هن هن ۰ ۰ 
7 عمودي علي الصفحة والي الخارج فاذا علمت ان القوة a‏ 5 
إلمغناطيسية المؤثرة علي السلك 2.411 في الاتجاه الموضة بالشكر ذ NEE S0‏ 8 3:8 


فان شدة التيار ] واتجاهه في السلك هملى.. 


3) ثلاث اسلاك متوازية لها نفس الطول ومن نفس الماده والنسبة بين و۲ :ر۸ :,۸ 
5 موصلة مق بطارية كما بالشكل فاذا كانت القوة علي السلك الاوسط = 
صفر فان نسبة نه هی.... 

4 3 
30 © © 3 


4) في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل عندما تكون سعة المكثف ,6 تكون 
زاوية الطور بين الجهد الكلي والتيار 530 فاذا تغيرت سعة المكثف الي و6 تصبح 
زاوية الطوربين الجهد الكلي والتيار °45 فان و) تساوي... 


أن 2 
5) موصل مقاومته 210 يمر به تیار شدته 0.5۸ فإذا مر بنغس الموصل تيار شدته 1۸ مخ ثبوت درجة حرارته 
فان مقاومته تلللاویس.... ۱ 
© 250 © 50 © 100 © 200 


6) سلك طوله 200 طوله و المقاومة النوعية لمادته 10-72.713.14 × يمر خلال مقطعه 10192 × إلكترون 
خلال الثانية الواحدة عند توصيله بمصدر ق.د.ك له 64۷ فان نصف قطر مقطع السلك يشاويسسس 


10-70 10-270 1027 © 10-17 O 
(من نمو التیار يكون دائما ...........-.زمن انهياره فى تجربة الحث‎ 7 
0اخبرمن ©اقل من (9مساوي‎ 


mı mi 
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م هريه هلف فاي هلا و۳ 


8) الشخكل المقابل يمتل دار 
١‏ دول مش الشولتميتر يتحرف إل AV‏ 


و سإ یساس 


۱ 
۱ 


طيسية 
10( ماهو كل فقد الطافة الخهربية على هيئة طاقة مغلا 


المعدنية الی شرائخ معزولة 
وراج و ere‏ و 
#استخدام قالب من الحدید المطاوع 
۳11 في انشحل 3 مصابيخ 1۲2 3 مشائية اباب حتی نض الثلاث يجبا 3/4 
O‏ ففط ۲9 
۷ فشط © KLM‏ 
2 الشكل المغابل يمثل سلك مسنقيم یمر به تيار (1) موضوعا عموديا علي مجال منتظم 
كثافه ميضه (8) فادا دار السلك مق عقارب الساعه ۴180 في مستوي الصفحة فان التمثيل 
البياني للعلاقةبين القوة المغناطيسية المؤثرة علي سلك وزاویة الدوران هشي. ۱ 


F F 
۳ ۳ ۱ : 
© O 2 


13 عند استقرار مؤشر جهاز الاومیتر على قراءة معينة فإنه يشير إلى قیمة 
0 مقاومة انأمینر © المقاومة الخارجية 
© مجموع مغاومة الاومينر والمقاومة الخارجية 
#النسبة بين مغاومة الاومينر والمقاومة الخارجية 


لمعمو و ووو مم و موه موه 


۳ mE 1 
ينيك‎ 
الا‎ mı 


CamScanner 


الامتحانات الشاملة 


و رزردل البیانی المقابل یمثل الفرق بين آقصی فرق جهد يقيسه 
برجلفانومتر بعد و قبل توصیل مقاومة مضاعف الجهد(م ۷ - ۲) مع 
رورير مضاعف الجهد(,م7) :فإن آقصی شدة تیار يتحمله الجلفانومتر 


ورن توصیل مضاعف الجهد تساوی.... میتسه 
001۸0 ©0028 
009۸0 004۸۵ 


و]) الشكل المقابل يوضة جزء من الدائرة كهربية , فادا 


كانت شذة التيار المار لحظة غلق الدائرة 38 والشحنة 5۴ = 6 60 8-2 15V‏ = ۷ 
ومتراخمة علي اي من لوحي المخئف 6م15 .فان م م ل إن هروه 
مقدار فرق الجهد بين اللقطتین ة , ا علد هذه +۳1 - + 
اللحظة... ۷ 

150 120 69 10 


6) ملف دائري عدد لغاته ۸ تم إبعاد لفاته عن بعضها بإنتظام فاصبح ملف تولبي یمر به نفس التیار وطوله 
اخبر من قطر الملف الداثري فان كثافة الفیض سوف... 


0نزداد ©تقل وتنعدم 0 تظل ابتة 
7) تصبح قدرة مصدر تيار متردد قيمة عظمي علدماب... 

wl = +0 wl = 60ن‎ 

0( = باه ۳۵ = باه 


18) في الشکل الموضخ اذا كانت الدائرة في حالة رنين فماذا يحدث 
لقراءة الاميتر الحراري عند:زيادة تردد المصدر مخ ثبوت فرق الجهد؟ 
(0تزداد ©تقل امیتر حراري 0 
©نظل ثابتة ©تنعدم 


19) في السؤال السابق زيادة سعة المكثف مع ثبوت فرق الجهد والتردد؟ 


0 تزداد وتقل 0 تظل ثابتة 0ل یمکن تحديدها 
0) في السؤال السابق زيادة فرق الجهد مق ثبوت التردد؟ 
0تزداد ©تقل © تظل ثابتة ©لايمكن تحدیدها 
1 ما هو حل مشكلة فقد الطاقة الکهربية على هيئة طاقة حرارية بسبب مقاومة الملفین؟ 
©استخدام اسلاك نحانس سمكية © نقسیم القطعة المعدنية الى شرائج معزولة 
©استخدام قالب من الحدید المطاوع 0ف الملف الثانوي حول الابتدائي 
2 ما هو حل مشكلة فقد الطاقة الكهربية على هيئة طاقة حرارية بسبب التیارات الدوامية ؟ 
0 استخدام اسلاك نحاس سمكية © تقسيم القطعة المعدنية الى شرائة معزولة 
© استخدام قالب من الحديد المطاوع © لف الملف الثانوى حول الابتدائي 
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الامتحانات الساملة 


23( ال(۷۹/۸) تخاظر) ی 1 
© هنرى ©) تسيلا © اوم ۷9 


4 الشكل المقابل يعبر من ذائرة استقبال لاسلكي إذاعي أي من المخولات ۰ 


الموضحة بمکن من خلانه التحکم في المحطه الإذاعية التي يتم التقاط 4 
اشارتها؟ المكون .., 


© رن © 0 © )( ٩ O‏ 0 
25) أى مل هذه العلاقات تمثل العلافة بين ؤ.د.ك مستحثة و معامل الحث المتبادل؟ 


0114 


emf 5 emf 
= M e M بت‎ n س‎ M 
0 © 0 0 
(26 


تعتمد فكرة عمل أفران الحث بشكل اساسي على 5-58 
6الحوامية ©عزم الازدواج © عزم ثنائي القطب 


7) في الدائرة الموضحة إذا كانت قيمة القدرة المستهلكة في المقاومة 8 
شي 12۷و قيمة 4 = 12 فزن:فرق الجهد بين طرفي المقاومة09 


E 
ص‎ 5 30 9 120 240 
8 في السؤال السابقه شدة التيار الكلي المار في الدائرة -.......م‎ 28 
3 5 
© 1© 20 ۰9 
0 = 8 قيمة المقاومة‎ 9 
محور الدوران‎ 90 180 240 120 
: فى الشكل المقایل وضع ملف دائري يمر به تيار خهريي موازيا لمجال‎ (30 
مغناطيسي منتظمم كثافة فيضه 6 فخانت محصلة كثافة الفيض علد مركر 0 ای‎ 
الملف 8 ۷5 فعند دورن الملف *90 فان محصلة کلف الفيض علد مردر ا‎ 
e, الملف يمكن أن تکون ہہ‎ 
اوقد ا‎ BO 299 0 
۱ 8 او 38 #صفراو‎ BO 
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1( ؤي الشكل المقابل تكون قراءة الامیتر .سم 
100 59 
ج) مارفا للدائرة المقابلة تخون قراءة الفولتمیتر ...۷ 
۷65100 309 15009 200 
3) زب ملف المحرك الگهريي عبارة علا سس 
©اسطوانة مصمتة من الحديد المطاوع 
©افراص سميكة بينها مادة عازلة 
#)ثرائة عرضية رقيفة بينها مادة عازلة 


4) فن دائرة مصباغ الفلورسنت النسبة بين معدل تغير التيار فى الملف عند غلق الدائرة إلى معدل تغير التيار 
لحظة فتة الدائرة تكول.-». 
©اكبرمن © تساوى ©قل من 


156 250 


5) في الشکل المقابل تكون قيمة , ...سم 


N 
۲ ۱ 020 02:0 0336© 050 
3 
وتكون قيمة يسم و‎ )6 


0.2 © 0259 0.330 050 


الجدول المقابل یوضع قيم مختلفة لأطوال و مساحات مقطع ومقاومات نوعية لأسلاك مصنوعة من مواد 
مختلفة فأي من هذه الأسلاك: 


السلك طول السلك مساحة المقطع المقاومة النوعية 
A(cm? 10۳‏ 10-1 ,0 
| 7 فا 1 ا 5ے تا 
E E E‏ توف تیه EE EE‏ 
ااا کی ی ا و ی وا و سس كينا 
اه ا ا ا د 
7 يمربه تیار خهربي شدته 2۸ عندما يكون فرق الجهد بین طرفیه يساوي 10۷ ؟ 
10 20 30 40 
8) بعطي كمية حرارة اكبر من باقي الأسلاك عند مرور نفس التيار في نفس الزمن؟ 
1 20 30 40 
9 بعطي قدرة حرارية أقل من‌بافي الأسلاك عند توصيل كل منها بنفس فرق الجهد؟ 
10 20 30 40 


لالالا 111 
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سس aE‏ تروستت المارنة لا 
مسب لك تسيا 
و لاق 
a‏ اله 


11( انشکل المقابل بوضح جزء من دائزة خهريية فان فرق ۵9 
(ر/-ع/عبع۷) یلا9 کاس 1۸ 5۷ | 2۸ 

۱ 

3۷ 


12( في الدائرة الم وضحة إذا أضاء المصباء بكامل شدنه تخون قيمة المقاومة 
المكافئة بين الاقطتین ×. ۷ تسشاوي». 


109 04500 

300 50© 

13) عمود کهربي مهمل المقاومة الداخلية وصل مق سلك ينقسم الى 3 12۷ 
أطوال متساوية و مختلفة في مساحة المقطع, الجزء الاوسط نصف قطره r=‏ 

(ة) بينما الجزئين الخارجيين لصف قطر كل ملهما (29) فإن النسبة بين كك 

6 يساوي‎ 
4 59 40 
۲ E E 10 1 

2 


4 في الشخل الموضخ ملفان لولبيان متمائلان فإنه بعد غلق المفتاع »ا فإن 
كثافة الفیض المغناطيسي عند لقطة علد منتصف طول الملفين تقع 
علن محورهما المشترك (النقطة م ) 
(6تزداد تقل 
0ل تتغير ©تصبح صفر 


۱ Vn 
1۳ 51 5 112 
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وو) مندما بولد ملف الدينامو قيدك- * 7 قد.ك العظمی تکون الزاو 
O‏ ©3006 4 ©9000 


ية بين الملف و اتجاه خطوط الفیظاس... 


زق اسلاك لحاسية » . 1۰۷ اطوالها 3 
اد 7 .1 على الترتيب فإذا كانت مساحة مقطع هذه 
ارسلاك متساوية 5 من الأشكال التالية يعبر عن نسب مقاومة الأسلاك الثلاثة؟ 


8 8 8 
ی ع 1د 0 


7) النسبة بين زمن وصول التیار المتردد لنصف القيمة العظمن للمرة الاولي الي زمن وصوله للمرة الثانية 
من الوضق العمووس. 
0 0 0 © 


18) أي من اللشكال البيانية و يمثل العلاقة بين القدرة المستهلكة في المقاومة 


TT 
كنا انبا‎ 
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9) أي من الاشخال البيانية التالیة يمثل العلاقة بين قراءة الأميثر 
و قراءة الأميتر و۸ عند تغیر قيمة المقاومة الماخودة من ۴؟ u‏ 30 2 
(علما بان :را و رتم رسمهما بنفس مقیاس الرسه) 


a 
1 30 i 7 ۳" 11 
© 0 0 


0 من العلاقة التالیة 1۸0ء2۷۸ = /71» أى العبارات التالية يصف 0 وصفاً صحیحا؟ 
© الزاوية بين العمودي على الملف و المجال 
9زاوية بين الملف والمجال 
2الزاوية بين اتجاه حرکة الملف و المجال 
2لا شيء مما سبق 


1) كل مما يأتي يمكن ان يُزيد من القيمة الفعالة للتيار المتردد المتولد من الدیلامو عذاسسس 
(زيادة سرعة دوران الملف 
©زيادة عدد لفات الملف 
(#8ستخدام مغناطيس قوی 
0 ستيدال الحلقتین المعدنیتین بأسطوانة مشقوقة إلى نصفین معزولین 


2) في الشکل المقابل یوضه ملفین لولبينه:,لا لهما نفس عدد اللفات 


يمر بكل منهما تیار كهربي مستمر فاي من الأشكال البيانية التالية 
يعبر عن نسب كثافة الفیض المغناطیسی(8)الناشن عند محور کل 


من‌الملفین؟ ۱ ۱ | مفو لا 1 
Y Kf 0‏ ۷ 
0 6 ۹ ۲ ۲ 


O 
لك‎ 


mm 
نينا‎ 


114 
۳ mı am 


CamScanner 


الامتحانات الشاملة 


200120 10010 5011© 2510 


وج) ؤي أي من الأشكال التالیة لملف دائري وسلك مستقیم يمكن الحصول على لقطة التعادل؟س.. 
1۱ 


1۱ lı 
lı 
پ| . ل‎ 
1 
O © 0 


1 


O 
حلقة دائرية نصف قطرها ۸ يسرى فيها تيار شدته 10۸, فإن شدة المجال المغناطيسي عند مركز‎ )5 
الحلقة تساوي س..‎ 
7.92 ۷10-570 246 ۷107570 
1.26 x 10-41©( 3.25 x 10 TO 
إذا ثنيت الحلقة من منتصفها بحيث يعامد كل نصف حلقة النصف الأخر, فإن شدة المجال‎ )6 
المغناطيسي عند المركز تساوي.....‎ 
7.3 ۷107-570 89 ۷10-570 
12.5 x 10-670 13.21 ۰10-6709 


7) وصلت عدة ملفات دائرية متساوية في عدد اللفات ونصف القطر مصلوعة من أسلاك لها نفس 
الطور ومساحة المقطع ومختلفة في نوع مادة السلك المصنوعة منه, بمصادر تیار مستمر لها نفس 
القوة الحافعة الخهربية ومهملة المقاومة الداخلية فإن العلاقة البيانية المعبرة عن كثافة الفیض 
علد مركز كل منها والمقاومة اللوعية لمادة الأسلاك هی.. 


چا اعبات 
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أي الأشكال الأتية يوضح اتجاه إبره البوصلة عندنذ 10 


9 في الشكلين المقابلین نصفا خلقتين معدنيتين من سلگینا 


نما نفس مساحة المقطع مصلوعان من فت يري 3 ا 

النوعية كبيرة ومختلفتان في نصف القطر, علدما كان فر / 
1 

ار سا لو 


الجهد بين طرفي كل منهم متساوي كانت كثافة الفيض 
المغناطيسي عند ٤,‏ تساوي8, فان كثافة الفيض المغناطيسي 
ج) تساوي 

286 20 


480 380 


0) ستکان مستقیمان 8۸ المسافة بينهما 1۳ يمر فى السلك ۸ تيار خفربی 


شدته 4.54 ویمر فى السلك 8 تيار کهربی شدته 15۸ قن نفس الاتجام 
وضع ملف دائرى فى نفس مستوی السلكين مكون من لغة واحدة 
ونصف قطره :10227 وَكان مركز الملف ببعد عن السلك 8 مسافة قدرها 
الدائرى بحيث تصبح كثافة الغيض المغناطيسي عند مركزه تساوى صقرا 


31 | ه03 فى عکس اتجاه عقارب الساعة | 


> 
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شدة الاشعاع 
0 إرشكل المقابل يوضة منحني بلانك لجسم اسود عزر 


درجتي حراره مختلفة 
رج ,و7 فان النسبة بين () تخون سس 
6اكبر من‌الواحد 


©اقل من الواحد 
©تساوي الواحد 


لا توجد اجابة صحيحة 
2( فتيلة مصباة تصدر ضوء تتركز شدته عند اللون البرتق 


0 
A ۸ 


كما 
فعند اضافة مقاومة علي التوازي مع المقاومة ری ری في الداثرة المقابلة ۱ 


علي ضوء الفتیلة يزاغ الي اللون.._ قيمتها فان اللون الغالب 
©اصفر ©احمر ©برتقاني 
8 
5 اذا كان الطول الموجي الحرم بسطخ معدني هو ۰ 5000۸ , قای ر 
إلكترون بأقل طاقه حركة ........ انجستروم فأي من الاطوال الموجية يعمل علي تحریر 
52000 48000 ©5400 وت 
4 
4 معدن حساس داله الشغل له سط 


اذا سقط عليه فوتون طاو: ۳ : 
۴ 3 , انا طاقته ۳ ينبعث فيه الكترون بسرعة 

1 فلكي تصبح اقصي سرعه ررر كترون ار‎ x 10°m/s 

بمقدار اط ..... 9 منه تساوي 106/۶ × 6 تزداد طاقة الفوتون 


6© 40 


30 
5) سقط ضوء ازرق بمعدل ١‏ فوتون/ت علي سطخ معون - 72 êl‏ 
بنفس المعدل علي نفس از کدن فان لا متحررت منه الکترونات , فأذا سقط ضوء 


s0 


3 
0عدد الالكترونات | المتحررة يزداد 
©لا يتحر الالكترونات 
کر الالکترونات المتحررة يظل ثابت وتزداد طاقة الحركة 
عدد الالخترونات المتحررن يظل ثابت وتقل طاقة الحرحة 
ت٥‏ تسخين قضيب معدني لوحظت ار ان ن 5 ختلة 1 
2 و لوان في درجات حراره مختلفة اي من الالوان التالية يُظهر ان 
حمر ©البرتقالي © الاصفر 0 الازرق 
7 سرعه يفوع جاما ..سرعة اشعة اخس 
: اخبر من ©اصغرمن © تساوي 
مع 
2 5 الطول الموجن للرشعاع الصادر عن الجسم الاسود طبقا لمنحني بلانك فان شدة الاشعاع._ 
8 شكل ©تزداد © تقل ثم تزداد ©تزداد نم تقل 
7 تخطيطي لجسم اسود واشعة ذات طاقات وظ E, E,‏ 
7 و . سم ساقط,] 
> 
5-58 الوك 2 


E > 0‏ متعكن 


۱ ممتص 
ر لك ور م 
www A IMOUD-MAGDY‏ 
كت كم وم ۰ 


CamScanner 


المراجعات النهائیه 


0) طبقا للفيزياء الخلاسيخية إزعلاقة بين شدة الاشعاع ومقلوب الطول الموجي ‏ 


ماباب 


© © © O 


5 


A 

1) في الشکل المقابل بسقط ثلاث فوتولات ضوثية علي سطع معدن داله الشغل 8 a‏ 

له 46۷ فاي هذه الفوتونات بحرر الکترونات من سطخ المعدن... ۴ لووسم 
lo) © 0 AO‏ 


2) في انبوبة اشعة الکائود لكي تزداد سرعة الالكتزون المتحرر الي الضعف 
فان فرق الجهد المطبق بين الكاثود والانود... 
0 يزداد ارب امثال ©تقل الي النصف 
1 بقل الي الربع ©يزداد للضصعف 


3 في تجربة انتأثیر الكهروضوئي عند اسقاط شعاع ضوء علي سطغ معدن ثم 
الحصول علي الشکل البيانب المقابل بين طاقة حرکة الالکترونات المتحررة وتردد 
الضوء الساقط فانه من الرسم .. طاقة الفوتون الساقط تساوي..۴ 
120 109 
9 140 

4) يوضة الشکل علاقة طاقة حركة الالخترونات المنبعثة من سطحین معدنیین ۱,۷ مخ تردد الضوء السافط 
علي كل منها فاي العبارات التالية صحيحة... KE‏ 
0© شعاع الضوء الذي يحرر الكترونات من المعدن × بحرر بالضرورة الكترونات من 
المعدن ۷ 7 
© شعاع الضوء الذي لا بمکن تحرير الخترونات من المعدن × لا بحرر الخترونات ۷ 
من المعدن ۷ 
© دالة الشغل المعدن × اكبر من دالة الشغل المعدن ۷ 
© ميل خط العلاقة البيانية للمعدن × اخبر ميل خط العلاقة للمعدن ر 

5) الجزي المسئول من التحكم في شدة الاشعاع الالكترون في انبوبة اشعة الكاثود.. 
©الشاشة © الشبكة ©الواغ التحريك ©الفتيلة 

6) الشکل المقابل یمثل العلاقة بين تردد الضوء الساقط وطاقة حرحة )1 
الانكترونات المتحرر في ظاهرة التأثیر الکهروضوئي فان وحدة قياس 
النسبة بين قيمة النقطتين (8,8) هي (2) سس 
j/s© Kg.m*.sO‏ 9 1 
Kg.m.s O Kg.m*.s ©‏ 


e E1 E1 rw 
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u 


بتحرك الکترون بسرعة (۷) بتأثیر فر 


(1) يتحر 


ق في الجهد مقداره (۷) فاذا راد فرق الجهد المؤثر علي الالکترون 


رہ قدار (۷) فان سرعة الالکترون ۔ 
()نزيد الي 2۷ ©تزيد الي ۷2۷ 
© نفل الي سل الي 


فونون طاقته ۷ : : . 
18) بسقط 8 علي سطخ معدن فتحرر منه الکترون, فاذا سقط اخر سطح نفس المعدن 
زردده ضعف تردد الفوتون الاول فان عدد الالكترونات المتحررة. علي 


30 20 ©1 (©صفر 
و1) تعمل اجهزة الرؤية الليلية باستخدام تقنية... 
0 حيود الضوء © الاشعاع الحراري 9انعخاس‌الضوء © الانبعاث الضوئي 
0) بتكون نقطة مضيئة في منتصف الشاشة في انبوبة اشعة الکائود اذا تعطل_ 
©الكاثود ©الانود ©الواع المجالات المغناطيسية ©الشبخة 
1 تحرير الالكترونات من سطح معدن عند سقوط ضوء خافت عليه طبقا للتصوير الكلاسيكي يتوقف علي 
0تردد الضوء الساقط بغض اللظر عن شدته © داله الشغل للمعدن 
©زمن تعرض السطح للضوء الساقط 0ل توجد اجابة صحيحة 
2) النسبة بين كمية الاشعاع الممتص بواسطة جسم اسود مثالي الي كمية الاشعاع الساقط عليه في نفس 
الزمن سالواحد 
©اكبرمن ©)تساوي ©اقل من 0ل يمكن تحدید الرجابة 


3) انبعث الكترون من سطخ فلز بطاقة حركة قصوي 5210-197 عندما سقطت عليه فوتونات طولها 
الموجي 20007 فان دالة الشغل للمعدن تساوي..جول 
2.87107190 3610-1909 4910-1908 1.2710-190۵ 


4) عند زيادة طاقة الفوتونات الساقطة علي سطح المعدن في الخلية الکهروضوئية بنسبة 5096 تزداد طاقة 
حرکة الالکترونات المنبعثة من سطح المعدن من 0.56۷ الي 0.86۷ فان دالة الشغل لهذا المعدنسجول 
010 07210-190 16210-190 16710-200 


5 في تجربتین مختافین لدراسة الظاهرة الکهروضوئية سقطت اشعة كهرومغناطيسية ترددها 
2 هر ۶2 علي سطح المعدن فكانت النسبة بين اقصي طاقة حركة للالکترونات المنطلقة 
من التجربة الاولي الي تلك المنطلقة في التجربة الثانیة + فان التردد الحرج لهذا السطح یکون-- هرتز 
1050 3710150 27101509 410150 


6 من فروض بلانك لتفسير اشعاع الجسم الاسود.. اي العبارات التالية صحیحة؟ 
1- الطول الموجي المصاحب لأقصي شدة اشعاع يتناسب عکسیا مخ درجة الحرارة المطلقة 
2- نحسب طاقة المستوي من العلاقة سل" > E‏ 
3- تبعث عند تخبذب الذرات کمات من الطاقة تسمي فوتونات 
4-اذا زاد انتردد قلت طاقة الفوتون الواحد جدا 
5- اذا زاد التردد جدا اقتربت شدة الاشعاع من الصفر 
3.1.50 4159 5.3.2.10 3.2.10 
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۲ ملیهما ضوء تردده « وله 
ید في المعدن (۸) الي 


8 الشکل المقابل يوضة سطحین 
نفس الشده فان». النسبة بين عدد الانکترونات المتحرر 
عدد الالکترونات المتحررة في المعدن (8)س 


4 2 © 0 
1 فن المعدن 8 الي طاقة حركة 
9) في السؤال السابق: النسبة بين طاقة حركة الالكترونات المتحررة في 
الالکترونات المتحررة في المعدن لس 1 
ا 0 © 1 
0 في منحني بلانك الطول الموجي المصاحب لأقصي شدة اشعاع الصادر من الارض يقة في منطقة ‏ 
©)الاشعة الفوق بنفسجية ©انضوء المرتب 
© الاشعة تحت الحمراء ©اشعة اکس 
1) في انبوبة اشعة الکائود اذا تغیر جهد الشبكة من 6۷- الي 2۷- ... 
0 يقل انحراف الشعاع الالختروني ویزداد انحراف الشعاع الالکتروني 


© تقل شدة الاضاءة علي الشاشة الفلورسية ©)تزداد شدة الاضاءة علي الشاشة الفلورسية 


32 سقط ضوء تردده « علي سطة معدن دالة الشغل له 8 فبلغت اقصي طاقة حركة للإلكترونات المنبعثة 
ع" فاذا اصبح تردد الضوء الساقط ثلاث امثال ما كان عليه فان اقصي طاقة حركة للرلخترونات المنبعنة 
تصبح - 

3KE + 5۵ KE + E„O 
KE +1.5E,O 3KE + 2E„ O 

3) سقط ضوء تردده 621014772 علي سطح معدن فكانت الطاقة الحركية العظمي للالكترونات المنطلفة 
۷ وعندما سقط ضوء تردده 621015172 ,1 علي سطح نفس المعدن كانت الطاقة الحرکية العظمي 
للالكترونات المنبعثة تساوي 4.326۷ فان قيمة ثابت بلانكا۔... 
(6.32510-3*0 © 660210-34 ©*6.62::10-3 661030 

4) سقط ضوء تردده 410*2 علي سطح معدن فتحررت الکترونات بالکاد من ۱ معدن فان داله 
الشغل لهذا المعدن..۷ع 
sO‏ 259 ©1656 9 


5 اي من الاشكال التالية الاتية يمثل العلاقة بين سرعة الفوتون (ء) في الفراغ والتردد (0) 


cC 5 ۱ 1 
0 E ی‎ 
0 ۳ 0 O 
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اشعاع الکتروني کهرومغناطيسي على سطع معدن فانبعث مله الكترونات بالکاد فاذا قل 
ررم وجي للضوهء الساقط للربی فال.... 
Kg» 24۷۵ Ewa 20‏ 
Kiz 20‏ الانخترولات لا تبعت 


37) ؤي انبوبة اشعة الكاثود علد عدم توصيل الشبكة باي اشارة كهربية.... 
0 يمكن التحكم في مسار الشعاع الالكتروني الي الشاشة 
۱0 بمکن التحكم في شدة اضاءة الشاشة 
©اتضير الشاشة الفلورسية 
© برتد الشعا] الالکتروني الي الکانود 


8) اذا علمت ان اقصي شدة اشعاع الملبعث من جسم اسود في درجة )58001 تكون عند الطول الموجي 
0 فاذا اصبحت درجة حرارة الجسم 16 فان الطول الموجي ,ما الذي يحدث عند اقصي شدة 


اشعاع هس 
A, < 0۵ Am = 09 A > 700nmO‏ 0ل علاقة بينهما 
9) الاساس العلمي للکشف عن الاورام)... 
©اشعة الليزر © الهولوجرام ©انبوبة اشعة © التصوير الحراري 
0) عند تسليط شعاع الكتروني علي شق مزدوج وخلفها شاشة فلورسية فاي مما يأتي يظهر علي الشاشة 
الفلورسية ‏ 
0بقعة واحده مضيئة عند المنتصف ©بقعتان مضيئتان 
9عده‌بقع مضيئة لا يظهر شيء 
اس ۱ 
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ها Kg‏ 10-27 “ا 5 
3 ينتج طاق مقدارها سسست لتيجة تكولا فب “بي رن1 x‏ 2.9 100۵ 3.43 


225۱ 10-10 © 


الميكروسكوب الضوئي تساوي 7 10721 × 496.88 وكمية 


4) إذا علمت أن طاقة الفوتون المستخدم فب و Kg.‏ 10-23 × 7.626 لذا یمکن رؤية جسم 


الشعاع الراختروني في الميكرسكوب الإلكتروني تساوي 
و 
© الميكروسكوب الضوثي والإلكتروني ۵عین فقط 
5) في ظاهرة كومتون عند اصطدام فوتون اشعة× بإلكترون فتتحرك بسرعة (۷) فإن سس 
١‏ سرعة الإلكترون بعد التصادم إكتلة المكافئة للفوتون بعد التصادم 
تزداد ۱ تزداد 
عع ي SRS‏ سس 
08 قل 8 پس 
۱ 0 تقل ۱ تزداد 


6) سقط فوتون طوله الموجي ,۸ علي إلكترون فشتت الفوتون وأصبح طوله الموجي و فإذا علمت أن 
الغرق بين طاقة الفوتون الساقط وطاقة الفوتون المشتت 467 فان قيمة المقدار قح يساوي ٠"...‏ 
2۰1 


x 00‏ 3.22 5*10 © 106 »اع © 106 x‏ 12 
7( تم تعجيل إلكترون في الميكروسكوب الإلكتروني بفرق جهد مة 1 
ادج ید و ی 0 مقداره ۷٥1٤‏ 897 فزن طول موجه دي 
04140 19 © 0.34 06۸0۵ 
8) فوتون تردده ۷ وخمية حرکث,۶ وفوتون أخرترددم ۷ فتكون كمية تحركه هن 
2P, © ۲9 280‏ 70 
2 
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و) رريادة القدرة التحليلية للمیخروسکوب الرلکترولي يجب .. 
© زيادة كمية تحرك الرلخترونان 

۱ : ت حتي بقل الطول الموجي للموجة المصاحب لحرختها 

© رقلیل كمية تحرك الرلکلرولات حتي بقل الطول الموجي للموجة المصاحب لحرختها 


©زيادة كمية تحرك الرلکترونات حتي بزداد الطول الموجي للموجة المصا کلها 
زقليل كمية تحرك الرلکترولات كني بزداد ال آجومي نام موه اجام بیس 


10) قدرة مصدر للیزر (30070۷) علد طول موجي 6625۸4 فیکون عدد الفوتونات الملبعثة من هذا 
المصدر كل دفيقة هي .....فوتون 1 5 


x 10190 6x10 © 1 ۷10190‏ 1 6۷100۵ 
Wavelength 0 ۳ 1 7 ,‏ 
اشعة جام الأشعة السيتية الأشعة فرق البنفسجية ۱ وت 
Ultraviolet (۳-۷ Gamma fey‏ 2-5 ورس 2 ا خت 
ı08 ıo0 1012‏ 10% نيال 


1) طبقا لجدول البيانات السابق : فوتون كتلته أثناء حرخته و۸ 10736 × 5 فإلى أي مناطق الطيف بنتمي 


هذا الفوت9ل) سس 
0 الأشعة فوق البنفسجية © الضوء المرئن 
لاشعة تحت الحمراء © الأشعة السينية 


2 النسبة بين الطول الموجي المصاحب لحركة جسم کتلته ص والطول الموجي المصاحب لجسم 
آخر کتلته نصف کتلته الجسم الأول إذا تحرك الجسمان بنفس السرعة تساوي سه 


0 025 9 0.5 20 ۵ 1 
3) إذازادت كمية تحرك جسم بمقدار %50 فزن طاقة حرکته تزداد تقریبا بل س... 
S00 %56 O % 125 © % 100 O‏ % 


4) نم التأثير علي بعض الجسيمات الافتراضية التي لها نفس النوع ومقدار الشحلة ونفس فرق الجهد 
فإذا كانت النسبة بين كتلتيهما علي الترتيب فتكون النسبة بين طاقتي الحركة التي تختسبها هذه 


الجسيمات في سس 

4:1© 1:2 © 2: © 1:1 O 
في السؤال السابق تكون النسبة بين سرعتيهما تكولا سس‎ )15 

زو © © 110 


6 سقط فوتون علي سطخ وارند بلفس طاقته في الاتجاه المضاد فإذا خان التغير في كمية حرکته 
107 × 3 فان تردد انفوتون الساقط يساوي ....... هرتز 
x 105 O‏ 2.8 1010 1.35 69*10۵ 326*1040 


TLL 
0 ۱۷۷۷۷۷۷ ۷۸۲۸۸۷0۵۵0۵33 
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7 سقط فوتون أشعة جاما طوله الموجي (1109) على 
كانت سرعة الإلكترون105 × 2 مإن الطول الموجي لترد 
x 10-90 1.7 x 10 O‏ 1.38 
18( يتحرك الکترون حر طول موجة دي براولي المصاحب له وا فإذا وا هذا الرلکترون 
فان طول موجه دي برولي المصاحب وا لهذ الالکترون با زلسیه 1 ۹ 
1/2 26 70 
: براوني فزلهما يتساويان آیضا فيا سس 
9) إذا تساوي البروتور طول موجة ذي 
خی تو 2 ده" 0طافة الحركة © السرعة 
0 بفرض ان سرعة إلكترون كتلته 10-1 × 1 ,9 مساوية لسرعة بروتون ختلته 10-77 × 1.67 فیکون 
الطول الموجي المصاحب لحركة الرلکنرونات .......اتطول الموجي المصاحب لحركة البروتونات 


0 ته مرة ©1835 مرة 01540( 50 مره 

1 مجموع كميتي تدرك الإلكترون والفونون قبل التصادم ......... مجموع كميتي تدرك الإلخترون 
والفوتون بعد التصادم في ظاهرة كومتون 
0 اقل من © يساوي ©اكبرمن 0لا يمكن تحديد الإجابة 


2) محطة إذاعة بث علي موجة ترددها 1001111 فإن عدد الإلكترونات المنبعئة في الثانية إذا كانت 
قدرة المحطة 100161۷ تساوي.----فوتون/ انية, 


1006 150 00 1.5 ۰0 75 ۰100 150 
3) مقدار كتلة سکون الفوتون تساوي سس 
0 عه 200 0 2 10 
4 النسبة بين طاقة الفوتون الساقط إلي طاقة الفوتون المشتت ......الواحد 
© أقلمن © يساوي © أكبر من ©لا يمكن تحدید الإجابة 
5 مجموع كتلتي الفوتون والالخترون قبل التصادم مجموع كتلتيهما بعد التصادم 


© اقل من © يساوي واخبرمن 0 بمکن تحدید الرجابك 


26( سقطت حزمة من الأشعة الضوئية اللاتجة من مصباع كهربي قدرته 2001۷ علي عين شخص ما 
فإن القوة الناتجة التي تؤثر بها حزمة الضوء علي عين الشخص تساوي... 


x 10°© 66x10 ©‏ 1.3 © 267*1077 © 13*107 
7) سرعة إلكترون طول الموجة المصاحية لحركته 14° تساو س 
x 1© 7.28 x 0 14 x 09 2x10 ©‏ 1.3 
28( إذا زادت طاقة حركة إلخترون حر إلي ثلاث آمثال قیمتها فان طول موجة دي برولي يتغير بنسية ‏ 
© %30 © 9050 %20 %42.30 


ووه جه 
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و( رويرة التحليلية للميكروسكوب الإلخترولي ...........القدرة التحليلية لاميكروسكوب الضوئي 
© افلم © يساوي ©اكبرمن 0ل يمكن تخدید الإجابة 


99۸0 10۸80 10۳9 90۸0 


[) ؤي ظاهرة خومنون النسبة بين سرعة الفونون المشتت إلي سرعة الفوتون الس قط ......الواخد 
0 اقل من 9بساوي 9اخبرمن 0ل بمخن نخدي الإجابة 


2) شعاع من الفونونات قدرنه ۷ وطافة الفونون الواحد 36۷ بسقط علي مهبط خلية کهروضوئیة 


معددل البعاث الإلخترونات 


ورن الجهد عليقا لاوكانت أقصي قرأه للميكزو أميتر 12۸ فإن ی ل سيت 
410 ©2591 ©1001 ©8996 


3) أي من الموجات التالية تغلب عليها الصفات الجسيمية للضوء س..- 
0 موجات الراذيو © أشعذجاما © موجات‌الرادار ©موجات المیخرویف 


4 سقط شعاع ضوئي طوله الموجن "0۸4 علي سطة فلز فخانت القدرة الساقطةس 39.6 فإذا 
علمت أن 296 فقط من الفوتونات الساقطة تحرر إلكترونات فان عدد الرلخترونات التي تحررت من 
سطح الفلز في الثانية الواحدة يساوي تقریبا ........... ۶۱66۲00 

3*۷ 10190 2.4 x 108 © 4.7 ۷10180 1.2 x 1029 0 

65 استخدم ميكروسكوب إلكتروني لفحص جسيم قطره 67171 .6 فما الحد الأدني لأقصي سرعة 
الإلكترون في الشعاع الإلكتروني المستخدم 
0و 107 x 10* 7/0۵ 2210-4 7/۶0 55 x‏ 11 7/۶0۵ 103 »74 

6 جسمین 9۸ نهما نفس الشحنة يتم تعجیلها تحت فرق جهد (17) والشکل 
البياني يمثل العلاقة بين الطول الموجي ۸ المصاحب لحرخة الجسمین ومقلوب ۲ 
الجخر التربيعي لغرق الجهد المعجل ف 

my > ۵ 0 my > 8 0‏ 
© و7 - mı‏ © يمكن تحدید إجابة 


2 8 


1 
7 سقط فونون اشعة 00 علي إلختروني طوله الموجي ,2 فشنت الفوتون ۴ 
«أصبج طوله الموجي و۸ وإذا سقط الفوتون المشنت علي إلكترون آخر فتشتت 

أيضا وأصبج الطول الموجي للفوتون و فيكون “00 
0 و < 2< ,2 © < 2 > ,۸ 
و > ی < ,2 © و۸ > و2 > ,۸ 


8 النسبة بين خمية تحرك الفوتون وکتلته تساوي E‏ 
© سرعة الضوء 0 طافة الفوتون 0 ثایت بلانك 


E E‏ ل 
www.MAHMOUD-MAGDY.-0‏ 125 
e" mm‏ 1 


CamScanner 
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9 يتحرك بروئون وزلکترون بحیث تصاحب حرکتیهما موجنان لهما نفس الطول الموج فتكون سس 
| (علما بان کاله البروتون اخبر من ختله الالحترون) 
0 طافة حركة الإنكترون أفل من طافة خركة البروتون 
© كمية حركة البروتون أكبر من كمية حركة الإلكترون 
© سرعة البروتون أكبر من سرعة الإنكترون 
0 سرعة الإنكترون أكبر من سرعة البروتون 


0 فرق الجهد الذي يجعل سرعة البروتون تساوي سرعة الرلخترون المعجل بفرق جهد 1000 فولت 


وک البروتون ۵ 10727 × 1.6 يساوي س. 
x 10V © 3.5 x 10 VO 1.76 x 106۷ © 18.7 x 10410‏ 9,95 


n ۱ 126‏ الس ين 
MOUD-‏ 
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۲ 


ن ؤرة الهیدروجین من المستوي الذي طاقته 6۷ 13.6- الي المستوي الذي طافته 6۷ 3.4- 


سيد 


ونا 

1 ألمي يجني ان الهيدروجين .-. 
4 از © اطلفت فونون طاقته 1026۷ 
nio)‏ © اطلقت فوتون طافنه 10.26۷ 


ن الهيدروجين من المستوي الذي طافته ۵۷ 1.5ء الي المستوي الذي طافته 0۷ ٠3.4‏ 


جک 
روا بعلب اناذرة الهيدروجين -. 
0برزمت فوتون طافته 4.9ev‏ ©امتصت 2522 
اطلفت هونون طاقته ۸96۷ © اطلقت فوتون طاقته 1.96۷ 
0 مد عودة ذرة ارهیدروجین من حالة الاثارة الي الحالة المستقرة يابعث ملها سس 
)الكترونا بروتون ليوترون فونون سم 
بم وي الشكل المقابل اذا كان نصف قطر المستوي ۲ فان الطول الموجي للموجة الموقولة (۵ ...| [ ) 
يساوي -- / ١‏ 
rr © 0 =0‏ ۱ 20 ت 
3 
5) درة هیدروجین في المستوي الارضي الذي طاقته ۷ه13.6- اثيرت بواسطة فوتون طوله الموجي 
۰ فيكون رمز المستوي الذي تثار اليه هو --. 
NO MO 1 30‏ 


6) اذا كانت ي في احد مستو 
المستوي 2.134 فان طول موجة دي برولي المصاحبة لحركة الالكترون في هذا المستوي - 
133840 999۸ 66910 © 3.33۸ 
7) ااخترون ذرة هیدروجین يتحرك في المستوي (ا) فاذا كان نصف قطر المستوي دج 2.13*10710 تكون 
سرعة الالكترون في هذا المستوي هي ..- 
107/۶0 1067/۶0 + 1.09 1067/۶0 * 1.64 1067/0 * 2.12 
8) الخترون في ذرة ما انتقل من مستوي ارطاقة 4ع الي مستوي الطاقة ,ع فان الطول الموجب للفوتون يساوي س 
0 اتهت 0 ٤ © EG he‏ 
1 84 84-2 ۸۲84-21 
8 في طيف ذرة الهيدروجين اكبر طول موجن في مجموعة ليمانا يرج من عودة الالکترون الي المستوي 
من المستوي سس 
o0 NO MO 0‏ 


*: ب إز فان رتبة هذا المستوي تساوي -- 


۷0 ©1 
مم الکترون يتحرك في احد مستویات ذر5 ارمیدروجین فاذا كان طوله الموجرا 2 مب 
10 220 ۱230 
5 5 127 
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12) روم مامت ان نصف قطر مسل و ومستوي 
ر المصاحبة لحركة الالكتزونا فب“ 0 987۸ 


313380 987۸0 ۱ م۱۳ حب لحرخة هذا 
3) اذا كانت طافة الکترونا ذرة إلفيدروجينا ن فيه هذا الالكترونا اوي سس 

الالكترون يساوي 6:69۸ فان نصف قطر | ۵ نسي © 6.39۸ 

: 426۸ © 2.13۸ O 
22 2 ونون من توق ا اليا‎ (14 

=< h 83-82 

E2 83-82 A 0‏ 5 8 
15) الطاقة اللازمة لإثارة الکترونا دره الهیدروچین من المستوي الي المستوي ۷ تساو 

12.09ev© 11.330 © 0.85ev ©‏ 
16( إنطاقة المنطلقة عن عودة الکترونا مثار من المستوي ۷ الي المستوي ا 

11.330 3.40 2.55evO 


17( الشكل المقابل يوضخ عدة احتمالات لانتقال برورخترون من ذرة الهيدروجينا 
,اي هذه الانتقالات يؤدي الي البعاث فوتون له اخبر طول موجن ؟ 
)0 


© AO 
هي الشکل السابق اي الانتقالات يؤدي الي انبعاث فوتون له اخبر تردد ؟‎ )8 
DO cO BO AO 
, في الشكل السابق .اي النتقالات يؤدي الي البعاث فوتون في نطاق الضوئي اله ي‎ (19 
080 © 80 A0 
في الشكل السابق ,اي الانتقالات يؤدي الي انبعاث فوتون في نطاق سلسلة باشل د‎ (20 
080 cO 89 ۸0 


1) اخاكان 5 
الطول الموجي للموجة المصاحبة لحركة الالكترون في 
۸ 13.32 والمحيط الدائري لهذا المستوي 40۸ فان هذا د م يهنن مافي ذرة الهيدروجين 
nO © KO‏ 5 اا © 
N‏ 


2) الكترون ذرة الهيدروجين يتحزك في 5-7 
بي مستوي معين لصف قطره «: فاذا كار 
لحركته في هذا المستوي تساوي ‏ فان اقل ی نا يي دب 
سابها للالکترون حتي يغادر الذرة 


نهائيا تساوي سس 
856۷00 
23( لهب سم ن(۰0( 094۷۵ 9 
بين (۲۸(۰)0) حيث 3.4ev‏ 
م لكان في 05د ا0 كذ هاخا و لحف ا 0 
O‏ 3 © 26 
27 240 
n‏ 
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1ev 
۰ الانتقال الذي ينتج عله انبعاث‎ ۱ 
39 لمقابل لذي 0 اث فوتون طوله الموجي 1027.5۸ فو‎ 9 ۳ 


-13.6ev DO 0 


ويم رسب بین الترددين ( و ) فالشکل المقابل تساوي. 


N تست‎ 

۷ بسا‎ El 

ET 2 m0 
عن‎ 0 

K 


26) إززررربة بين اكبر طول موجي الي اقل طول موجي في متسلسلة ليمان لطيف ذرة الهيدروجين 
17 9 4 
0 + 0 © 

7) انرعث فوتون طوله الموجي 9744 من ذرة هيدروجين مثارة نتيجة هبوط الکترون ذرة الهيدروجين من 
احد مستويات الطاقة (0) الي المستوي ۷ فان المستوي (0) هوس 
NO 0) ı0‏ 009 

8) في ذرة الفيدروجين اذا اعاد الكترون من مستوي الطاقة الثاني الي المستوي الاول ينطلق فوتون تردد 
5۲,فاذا اعاد الكترون من المستوي الرابع للاول ينطلق فوتون تزد02-.. 


20 16۳9 12570 4۷0۵ 
9 اکبر طول موجي لفوتون تمتصه ذرة الهيدروجين في مستواها الارضي يؤدي الي تأينها- 
10-80 9.1 ۰10770 8.4 
© 10-8 8.1 896*1070 1 ی 
0) اي هذه الفوتونات يسقط علي ذرة الهيدروجين في مستواها الارضي ويمكن الا رر n‏ 555 
تمتصه ذرة الهيدروجين وتثار لمستوي اعلي؟ 
10 40 ماسم | اد اشعة فوق بافسجية 


24 نحت حمراء 
1| الشكل المقابل يمثل الطيف الكهرومغتاطيسي | الموجات ege‏ 
الذي يبدا باشعة جاما وينتهي بموجات الرادیو,ما Rad E EI BREE‏ 
ملطقة الطيف التي تقع فيها متسلسلة ليمان ؟ 
oO © 8 © ۸0‏ 
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32 في الشكل السابق ,في اي المناطق رقع الطیف الخطي للهیدروجین عند التقال الالكترون من 


المستوي (0) الي مستوي الطاقة (/1) ؟ 

2 ۷ 3 ی 
3) عند انتقال الالكترون المثار كما با تشع الذرة طيف في منطقة الاشعة... ا ١‏ ۳ 

0 الحمراء ©البنفسجية ٠‏ 

© تحت الحمراء (©فوق البنفسجية 
4) بعد دراسة الشكل المقابل اي هذه الاختیارات صحية ؟ - 

00 ين < يلا © بن + ولا < يلا ۱ 

ولا < ولا © رن + ولا = ولا 4 را 


5 التقل الکترون في ذرة الهیدروجین من المستوي 0 وطاقته 0.5446۷- الي المستوي /اوطاقته 1.516۷- 
ينبعت فوتون کتلته المكافثة... 


10-0 + 1.7 ۰10-2609 1.5 12*100 11*100 
شدة لاشعم 
6) الشكل المقابل يمثل طیف.. 
0 انبعاث خطي ©مستمر 
امتصاص خطي 0 احادي اللون 
7) الطيف الصادر عن الشمس طيف .... 4 
مستمر ©انبعاث خطي ©امتصاص خطي © احادي اللون 
hS 7‏ ید 2 غار 
مستمر () ازرعان اراد 
اااي An‏ 
©امتصاص خطي ©احادي اللون E‏ ام ف 
9 في انبوبة كولدج ينبعث من الفتيلة... 
(اشعاع الفرملة 9الخترونات حرة ©)اشعة سينية 


0) ترتیب التحویلات الصحیح الذي بحدث في البوبة خولدح من الفتيلة للهدی ۴ 
0 طاقة كهربية -> طافه‌حرخية -> طاقة کهروم‌غناطيسية 
©طاقة كهربية ‏ طاقة کهرومغناطیسیة ‏ طاقة حركية 
6©طاقة حرخية -* طاقه‌خهربية ‏ طاقة كهرومغناطيسية 
طاقة حركية > طاقة كهرومغناطيسية ‏ طاقة كهربية 


E EI Hl 
دحج‎ 35 


۰ 
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مم الخرة في مشتوي الاثارة به المستقر سفتره عمر الخرة في 


۵ 8 
0 مغر من ©اكبر من © يساوي 


ن ررلازم احدوث انبعاث مستحث لأحد الرلکترونات المزارم ۲ 
0 نع تلقائي للشس الالخترون المثار مرد سرت احد المستويان سالوقت اللازم 
5 المقابل ثلاث ذرات 8 , 8 , 6 لنفس العنصر في حالات مختلفة 
رج - وج) فاي الاحتمالات التالية اقرب للحدوث لكل ذرة لحظة 


مستوي الاثارة غير المستقر 
© اخبر من او يساوي 


تاصفر من او يساوي 


فاذا مربهم فوتون طاقته 
مرور هذا الفوتون 
ذر۸6 2 3 


ا ا الم 
الاح ویس ال 
ما له 


3 ذر) 
4) في المصباح الكهربي يكون الاشعاع المار بصفة سائدة ناتج عن 
©الانبعاث التلقائي الانبعاث المستحث 
©تبعاث تلقائي ومستحث ©)انبعاث الکترونات 
5) في ليزر الفیلیوم - نيون يكون الاشعاع المار بصفة سائدة ناتج عزنت 
0الانبعاث التلقائي (الانبعاث المستحث 
6اتبعاث تلقائي ومستحث )انبعاث الكترونات 
6) في المصباح النیون يكون الاشعاع المار بصفة سائدة ناتج عن 
0الانبعاث التلقائي ©الانبعاث المستحث 
0انبعاث تلقائي ومستحث 0 انبعاث الكترونات 
7) سرعة الليزر ..._سرعة ضوء الشمس في الفراغ 
0اصفرمن ©اكبرمن © يساوي © اصغر مناو يساوي 
(ê‏ بحدث الانبعاث التلقائي لفوتون من ذرة مثارة -س. 
(عند سقوط فوتون عليها ©بتأثير فوتون منخفض التردد 
#بدون مؤثر خارجي 0 بتاثیر فوتون عالي التردد 
6 عدم خضوع اشعة الليزر لقانون التربيع العكسي بسبب انها -. 
0 متوازية وثابتة الشدة ©ذات شدة منخفضة 
9ذان طول موجن واحد ©قصير الطول الموجي 
6 0 131 
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4 الها ۱ 
0 تشترك فوتونات الليزر وفوتولات اشعة * ا رفس اسر في ال 0 
(6مترايطة ©لها رفس الخلا 
©اجادية الطول الموجن رای طااعات 


: Jo 
ادا مرت حزمة ضوثية من اشعة الشمس) خلال ©)ننكسر ونتشتتا 0 تنخسر ولا ری‎ )1 
ر ثلاثبي فألها.‎ 


2) اذا ت حزمة ضوثية من اشعة الایزر خلال متشو pe J0‏ 
يده ©تتشتث فقطا © نلكسر ونتشلت تنكسر ولا ننشزن 


۳ وادور ثلاثي فألها؛.. 
3) اذا مرت خزمة ضوثية من اشعة × خلال 9 0 
(0)تنكسر فقط ©تتشتت فقط © تنكسر وتنشتت تنكسر ولا تنشزن 


14( الشكل الذي يمثل العلاقة بين شدة اشعاع مصباة كهربي ومربق المساحة (*4) التي يقطعها الشعاع 
مبتعدا عن المصبان هن 


1211 


0 الشكل الذي يمثل العلاقة بين 


شد 
بم سم 6 اشعاع مصدر ليزر والمسافة (0) التي يقطعها الاشعاع مبتعدا من 
شدة الاشع 
€ شدة الاشعاع شدة الاشعاع شدة الاشعاع 
1 1 ا م | 
0 
2 
1 5 4 
0 
0 


e ۳‏ 
ده مسرل 
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1 1( نتمبا |زررژرعة السينية لس 


۵ ملن اللفاذ 
0رفدرة علبي © عدم الخضوع تقانون التریع ازیو 
© ريط فوتولاتها ريع 
وو) رميز اشعة الیل لسسسسسس..... 
()زرابط فوتوناتها 

زا © عدم الخضوع لقانون الثربيع انعخس 

6احادیة الطول الموج 2 جمیخ ماسبق 5 
وز) نوازي حزمة ضوئية لأشعة يعلي ان فوتوناتها نها رفس... 

(السرعة والاتحاه (التردد 0الطول الموجي 
وز) الكل المقابل بوضخ مسار اشعة ضوء عاذي , فان النسبة بين سعة الموج مصدر ضوء × 
الضوئية عند ١‏ وسعة الموجة الضوثية علد ×(2) نساوي... ۲ ۲ عادي 
م ¦ ۵ 0 4 
20) الشكل المقابل يوضة مسار اشعة تیار ,فان اللسبة بين سعة الموجة الضوئية ب بر مصدرلير 
عند و وسعة الموجة الضوئیة علد × (2) نساوي... نوی 
1 ۳ +4 با ماه 
0; © ©: ی 1 : 


1) الشکل المقابل سطحان متماثلان (× , ۷) موضوعان علي بعدين مختلفين (,4 , ر4) 

علي جانب مصدر ضوئي , فاذا كانت شدة الاضاءة علي السطخ (0) 2.25 مرة قدر شدة 

الاضاءة علي السطح (/) فان النسبة () تساوی.... 

o j %0‏ 0 جچه وه 
2) في الشکل السابق اذا تحرك مصدر ضوء واصبحت النسبة (,) تساوي فان شدة الاضاءة علي 

السطخ (,) الي شدة الاضاءة علي السطخ () (2) تصبع.... 


0 © 0 0 
مراه‌شبه‌ملفذه مراه غير منفده 

3) الشكل المقابل يمثل جهاز ليزر (الهيليوم - نیون ) اجب فان : : 

فاي من المخونات يقوم بعملية تضخیم اللیزر؟ 

0تمكون(2) ©المكون (1) ۱ 4 

0 لمکونان(1(.)2) ©المكونان (4(:)3) )3( 4( 
24) في الشكل السابق. ما هو المخون الذي بحدث به حاله الاسخان المعخوس؟ 

تالمخون(ن ©المكون(2) 

3لمخون(و) ©المكون (4) 
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ازية من اشعة اللیزز؟ 


5) فالشكل السابق: من خلال اي مکون تخر هلمة ۶۳۰ ©المكون(3) ©المكون (4) 
6©المكون (1) ©المكون (2) 
, ۰ دق الیا 
6 فالشكل السابقء في حالة توقف المكون (1) ا داد 
وی روپ وروی ورپ وه ارش هام الصادر 
© لاينتج الجهاز اشعاع ليزر بقل سر 4 یدج ی 
3 اخل الا 
27( فالشكل المشابل اي من هذه ارفوتونات يمكن ان برقي متحرها د خل 
؟ 
er‏ عبد ونون 8 ©الفوتون 6 ۵لفوتون 0 
8 في ليزر (الهيليوم -نيون ) تفقد الهیلیوه) المثارة طافة اثارتها عن طريق تصادمها مخ - 
)ذرة نیون غیر مثارة ©ذرة هيليوم مثارة 
©)جحران انبوبة التفريم ©ؤرة هيليوم اخري مستقرة 
9) في ليزر (الهيليوم - نيون) فان سبب اثارة ذرات الشيلي0) هوس 
0 التصادم مك ذرات الشيليوم ©التفريم الكهريي 
©)ارتفاع حرجة الخرارة ©التصادم م6 ذرات النيون 
0 في ليزر (الهيليوم-نيون) تثار ذرات النيون بواسطة الطاقة الناتجة عن... 
0 التفريغ الكهربي © مصدر ضوئي 
0 نفاعل كيميائي ©تصادمها مع ذرات مثارة 
1) بقع لرزر (الهیلیوم-زیون) في ملطفة.... 
0 الاشعة تحت الحمراء الاشعة السينية 
© انضوء المنظور ©الاشعة فوق البنفسجية 
2) تستخدم عملية الضخ الضوئي في لیر 
0 اني اكسيد الخربون ©الياقوت 
© الغلور والفیدروجین ©الصبغات العضوية 
3) تستخدم عملية الضخ الخوثي عن طريق شعاع ليزر في ليزرب. 
0 انس اکسید الكريون الیافوت 
© الغلور والهیدروجین (©الصبغات العضوية 
4) تستخدم عملية الضة الكهربي في ليزر.. 
0ناني اكسيد الكريون ©الياقوت 
© الصبغات العضوية ©لاشيم مما سيق 
يو o‏ نی 
ARS‏ نسبتهما في انبوبة اللیزر 
©طافة المستوي شبه المستقر .۰ ۰ ۵2)عدد مستوياتالاثارة 
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0 


5 المقابل طاقة فوتون ليزر (الهیلیوم- ررمر. 
6 مر رهم illa‏ ليون ) تساوي. 


و2 - ,۶) في ذرة النيون 1 

E0‏ - )في ذرة الليون و اا 
E,0‏ - ۴) في ذرة اللیون He 0 e‏ 
7) إرخاصية التي تسمح باستخدام اشعة الليزر في الهولوجرام هي 

(0تربط فوتوناتها 2 احتفاطها rit‏ 

6نوازيها ونرکیزها ©كبر شدنها 
وة) قدرة اشعة اللیزر علي السیر لمسافات بعيدة دون فقد للطاقة بسبب... 

()ترابط فوتوناتها 9احتفاظها بشده ثابنة 

©نوازيها وترکیزها تخبر شدتها 

9) نستخدم اشعة اللیزر في علاج انفصال شبكية العین لما لها من تاثير.. 

©كيميائي ©ضوئي ©حراري © كهرومغناطيسي 
0 الصورة المكولة علي الاوح الفوتوغرافي... 

0تشبه الجسم وثلاثية الابعاد © تشبه الجسم وثنائية الابعاد 

©تشبه الجسم ومكبرة © مشفرة علي هيئة هدب تداخل 
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1( من الدائرة التي امامك اذا تم مكس الدابود قانا' 
نسبه ,۸ بعد الي قبل عکس الدایود- 

1 

1 10 1626© 20 

2 نسبة و۸ بعد الي قبل عکس الدایود ٠‏ ۱ 

1 © zer0@ 0 


3) نسبة ,۷ بعد الي قبل عکس الدابودت_, 
0 ©2600 0 2 


4 نسبة ر۷ بعد الي قبل عکس الدایود- 
0 26/00 0 0 
5( اي من الناني بزید بزیاده درجه الدرارة لبللورة شبه موصل لح << 
© المقاومة الكهربية © معدل تكوين الروابط 
© معدل کسر الروائط ©مقلوب التوصيلية الكهربية 28 
6( من الشكل المقابل ماذا يحدث لشدة التيار اذا تم 
8 


عکس الوصلة الثتائية سس 
©تزيد 


الا يتغير 8 ۲2 


7 من الشكل المقابل احسب شدة التيار الكلية الماره بالدائرة ...۸ 
20 0 2۳00 26 بو 


8) رعتمد الجهد الحاجز للوصلة الثنائية علي كلا مما ياتي عدا 
)تیار الانسیاب ©نوع مادة شبه الموصل ۱ 


©درجة الحراره ©نسبة التطعیم 
9( اي من الاشکال التالية يكون شدة التيار المار في المقاومة 50 8۶ تسا 2۸ ۱ a‏ 
ده مج م وي بفرض اهمال مقاومة 
لتوصيل 8-50 
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ê Ul ۸ 


R3 


> ع eR‏ قيمة التيار المار بر۴ والامن HE‏ 
ا ا 


2 
1 


60 وا 


© 9 


:)ؤي الدائرة التي امامك علما بان کل وصلة ثنائية جهدها الحاجز 0.5۷ 
0 في حاله التوصيل الامامي وما لانهاية في حالة التوصیل 


العكسي فان قيمة وا ,12 ,13 علي الترتیب..۸ 
zer0.1.5© 20.1.10‏ .1.5 


1.9,1.09,0.8© 2.31.1.16.1.16 © 


2) في الشكل الذي امامك (علما بان الوصلة الثنائية مقاومتها ۴ في حالة التوصيل 
الامامي وما لانهاية في حاله التوصیل العكسي) اكبر شدة اضاءة للمصباع عند 


توصیل 5 ل »س 

10 20 2.10 30 
اف السوال السابق بتنعدم الاضاءة عند توصیل $ لہ ۳۳۳۳۳ 

s0 40 3‏ + 5.430 
؟1) في السؤال السابق يضين المصباح لحظيا عند توصيل 5 .۰ 

53© 30 5© 40 
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وى بحدث ربزورة السيليكون اللقيقس لهب چا 
كبرمن حركة الفجواث 


5) استنادا للشکل الذي امامك ما 
©)تركيز الالخترونات الحرة يصبة | - 

3 ن تركيز الالكترونات 
© تركيز الفجوات يصبة اكبر من ترکیز ۱ 


© معدل کسر الروابط التساهمية يصبق اخبر من ۱ 
© معدل تكوين الروابط النساهمية یصبخ اكبر ملا 
6 سلخان الاول من النحاس (ن6) والاخر من السايكون 
درجة حرارة 100۸ فاذا تم رفع درجة الحرارة الي 300۸ 


معدل تكسيرها 
(50) اذا علمت إنهما لهما نفس المقاومة علد 
فان النسبة بين مقاومة النحاس الي مقاومة 


السليكون بعد رفع درجة الحرارة. 
©اكبر من الواحد ©اقل من الواحد 0 ساوي واحد 6صفر 
17( خرف بمکن رده ومیل الخهریك بلو۵ یه موصل دون السیب في تشخك ابد“ E‏ 
| © خفض درجة الحرارة 9رف درجة‌الحرارة __, 
۱ ©)اضافة عنصر الانتيمون ©اضافة علصر السيليكون 
۱ 8 تكون شحنة بللورة شبه موصل من اللوع الموجب (۳۹۷۲۵) 
۱ سالبه ©موجبة ©متعادلة 
9) اذا كان تركيز الفجوات في شبه موصل نقي 67173 5 فاضفنا اليها عنصر البورون بترکیز 3د 21019 
احسب فان تركيز الالكترونات 0س 3 ار 
27101900 4121030 5710100 10116 
0 في السوال السابق ترکیز الفجوات ...67173 
10900 2710190 52101000 101100 
1 في بللورة شبه موصل من النوع السالب (6م/5-6) تكون اننسبة بين الشحنات السالبة الي الشحنات 
الموجبة . 
0 اکبر من الواحد © اصغر من الواحد © تساوي واحد (©تساوي صفر 
2 النسبة بين جهد الدايود في جاله التوصيل الامامي الي جهده في حاله التوصيل العكسي... 
اخیر من الواحد ©اصغر من الواحد 0 تساوي واحد © تساوي صفر 


3) بللورة جرمانیوم نقية تركيز الالکترونات الحرة بها 101267:73 عند درجة حرارة معينة فعند رفم 
درجة الحرارة يكون ترکیز الفجوات ...63 
©اقل من 1012 ©اكبرمن 1012 © يساوي 1012 (©صفر 

4 بلورة الومنيوم نقية تركيز الالكترونات الحرة بها 101267773 عند درجة حرارة معينه فعند رفع 
درجة الحرارة : يصبح تركيز الالكترونات الحرة.... ”رن 


6اخبر من *'10 ©اقل من 10 © يساوي 101 ©صفر 
5 في السؤال السابق :يصبح تركيز الفجوات..... ”مء 
۵احبرمن*10 ©اقل من *'10 © يساوي 101 ©صفر 
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7 ©نقل ©نظل كما هي 0 

و۵ شی الموصل من اللوع السالب (n-type)‏ تكون حاملات الشدرم يحتمل جمیع ما سبق 
ات ره ©ايونات سالب ©فجوان موجب" 0 

رن ولو الموجب (۶۰۷۴۵) تكون حاملات الشحلة .... ۵9۱)معا 
ديات موجه ©الكترونات حرة ©ايونات موجه ۵( وب)معا 


ور وي الدائرة الكهربية المقابلة كل الوصلات الثنائية متمائلة 
زو علمت ان كل دايود مقاومته 0.50 في حاله التوصيل ار 


ما 
ور رهاية في حالة التوصيل العكسي) قراءة الفولتمیتر ...۷ 5 
530 54 5.850 160 
۳ ماذا بحدث لشدة التیار اذا تم عكس دايود 01... 
0نقل © تزداد 
©نظل كما شي تاتصبح‌صفر 
31) في شبه موصل من النوع الموجب (عم/-م) علدما تکون في حالة الاتزان الحراري اي من التالي 
بکون صحية سم 
14-0 +2 دم © +80 + م د n‏ 
ND* +۸۷۸۵‏ دم ۵+ دم 


2) في الدایود تکون البلورة التي من النوع السالب (0۰۸۷۵8) يكون جهدها ..... بینما البللورة التي من 
النوع الموجب (۵ع2۸۷) يكون جهدها....علي الترتیب 

:موجب 0 موجب .سالب 

0موجب,موجب 0سالب. سانب 


3 في الشکل المقابل اذا كانت القدرة المستنغذة في الدائرة عند فتح المفتام تساوي 
6 القدرة المستنفذة عند غلق المفتاح فان مقاومة الدایود..0۸ 
200 102,690 0 + 10780 


* من الدائرة الكهربية المقابلة (اذا علمت :ان الوصلة الثنائية مثالية) فان 
Va 3 A0 Va < 0‏ 
VO zero # Vg 2۸‏ = و۷ ۶ zero‏ 5 
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5 ما الجهاز المستخدم للتأكد من سلامة الدابود 9 ۲ 


©اوميتر 
0)جلفانؤوميتر ©اميثر 
زفويم لصفا موجي فيصبح 
6) مصخر تيار منردد نردده ماو اذا استخذمنا وصلة ثناثية لتفويقه 
HL.‏ 
.دم 00 100 25۷20 
006 
7) في السؤال السار کم ردیح التردة اذا قوف کي جور 
250 0 100 
5 ها 
38( النسبة بين عدد الواع حاملات ازنليضنة في ابا الموصلات النقية الي عحد في 
الهج للا nnn‏ ۵ 
0 6 0 1 
9 اننسبهبین عدد انوا حاملات الشحنة في اشباه الموصلات الاقیة الي مددها في اشباه الموصلات 
اشير لشية ع / 
9 : © 0 10 
١‏ ن الدايود | ( 
0) امامت ست دواثر كهربية ما الدوائر التي تکون بها قراءة الاميثر صحيحة (اذا كان يود المثالي 
40 
40 40 
۱ | 
6V 0۸‏ 0۸ 
6n 9 ۸ 30‏ 
1 
سل ۱ | 
6V oV 2۸ 6v‏ 
الدائرة (6) الدائرة (5) الدائرة (4) 
3.10 659 5.420 :۰ 
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رروابات المنطقية التالية يوجد بها 5بوابات 


زاثلة! 
|) ۵ من ررزوع (08:۸۱۷۵) فما عدد احتمالات الخرد 
20 
7 650 6 
0 
مات إزبيانية التالية تمثل فعل الترانزستور 3 
ب ولا ۷ 
Vout‏ 
Vin ۳ Vin‏ ۷ 
: © © 0 
فب ارترانزستور عندما يكون مفتاع مغلق يكون یہ الللاویاسس... 
V0‏ ۷,9 علا ۱ © واوا 
)) فنا اززستور ۱۵0 تم توصيلة كباعث مشترك فإذا زادت شدة تيار القاعدة ثلاثة أمثال ما كانت عليه فإن 
زرربة التوزیگ > -.. 5 
()نقل للثلث © تزيد 3 أمثال ©تظل كما هي ©تزداد و آمثال, 


؟) أمامك دائرة بها بوابات منطقية مجهولة من خلال التحقق التالي استنتج ما هي البوابات المجهولة. 


۸ 
8 
6 ۲ بإذا 
فب الشكل المقابل يمثل الداترة عدة بوابات منک 2۲ ٠‏ رازن ۴ 


علمت أن الدخل العشري(8-29, 8227, 6<21) فكم) 
تشون القيمة العشرية للتخرح. 7 


# 230 190 
= فإن تيار | 
؟) نورم إذا كان تيار القاعدة 0.2۳۸ وخانت نسبة التوزيق ووو .0 ره فإن تيار المجمق 


۸ 
تساه بر 
مین 60 
O‏ 
A‏ 
۸ اا ل مسا 
ست : 
© 


0 0 6 
مس 
OT.‏ 6 الاتية تمثل الدائرة الكهربية المقابلة؟ 9 e‏ 
لا انر 
م 
4 
output ۹‏ 8 
C output‏ 
0 © 
8 
output‏ 5 یچ 
output 1‏ 2 
ووس 9 متیر 
© 
0 
۲ ۲۲ ا 
AGO.‏ اس يج 
00 


A . ۲ 
8 


output 
۳ ابات المنطقية التالية آوجد قيمة ه,(+2+۷)‎ 


)في ذائرة البو 
وي جدول 


إرتحقق الخاص بالدائرة. 


(3)10 © )2(10© )1(10© 


0(20) ۱ 
)إى إردوائر الكهربية التالية تکافد الدائرة المنطقية التي أمامك سس حا رو 
E: ۲‏ 
مه 
| 1 
A 9 ۱‏ 
8 
آمامك وقیمة 
۱ 8 
سس سح یلا 


جفدي دخلها ۸,8 كما موضة بالرس ۴ سفلها 


ت 
1 
۱ 
و © ۵ © 
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مك شکلین بیانین یعبران عن تغیر چم الخرج 

نیت مختلفة أي منهمم لاتؤثر عليه ي س 

رزوی للإلكترونيات, 

29 10 

120 معا لیس مما سبق, ۱ 

1 

رزركل المقابل یمثل بوابة منطقية فان النسیع , ۱ ( )2( 

۸ output 22 8570 

00 7.0 اه 
ززامي البوابة المنطقية التالیة إذا كان إشارة وم ہر 1 

)1001101( شيج‎ I ES 

(0111010), 


(011011029 
(0110010), 


oe output 
(0100110) © 
)تیب التصاعدي الصحیح لتر‎ 


كيز حاملات الشحزة الترا 
0افاعدة < الباعت د المجمع. و س 


9 القاعدة «المجمع 
تارمن د المجمع د القاعدة, القاعدة = المجمع س_ 
5)بينها الترتیب التصاعدي الصحیح لحجم البللورة he Dr‏ 
اب ادكو ع 
دالمجمع« الباعث« القاعدة 9المجمع:د القاعدة « الباعث 
#القاعدة < المجمة د الباعن 


#القاعدة < الباعت د المجمع 


“امك جدول تحقق فما هي الدائرة المنطقية التي تمثل جدول 


a o UD-MAG, ۱ 
كت تن ری‎ 
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د ا 


0 م8 
28)أمامك دواثر كهربية بهم ترانزستور اي متجمة بخونا 
الترانرستور في الوضم on‏ وای متجمق يعمل في الوضة °۴۴ 
على الترتیب. 
210 ©1,2 
© كاتا الدائرتين يكون الترانزستور في الوضصة 00 
© كاتا الدائرتین يكون الترانزستور في الوضق 011 
29 0 0 استخدا ات الا ما ماه 
سس عد مسو ی و سبو © التمييز بين اراديو والمقاومة الأومية. 
قیاس سعة المكثف. ©الاستدلال على قطبية الترانزستور. 
0)النسبة بين عدد البللورات (0) في الترانزستور الذي يكون فيه الباعث من النوع (م) إلن عددهم في 
الترانزستور الذي يكون في القاعدة من اللوع (8) 


©)أقل من الواحد © أكبر من الواحد © تساوي الواحد (©صفر 

1 )ذا وضعنا ترانزستور (دمه) في دائرة وصلنا كلا من المجمة والقاعدة بجهد موجب فيكون الترانزستور يعمل 
کہ 
0® مفتاح هي الوضة ۵7 ©مفتاع مفتوة © مفتاه في الوضة١٠‏ © مقوم التيار المتردد 


2) في الشكل المقابل عندما نزيد من المقاومة المأخوذة من الريوستات فماذا 
يحدث لإضاءة المصباه وقراءة انفولتمیتر عندما يزيد من المقاومة المأخوذة 


= 4© 1<, O 
ڪا‎ Ko) ع ڪن‎ 


۳ mM 
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4)من الشکل المقابل فان نسبة التوزیع ۾“ ونسبة التکبیر,/ عل الترتیب 


0.9160 ,10.944 0.9870 ,75.923 
©0.949 ,18.607 0.9240 ,12.157 
5) كم دایود داخل الترانزستور ؟ 
©واحد ©اثنين ©ثلاثة 6صفر 
6) من الشكل المقابل احسب قيمة ع1 
x 1073۸4 © 5.429 x 10340‏ 5.514 
x 107-50‏ 8.571 0۵ 4 5.514 
7) من الرسم البياني الذي امامك يمثل علاقة بين وآ ,]1 لترانزستورم "م 
وقيمة, 8..- مسو 
0050 059 400 200 
8) تكون قیمةم»... سسس 
0.9950 ©0047 0.9520 0.9600 
9)وقیمةء! إذا علمت أن ۸ 40 = سس 
4240 00429۸9۵ 42۳۸۵ 2۳۸۵9 
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ER eg 2 0191 eet:‏ وخان الطولا الموجیا رنخارصين 


الالكترونات المنطلقة من سطة بعد تساوي 7۰21057/۰0 41867/۶0۵ 
x10’ mn/s@ 1091067/00‏ : ق ۳ ۳ 
5 الاشعاع ارساقط علي جسم مثالب اليا كمية الاشعاع نت * ا 8 
7 من فل من ©)نساوي 
وسو ۱ طاقة حرکة الالكترونات 
4) سقط فوتون علي سط وين وبجو عق الال ادي قلطا 1 ١‏ ات 
المتحررة الب طاقة الفوتون الساقط یدنه 
دی ۲ تحدید الإجابة 
©ايمكنا 
©اقل من الواحد 


ان يتحرر الرنکترونات من سطة المعدن 
© سروف يتحرر الالکترونات ولكنها لا يمتلك طاقة حركة 


2 سوف تتحرر الالکترونات بطاقة حركة قيمتها اقل من ۴ 
الكترونات بطاقة حركة عظمي مقدارها ۲۶ فاذا تضاعفت شدة الضوء 


© تزداد للضعف 0 تظل ثابتة ©تقل للنصف © تزداد ثلاثة أمثال 
شده التيار الكهروضوئي 
7 روضح الشکل المقابل العلاقة بين شدة التیار الکهروضوئي وشدة ۹ 
انضوء الساقط علي مهبط ثلاث خلايا كهروضوئية من فلزات 8 
مختلفة (2 , ,»)قاي فلز يكون التردد الحرج له اكبر من تردد 
الساقط؟ 
موه © الفلزير IS EE‏ 
©الغلز 2 0جمیع ما سبق 


8) مصباه كهربائي متوهح تكون نسبة طاقة الاشعة تحت الحمراء الصادرة عنه الب طاقة الاشعة المرئیة.- 
0 نجي الولهد © ©2096 


9( ارنهاية العظمي لشدة الاشعاع الصادر من جسم متوهح... 
© زنزاح نحو الطول الموجي الاقل بارتفاع درجة الحرارة 
© ززا نحو الطول الموجي الاخبر بارتفاع درجة الحرارة 
©)ثابتة لا تغير بتغير درجة الحرارة 
©تتناسب عكسيا مع مردة درجة الحرارة 
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10) رفظ ضوء احادي اللون علي سطح معدن فتحررت مله الخترونات فاذا زادت شدة الضوء الساقط فماذا 
يحدث لسر عة الالکترونات المتحررة وعددها علي التزتيب. 


© لا تتغیر,یزید 0 رید ,لا تتغیر 
©لا تتغیر :لا تتغير ©تزيد ‏ تزيد 
1) الشكل المقابل يمثل منحني بلانك لجسه ما هذا الچنسهم 
بمکن ان يكون... 
()جسم انسان 7)الارض 
2) الشاشة في انبوبة اشعة الکائود... 
(دات جهد سالب ©متعادلة ©ذات جهد موجب 0ل توجد اجابة صحیحه 


3 طبقا لمعادلة ابلشتاین للظاهرة الکهروضوئية فان الرسم البياني لطاقة حركة الالکترونات المنبعثة 
مقابل التردد للرشعاع الساقط يكون خط مستقیم میله ... 
0 يعتمد علي شدة الاشعاع ونوع المعدن © يعتمد علي شدة الاشعاع فقط 
© يعتمد علي نوع المعدن فقط 0 ثابت في جمية المعادن 


4) في خلية خهروضوئية عند سقوط ضوء برتقالي علي سطح الكاثود لمم تنبعث منه الالكترونات بينما عند 
سقوط ضوء اخضر علي سطة الکانود انبعثت منه الكترونات , فاذا سقط ضوء احمر علي سطح نفس 
الكاثود فان معدل انبعاث الالكترونات 
()يزداد 0ل يتغير ©ينعدم © يقل ولا ينعدم 


5) سقط شعاع ضوئي احادي اللون علي سطخ معدن فانبعئت من الكترونات دون اكسابها طاقة حركه فاذا 
قل تردد الضوء الساقط للنصف فان 


0دالة الشغل تقل للنصف © سرعة الالكترونات المنبعثة تقل للنصف 
© عدد الالكترونات المنبعثة تقل للنصف © الالكترونات لا تنبعث 
6 تعتمد طاقة حركة الالكترونات عند وصولها للأنود في انبوبة اشعة الكاثود علي.. 
0 مساحة سطه الكاثود © دا الشغل لماده الانود 
© شدة المجالات الكهربية المغناطيسية © فرق الجهد بين الانود والكائود 


7) سقط ضوء تردده أكبر من التردد الحرج علي سطح معدن فان العلاقة البيانية بين عدد فوتونات () الضوء 
الساقط علي سطح هذا المعدن وطاقة حركة الالکترونات المنبعثة ۸۴ تكون..... 


ae 


9) ينبعث طيف 
)نظرية ماکسویل-هیرتز ۵شعاع! الأسود 
© رتاثیر الكهزوضوثي 
۱۳۳ 220 ا 
تأثير كومتون e‏ 
©)/رخلية الكهروضوثية 
ماعدا 
21) وح دروا من وه جالع هی كن وی وی هه 
)إنبوبة اشعة الكائود YN‏ 
©)الميكروسكوب الالكتروني 2 
22( زی يول وتو هاه ره خفن ۳۳ 5 
1 
تسخین 
(صناعة المخون (1) من ملف ۳ 


صناعة المخون (2) من الالومنیو 


)فرق الجهد ۷1 © فرق الجهد ۷2 

24( في الشكل السابق اي المخونات مسئول عن تعجیل حركة الالخترونات ؟ 

©لمكون(1) ©المكون (2) ۷۵ ۷۵ 

25( في الشكل السابق اي المکونات مسئول عن طاقة حركة الالخترونات ؟ 

©المكون (1) ©المكون (2) ۷ ۷0۵0 

26( في انبوبة كولدج اذا كان ترذد عنصر عدده الذري 42 هو ل فاذا تم استبداله بعنصر عدده الذري ۳۰۵7 
الطيف المميز يصبة ... 

(6اكبر من ال ©اقل من نا © مساوي u‏ 

27( فيال فصو ESTP" NER‏ ود وچ ۳۹ 
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آمتحان_ات شام ة 


المستمر للأشعة السينية يقل الطول الموج في حالة ‏ 


©زيادة شدة تيار الفتيلة ©زيادة الجهد بين الکانود والانود 
© استبدال مادة الهدف باخري اكبر في العدد الذري ©)استبذال مادة الهدف باخري اقل في العدد الذري 
شدة الاشعاع 
و2) فالشكل المقابل , علاقة شدة الاشعاع والطول الموجي لطیفین مختلفين فان.. 
( ۷ فرق جهد. 2 عدد ذري) 
۷۵ < ۷ © لا > رن ۱ 
© 72< :7 ©:2 > ,7 ۲ 
شده لاشعاع 
0 فالشکل المقابل , علاقة بين شدة الاشعاع والطول الموجي لطیفین مختلفین فان 
vı </0‏ © دلا > رلا )1( 


2, > 2:0 7:<2 © 


(2 
2 


1 في الشكل المقابل , اي الاطوال الموجية يتغير بتغير مادة الهدف ؟ 


10 فقط ©22 فقط 
©1236 فقط 13.420 
2 في الشكل السابق ,اي الاطوال الموجية يتغير بتغيير فرق الجهد بين الغتيلة والهدف ؟ 
210 فقط ©22 فقط 
©13 فقط 13.420 
3) اذا زاد فرق الجهد بين الكاثود والانود للضعف فان اقصر طول موجن في طيف الگابم.-.. 
0 بتغير ©يقل رح © يقل للنصف © يزداد للضعف 
4) اذا کان فرق الجهد بين المصعد والمهبط 10*۲ + 2 فان اقل طول موجي للطيف المستمر للاشعة السينية سك 
mO 9.78 + 101m O 6.21 + 10-1 © 8.87 ۰10-0‏ 10° * 2.63 
5) اذا زاد فرق الجهد بين الانود والكاثود للضعف فان الطول الموجي للطيف الخطي . 
یزداد لننضعف © يقل لصف 0ل بتغیر ©يزداد الي ثلاثة امثال 
6 عندما تمر الاشعة السينية مجال مغناطيسي فإنها سب 
0ل تنحرف عن مسارها © تنحرف في اتجاه معاكس لاتجاه المجال 
© تنحرف عموديا علي اتجاه المجال © تنحرف في مسار دائري في مستوي المجال 
7 قحرة اشعة × علي اختراق الاجسام لا تعتمد علي .س 
0 الطول الموجي للأشعة الناتجة ©شدة تیار الفتیلة 
©طاقة الانخترونات التي تصطدم بالمصعد © فرق الجهد بين الانود والکائود 


8) المعلومات المسجلة فالتصوير ثنائي الابعاد-المعلومات المسجلة فالتصوير ثلائي الابعاد 
0اصغر ©اكبر © يساوي ©اكبر من او يساوي 
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9) عند استبدال المرآه شبه المنفذة باخري لها معامل انعکاس اكبر ؛ 
فل ©۷ تتاثر 


(تزداد 


0) تراط فوتونات اشعة الليزر يعني الها س 
©)تنطلق رفرق طور ثابت © تنطلق بفرق طور متغیر ۱ 
© تخضع لقانون الترري6 العكسي © تخرة من المصدر بفارق زمني ثابت 

41) شوتون الليزر المزبعث في نيزر (الهيليوم-نيون) طافته تساوي-- ۱ 
()الغرق بين طافقة مستوي الاثارة الثاني وطافة المستوي الارضي للليونا 
©الشرق بين طافة مستوي الاثارة الثاني وظافة المستوي الاول للنيون 
©)الغرق بين طاقة مستوي الاثارة الاول وطاقة المستوي الارضي للليون 
© رفرق بين طاقة مستوي الأثارة الثالث وطافة المستوي الارضي للليون 

رة درات المادة الفعالة في ليزر-. 


2 يستخدم شعاع اللیزر كمصدر للطاقة لزثا 

0 ازات ©الصبغعات العضوية ©البلورات الصلبة © اشباه موصلات 
3) تستخدم الطاقة الكهربية لزثارة ذرات المادة الفعالة في ليزر... 

(رعازات ©البلورات الصلبة © الصبغات العضوية © اشباه الموصلات 
44) یکون تلغوتون الناتج عن الانبعاث المستحث._طاقة الفوتون الاصلي 

0نفس © ضعف ©نصف 30 اضعاف 
5) التجويف الرنيني في ليزر الياقوت هو 

6تجويف داخلي 9تجویف خارجي ©تجويف زجاجي 


46( شعاع ليزر يسقط علي حائل من مسافة 2 متر فتتكون بقعة ضوئية نصف قطرها ص 0.2 فاذا زادت المسافة 
تتصیح 4 متر فان نصف قطر البقعة المضيتة يمكن ان يكون ۹١‏ 
040 020 0045 010۵ 


47( يستخدم تجويف اذا کاتت المادة الفعالة غاز او سائل 
0 رنین داخلي ©رنين خارجن وزجاجن 

48) شعاع ضوء بسقط علي حائل من مسافه 2 متر فتكونت بقعه مضيئة قطرها 06 فإذا زادت المسافةلتصبة 
8 متر فان قطر الباقعة يمكن ان تکون 
10۳00 1569 ©م20 © م100 


49) اشعه الليزر ثابتة الشدة والترکیز لرنها 
2 ل وت 
و RRR DEG erne‏ + 
يسيم سم 


۳ wm mm ۹۹ 
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امتحانات شاملة 


51) وصل مصدر تيار متردد نردده ۴ بداثرة کهربیة مقاومتها الكلية ۸ فخانت القدرة المستلفذة 
0w‏ فاذا وضعنا في الذائزة دابود مثالي فان القدرة المستلفذة في الدائرة تصبخ ...]ةلا 
200 1009 4000 200/70 


52) عندما بوصل دابود توصیل امامي فان اتجاه المجال الخارجي (اللاشی عن البطارية ) بکون.........انجاه 
المجال الداخلي ‏ 
0 مه ©عكس 0 متعامد علي «اغیر ذلك 


53) في بللورة سيليكون نقية عند درجة حرارة ثابتة (406-) فان .. 
()تكون البلورة عازلة تماما © تكون جمیع الروابط مكتملة 
© معدل کسر الروالط اكبر من معدل تكوينها )معدل کسر الروابط يساوي معدل تكوينها 
1۳۸ 
4 الشکل البياني يمثل علاقة بين التيار وفرق الجهد لوصلة ثنائية فيكون - 9 
فرق الجقد الحاجز لھا .۷ 
040 209 0290 (©صفر 


55) في السؤال السابق: اذا مر بالوصلة الثنائية تيار شدته 0.48 فتكون مقاومة ”۷ 
الوصلة الثنائية © 
500 059 ©1 © 


6) الشکل المقابل اذا علمت ان مقاومة الدايود 600 في حاله التوصيل 0 
الامامي ولا نهاية في حالة التوصيل العكسي فان المقاومة المكافئة اذا 
كان 8 A‏ 


7 اتجاه التيار الانتشار في الدايود ينشئ عن اتجاه حركة.. 
0 الالخترونات الحرة من م اليه © الالكترونات الحرة من ۱ الي م 
©الايونات السالية من ۸ الي م © الفجوات من ۱ الب م 
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8 امامك جهاز امیتر ذو ملف متحرك متصل بداثر6 كهربية 
بها عدة نبائط اي من الاكتيارات الثانية بمکلها زيادة قراءة 
الاميتر . 
(00اضافة سان حدید لاعلصر 7 ساسا 0 Eh‏ 
K 2 1 '‏ 
)تريخ المکون × ۶ ۷ 
© کین المکون ۷ Rs‏ 
2 اضافة عنصر للدائرة مثل عنصر ۷ 


علي خلية کهروضوئة فیسیب مرور تیار کهروضوئي , فادا فلت 

قيمة المقاومة المتغيرة 8٩‏ فان شدة التبار الکهروضوئن سس 

0 نداد © تقل ولا تنعدم 

9 تتغير وتنعدم © 


9 الشكل المقابل يوضع ضوء صادر من مصباة کهربي يسقط )4 = 


60) اذا كان طول موجه دي برولي المصاحبة لحركة جسيم كتلته ۲0 هو 2 فان طاقة الحركة للجسيم تساوي».. 
(حيث (۸) ثابت بلانك) 


مس وب 


271 2 


n7 0 
رت‎ 0 
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امتحان تجريبي على الكهربية 2021 


1 روضخ الشکل ملف لولبي يمر بيه تيار خهربي | وطوله ) ومساحة اللفة ۸ 
وعدد لفاته/1 : إذا تم إبعاد لفاته عن بعض حتن آصبح طوله 34 فان كثافة 
ارفیض المغناطيسي عند أي نقطة داخله وتقم على محوره 


0زقلإلي د من قيمتها الأصلية © نقلإلي < من قيمتها الأصلية 
© تقل إلي 2 من قيمتها الأصلية ©تقل إلي چ من قيمتها الأصلية 

2) في الشكل المقابل عندما يتحرك المغناطيسي في الانجاه الموضة .أي #8 . 
الاختيارات الأتية يكون صحيحا DIES‏ 


0الطرف (ر) من الملف قطب شمالي والنقطة(4) جهد سالب 
© الطرف (#)من الملف قطب شمالي واللقطة (6) جهد موجب 
© الطرف (×)من الملف قطب جنوبي والاقطة (6)جهد موجبا 
©الطرف () من الملف قطب جلوبي والنقطة(0) جهد سالب 


ملف حث عدیم المقاومة 
12 


3) فن دائرة التيار المتردد المقابلة عند غلق المفتاع فان زاوية الطوربين 
الجهد الكلي والتيار 
0ل تتغير ©تزداد 
©تقل ©تنعدم 


4) يمثل كل شكل بياني عدد من الخبخبات لجهد متردد 
صادر عن دينامو مختلف (×).(ر) وذلك في نفس 
الفترة الزمنية (0) , اذا علمت ان ملف الدينامو (×) 


وملف الدینامو () لهما نفس مساحة المقطع 
ویدور كل منهما في مجال مغناطيسي له نفس 
3 2 عدد لفات ملف الديلامة لا ے 3 
الشدة فان النسبة بين رین و وم کس الجهد اللانج عن ملف الدیلامو(ع) 
1 1 1 
0 0 6 2 


5) جرس كهربي قدرته 11۷عند مرور تيار كهربي شدتة 0.5۸ خلاله ,اتصل بمحول كهربي كفاءته 9596 عدد لفات 


ملفه الثانوي ‏ من عدد لفات ملفه الابتدائي , فإن فرق جهد المصدر المتصل بالملف الابتدائي يساوي 
10526۷ ©110.3417 21034۷9 21562۷0 
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6 الشكل السابق؛ يوضع دائرتان للتيار المتردد احداهما تحتوي علي مقاومة اومية ( 13) والدائرة الأخرى علي 


ملف حث عدیم المقاومة الاومية ( ) فاذا افترضت ان جهد 
بین التيارين ,۱۰۱۲ يمثل بالشکل...... 


01 


0 


7 لديك سلكين من النحاس لهما نفس الطول, فاذا كانت مسا 
الاول, فان النسبة بين مقاومة السلك الاول ومقاومة السلك 

1 3 

10 10 


8( يثبت سلك الأميتر الحراري علي صغيحة معدنية لها نفس معامل تمدده 
0لإعادة المؤشر بسرعة الصفر عند فصل التيار 
©لتقليل كفاءة الجهاز في القياس 
©للتخلص من الخطأ الصفري 
0 لزيادة مقدار التمدد الحراري للسلك 


المصدرين لهما نفس الطور فان فرق الطور 


2 1 5 
0/1 
lı In م‎ 
O © 0 


احة مقطع السلك الثاني ثلاثة امثال السلك 


الثاني( ) تساوي. 


1 


0 ؛ 


الحراري .وذلك 


۳ mi 5 
www.MAHMOUD-MAGDY.com 
1۳ ۳ ۳ : 


N=10 N=10 N=30 ۵ 
(a) (b) (e) (a) 


و) یوضع الشكل السابق ملفات مختلفة في المساحة وعدد اللفات تدور جميعها حول محور عمودي علي 
المجال مغناطيسي بنفس السرعة الزاوية , فإن ترتیب الملغات تصاعدیاً حسب قيمة ق.د.ك العظمي 


المستحثة في کل ملف هو 
4۰0۰ ۰000 وز 
۰۰۰0 00۵ 6+۱0 


0 الشکل یوضح سلك تم تشکیله علي هيئة آنصاف حلقات دائرية متصلة معا ووصلت نهایتیه بعمود 
كهربي .أي الحلقات تکون عند مركزها كثافة الفیض المغناطيسي آقل ما یمکن؟ 


89 AO 
DO cO 


1) سلك مستقیم يمربه تیار كهربي 1 موضوع في نفس مستوي حلقة معدنية كما 
بالشكلء فاذا تحركت الحلقة فانه يتولد خلالها تيار مستحث عكس دوران عقارب 
الساعة فان اتجاه حركة الحلقة كان في اتجاه النقطة...... 


89 ۸0 
م‎ © cO 
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2 لديك اربع دوائر كشربية تحتوي کل ملها علي جهاز امیثر ما الترتيب الصحية لقراءة اجهزة الامیتر 


۱۹/۸۵ 

A2 < ۸1 < ۸3 < ۸4 © ۸3 < ۸1 > ۸2 > ۸4 0 
A3 > 44 < ۸2 < ۸1 0 A1 < ۸2 > 44 < ۸3 © 

3) في الشكل الموضخ اثناء تحريك القضیب اه جهة اليمين كما بالرسم فان اضاءة المصباة .. ± 
0 نعدم ©ترداد 9 : 5 
0 تتغير تقل × × ]س 

4) امامك سلكان (1) ؛(2) متعامدان في مستوي واحد ويمر في كل منهما تيار 
كهربي 11. 12 علي الترتيب فان اتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة علد l2‏ 
منتصف السلك (۱) نتيجة تأثره بالمجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار 1 
كهربي في السلك (2) یکوز.. 

سم 

0 لأعلي الصفحة 
© لأسفل الصفحة )1( 
© عمودي علي مستوي الصفحة للداخل 
© عمودي علي مستوي الصفحه للخارع 08 

5) اوميتر اتصل بمقاومة خارجية () قيمتها4001 فانحرف المؤشر إل تدريج 
الجلغانومتر وعند استبدال المقاومة () باخري (۷) قيمتها !6000 , فزن المؤشر يتحرف إلي تدریج 
الجلغانومتر 

3 1 
0 9 0 9 
: ها ها mm‏ 
158 يليا 
mm‏ ۵ سر 
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16) آمامك اردق موصلات منتظمة المقطة من نفس المادة 
مختلفة الأبعاد فان ترتيب هذه الموصلات تصاعدیا حسب مسبت مه 


مقاومتها الكهربية هو )® 
0۸۰-0۰00 
u‏ 
6۸00۵ + 
همست م س 
۸۰0۵ 0۰-۰ "0 
00۵ 6۸۰۰ 


7 الشخل المقابل یوضع موصلين(×) ۰ (۲) إذا علمت أن الموصل () يمر به نيار 
شدته | بينما الموصل (۲)یمربیه تيار شدنه 24 فإن شده الثيار الكهربي (1) التي 
تجعل خنافة الفيض المغناطیسی علد النقطة ١١‏ تساوي صفر 

9 ۸0 


27۸03 7۸0 
۱ 
1 8 مولد تیار متردد ملفه پتخون من 12 لغة مساحة مقطع کل ملهما 0.08۶ 


ومقاومة سلك الملف الكلية 220 يدور الملف في مجال مغناطيسي منتظم 
شدته 7۲ لينتغخ تيار تردده 30/12 فان القيمة العظمي للتيار الناتخ من الدینامو عند 


توصيله بمقاومة خارجية مهملة تساوی.... 
8.2340 ©1154 
18.540 23.440 


ص ب 
مستت پو ست 
0 
0 (۲) 
1 2۸ 
0 0 
© 
۷ 


۰ 19) ملف دالري مساحة مقطعه 10۰7 مکون من 30 لغة ويمر به تیار كهربي شدته 2۸ موضوع في مجال 
مغناطيسي خلافة فيضه 0.3۲ اذا علمت ان اتجاه عزم ثنائي القطب المغناطيسي بصلة زاوية "30 مع 
انجاه المجال المغناطيسي فان عزم الازدواج المغناطيسي الموثر علي الملف يكون.... 


18۰1073. © 9۷5۰1073۷. O 
9۰1073, © 108۷35۰10737. © 
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0 


9 
01) را تخدام البيانات المدونة علي الدائرة التي امامك فان ( :7 ) تساوي سس 
3 

8 0 
10 © 

22( «شکل المقابل يوضة دائرة 181:0 موصلة بمصدر تيار متردد فوته 
الدافعة الکهربية 200۷ وتردده 2 مستعینا بالبينات المدونة علي 


انشکا فان المعاوقة الخلية للداثرة تساوي تقرييا.. 
4000 009 
©1000 3000 3 


3 يوضة الشخل مصدر متردد القيمة العظمي لجهده 200۷ وتردده 50112 
متصل بملف حث ۱0) حله الذاني ا عديم المقاومة الاومية؛ فاذا علمت ان القيمة 
الفعالة نشده التیار المار بالدائرة هي 2۸ فما قيمة معامل الحث الذاتي لملف اخر 
بتصل مع الملف (×) حتي تزداد القيمة الفعاله للتيار المار بالدائرة للضعف ؟ وما 
طريقة توصیله مق الملف ۴6۵ 
022/0 , علي انتوالي © 022 علي انتوازي 


0.320 .علي التوالي 30 . علي التوازي 
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۱ 4( مي الدائرة التي آمامك عند غلق المفتاغ ۸ أي وصف يعبر عن فراه أجهزة 
١‏ الفولتمیتر ۷,2,۷ بصورة صحيحة 0 


رو 


5 دینامو تیار متردد عدد لفات ملفه 100 لفة ومساحة مقطعه 25062 يدور داخل فيض مغناطيسي 


کثافته ۲۱۲ 200 مبتدا من الوضع العمودي علي الفيض بحيث يصل الجهد لقیمته العظمي 100 مر في 
الثانية الواحدة , فان القيمة الفعالة للجهد المتولد = _. 


314.31 © 222.21 © 1111۷9 157.1۷0 


6) مکثف‌سعته الكهربية 10/۴ تم توصیله بمولد خبخبات تردده 1000172 له قوة دافعة كهربية عظمي 


مقدارها 5۷فتكون القيمة العظمي للتیار الكهربي المار في دائرة المکثف تساوي تقریبا.... 
0.640 1.240 


L 
0340 0.840 


7 الشكل المقابل يوضح دائرة التيار تتخون من مصدر تيار متردد القيمة العظمي لجهده 
۷ وملف حث مهمل المقاومة الاومية واميتر حراري مقاومته الأومية 120 متصلة 
معا فإذا كانت قرأة الأميتر 104 فان قیمة المفاعلة الحثية للملف -..._ 
17.6700 © 12.98 
^O 2193 ©‏ 5.98 


8 جلفانومتر حساس مقاومة ملفه 150 تم توصيله بمجزءات تيار مختلفه لتحويله الي امیتر ذو مدي 
مختلف في كل مرة .اي شكل من الاشكال التالية يمثل الاميتر الذي له اكبر مدي قياس ؟ 


از رت 
NM‏ زبس 
O © 5 ١‏ 
mı ۳ ۲‏ 
هس e mı‏ 


اس 
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در 
عراري 


9 عمود كشربي مجهول القوة الدافعة الكهربية متصل ۳۳۳۷ 00 
بمقاومة ,۸ فکانت شدة التیار المار بها 0.5۸ شكل (۱) وعلد فنص 
استبدال المقاومة ۴ بمقاومة ۸١‏ اصبحت شده التیار المار 0 
بها 0.34 شكل (2) فان القوة الدافعه الكهربية للعمود 954 أ 
ی ۳ 0 05 924 

12۷ 
4 و4 2 0 


0) يمثل الشكل البياني (1) نمو التيار الكهربي خلال ملف حثه الذاتي | متصل ببطارية لحظة غلق الدائرة أي 
من المنحنيات البيانية الموضحة بالشكل (2) يمثل لمو التيار في نفس الملف علد وجود ساق الحديد 


المطاوع داخل الملف عند غلق الذائرة ؟ 
0 المنحني 1 
9المنحني 2 
9المنحني 3 
© المنحنب 4 
0 40 
s0 66 080 0‏ وه 30 20 10 الشکل (2) 
مشخل ن) 


1 1۳ 
ده سم ورس 1 
a‏ ۰ 12 
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۲ بي شامل 2021 

مقاومات متمائلة وصلت می 
ا المقاومار خمابالاشکان | ضحه فیخون 
0 ت الاربعة من الاکبر الي الاقل هي 2 اشخال من حيث المقاومع 


li / Mr‏ 0۷ سم 
)2( 


4<3<2<10 1<2<3<40 
4<1<3<20 ۰+09 
۷۵2۷ ۷۵2۷ 
2 الشكل| امقابل يمثل دائرتين كهربيتين فتكون النسية :1 r10 r10‏ 
تساوي _. 2 
6 1 11 
1 9 
1 1 102 50 
: 0 
الدائرة (1) الدائرة (2) 
3( بتطبيق قانون كيرشوف الاول عند النقطة (×) فان 
۳ 
0 = 15 + 12 + 14 + 13 + 11 
13 
© 2 15 + 12 + 13-14 - 11- ۳ 
8 = 15 + 12 + 14 + 13 - 1]- ۱ ۳02 
15 
0 2 15 + 14-12 + 13 + 11 
شف 
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4 آمامك جزء من داثرة كهربية تکون المقاومة 
المكافئة بين النقطتین «ره ۱ 


۱ ۳1 1029 520 


4001© 209 


108 


5) في الدائرة الکهربية الموضحة شدة التیار الكهربي وا تساوي 


12۸0 © 1.25 ف 
AO 240‏ 2.45 له 5 
8V‏ 6۷ 
6) في الدائرة الموضحة عند غلق المفتاع (10) فان قرأة الفولتميتر 2 
تساوي ۱ (A)‏ 6 ۳ ب ا 
n‏ > 


۹ ۳1 ١ 1 از‎ 8V0 12۷0 
۱ ow 3 4۷۵ ۰۷۵ 
حنج ۷ اس‎ 


7 موصل طوله # ومساحة مقطعه 34 طبق بين طرفیه فرق جهد ۷ فمر بيه تيار شدته 1؛ إذا وُصل 
موصل آخر من نفي المعدن بنفس فرق الجهد ۷ أصبحت شدة التيار المار بهذا الموصل 31 فان طول 
ومساحة الموصل الثاني هما 


دسف | سم ۳۳ 
: 7 55 
EEE:‏ 


۲۲ ۳ [ز‎ 
] ۳ n سس‎ ۳ 
۳ mm mH 
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ع) ررلك مستقيم طویل يمر به تیار كهربي شدته 1 خما 


صحية عزا الفیض المغناطيسي (8) اللاتج عر 1 ف العلاقات التالية تعر بشكل 
AN 5‏ تج عن تيار السلك عند النقطة والموجودة في 1 
By > BXO Bz > By 0‏ 9 0 
By = 870 Bx < Bz O‏ ی 


9( لديك اربع حلقات معدنية لها انصاف اقطار مختلفة كما الشكر الكهر 
اي الحلقات يتولد عند مرخزها (0) فيضا »عا ر ع ل ويمربها نفس شده التير ا 


0 


10( ساك مستقيم شكل علي هيئة ملف دائري عدد لفاته ۸ يمر به تيار شدته 1 , اذا اعيد تشكيله ليصبح 
عدد لفاته - ١‏ : ۱ 
۽ مق مرور نفس شدة التیار , فان كثافة الفیض المغنا عند الملف الدا 
تب طيسي عند مركز ثري 


0 ©16مرة ©4مرات 10 


+ سلكين () ۰( البعد العمودي بينهما :3007 ويمر بكل منهما تيار كهربي شدته 44934 علي 
الترئيب ویتعرض السلكين لمجال مغناطیس خارجن كثافة فیضه 8 عمودي علي مستوي الصفحة 
للداخل كما بالشكل , فاذا علمت ان محصلة القوي المغناطيسية المؤثرة علي وحدة الاطوال من 
السلك () تساوي 10731/770 × 2 فان قيمة 8 تساوی..... 


(علما بان:10771.53/4 4r‏ =( 


9.33 ۷10-0 6.67 0 
2.67 ۷10-670 4 x 106TO 
اا ت‎ Er. 
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2) ملف مستطيل يمر بیه تيار كهربي وموضوق موازيا لاتجاه المجال مغتاطيسي كثافة فيضه 27 فإذا 
كان عزم ثنائي القطب المغناطيسي للماف هوثته.ة 0.3 فإِن عزم الازدواق المؤثر علي الملف يساوي 


015۷۵ 06 N.mO 
0.015 ۷,0۵ 0.06 N.mO 


3 تمم توصیل ثلائة جلفانومترات مقاومة ملف کل ملها ي۸ بثلاثة مضاعفات جهد لتحويلها إلي ثلاثة 
قولتمیرات ۸ أو 8 أو ٤‏ كما بالأشكال التالية , فیکون أقصي ترتیب قراءة لكل جهاز هو 


)6( فو نيم () نولصي‎ 
Va < علا‎ < VO ولا‎ > ۷ > Ve O 
00 سلك () سلك‎ 
Ve < Vg < VO Ve > ۷ > © 

3 4) في الشكل المقابل إذا علمت أن قيمة كثافة الفيض المغناطيسي 5 
1 الناشئ عن التيارين الكهربيين المارين بالسلكين (×) , (1) عند النقطة م 21 1 
5 تساوي 5 فإذا عكس اتجاه التيار المار بسلك (00) بينما ظل اتجاه التيار 4 20 
ده المار بسلت(۷) كما هو فان كثافة الفیض المغناطيسي عند النقطة ط 
f‏ فابتسد 
8 
0 230 2909 390 909 
7 15) اومیتر يحتوي علي جلفانومتر قراءة نهاية تدریجه ع] , وعند توصیل مقاومة خارجية تشاوي 1210 بين 
3 طرفي الاومیتر بصبح التيار ع1 فعندما یتصل الاومیتر بمقاومة خارجية تساوي 5160 .1 فان التيار المار 
1 وا © وا © وا 19 
۳ 
1 
E‏ 

/ 

۳ mı ۳ م‎ 

arr 166 
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ورزر فيض مغناطيسي تتغير كثافته بمعدل ثابت عمودیا علي ملف دائري فتتولد في الملف قوة 
وروعه كهربية مستحثة (۴) فاذا زاد عدد لفات الملف الي الضعف وقلت مساحته الي اللصف وتغيرت 
فة انفيض بلفس المعدل شان القوة الدافعة الكهربية المستحثة في الملف تساوي . 


28 0 © o) 


10) 


17) رسلك یمر به تيار كشربي وضق عموديا علي اتجاه مجالات مغلاطيسية مختلفة 9 
والشكل البياني المقابل يوضخ العلاقة بين القوة المغناطيسية (۴) المؤثرة علي 
السلك وكثافة الفيض المغناطيسي(8) الموضوع به السلك , علدما تكون 
كثافة الفيض المغناطيسي الموضوع به السلك "37 تكون القوة المؤثرة علي 
السلك فشي نيوتن 8 
0 
60 40 © 0.5 20 


18( يمثل الشكل البياني المقابل العلاقة بين اقصي شدة تیار كهربي 1(mA)‏ 
مقاسه بواسطة الاميتر ومقلوب مقاومة مجزي التيار فان اقصي 


فرق جهد بين طرفي مجزي التيار یساوی.... 

80 
60 01۷0 
40 089 


3 1 -2 1 
2 N 120 


1۷9 


25 5 75 0 


9 يوضع الشكل تركيب محرك كهربي بسيط , عند دوران الملف من الموضق الموازي 


فان مقدار القوة المؤثرة علي السلك ۸0 سس 
0بظل قيمة عظمي ©يظل صفر 
©يزادا من الصفر إلي قيمة عظمي © يقل من قيمة عظمي إلي صفر 
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زجو برعضهما البعض. زرفیذها ؟ 
وو زود فدات تدا الماش غدل 


اي الخطوات السابقة لا . 
0 لخطوه (1) فقط 8/رحطوه (۱) فقط 
ات 

©)الخطوة (II)‏ فقط ©جميع الخطوات 

مستقيم مجال مغناطيسي دنافة قیضه 0.47 فتولدت 

9 الوحدة يتحرك عمودي علي 4 
ووس سيان : ان السرعة التي رتحرك بها السلك تشاوي ٠‏ 

1 m/s@ 0.5 m/sO 
2۳/۶0۵ 1.5 5/۶۵ 


ري اسلا مستقيمة كل منها متصل بدائرة مغلقة ويتحرك سرك "خم 
۱ : 
2 تمثل الأشكال التالية أرب فیها اتجاه التیار المستحث صحيق ؟ 


3) مولد كهربي بسيط يتصل بمصباح قدرته الكهربية تساوي 60۷۷ ومقاومته 300 فتكون القيمة 


العظمي للتيار المار في المديبان تشاوي سس 
2۸00 ۷29 
AO 1۸0‏ 0.5 


EH! E 5 168‏ عن 
MAHMOUD-MAGDY.com‏ 
mn mı mı‏ د 
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5 


رافع للجهد النسبة بين عدد لفات ملفیه 3 وصل ملفه الثانوي بجهاز يعمل علي جهد 


وقداره 300۷ فان الاختیار المعبر عن م۷ كع هو انوس 


45017 


۱ 200 


45017 


5 في الشكل المقابل عند تحرك المغناطيس نحو الملف بسرعة ۲ 
من النقطة (×) الي النقطة (۷) فان مؤشر الجلغانومتر انحرف اس ° ° 
وحدتين علي يمين صفر التدريج , فاذا اعيدت التجربة مرة اخري M0»‏ 
بحيث يكون القطب الجنوبي هو المواجه للملف وتم تحريكه 
بسرعه 2۷ من النقطة (×) الي النقطة (۷), فان مؤشر الجلفانوميتر 
پلحرفا 
© 4 وحدات نحو الیسار 


© وحدتين نحو الیسار 


© 4 وحدات نحو اليمين 
©وحدتين نحو اليمين ا 


6 الشکل البياني المقابل يمثل العلاقة بين القوة الدافعة 
المستحثة (0۳:۲) في ملف ثانوي ومعدل تغير التيار في ملف 
ابتدائي (). فان معامل الحث المتبادل بين الملفین يساوي ... 


50 نامر‎ © 0.05 mH O 
7 


40 mH © 0.04 mH © 
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7 يمثل الشکل البياني المقابل العلافة بين القوة الدافعة الکهربية 
المستحئة ( ۰۳:۲) في ملف دیلامو والزمن خلال لصف دورة فان 
متوسط القوة الدافعة الکهربية المتولدة في ملف ديلامو خلال 


الفترة الزمنية من 0 = ا إلي 25 = هو......فولتا 
O‏ 47.77 63699 
+ © 21.23 © 86.603 
4 0.03 0.02 0.01 


ne E ا‎ 


ISE 


8 عند معايرة تدریح جهاز الأميتر الحراري انحرف مؤشر الأمیتر الحراري عند مرور تیار متردد ی 
1 


: قیمته الفعالة [ كما بالشکل المقابل أي الأشكال التالية يعبر عن موضع مؤشر الأمیتر 
۱ الحراري قیمته الفعالة 21 ؟ پا 
۱ 

O © 0 0 

1 


9 في الدائرة الكهربية الموضحة عند غلق المفتاه (14) فان 


a‏ ی 


زاوية الطور بين الجهد الكلي (۷) والتیار (1) س.. ۹ 
0 تزید 9تقل 
© لا تتغیر © تصبح صفرا 
۱ 
ا ترا ع © 
ا 0) الشكل يعبر عن دائرة تحتوي علي مصدر جهد متردد واميتر حراري مهمل 
| المقاومة الاومية ومكثف والبيانات كما بالشكل , فتكون قراءة الاميتر الحراري 
۱ هيس 
© 0.02۸ 0229 2 
© 2۸ © 204 ۷ = | 
500 
F = Hy‏ 
E! mH‏ 
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1) بالدائرة المهتزة المبينة بالشکل اذا علمت ان معامل الحث الذاتي للملف 
ر :2 = با) فان قيمة سعة المكثف (©) اللازم وضعه للحصول علي تيار 7 
1 زردده 80112 هي سس (3.14 L2H (r=‏ - = 3 
x 10-6 © 1.98۲ 0‏ 1.98 
© مم10 1.58uF © 1.58 x‏ 
02H /‏ 02۳ 


2) ثلاثة ملفات حث مهملة المقاومة الاومية متصلة معا كما بالشکل, اذا 
كانت القيمة الفعالة للتیار الكهربي المار في الدائرة 54 وبإهمال الحث 
المتبادل بين هذه الملغات فان قيمة ا تساوي 


25460 © 0.481 
۷۳ 9 ۷-00۷ 
ےم م 
C 6‏ 6 
۱ ۱ 
ل 1 | 
6 6 
کم ٩‏ 
F2=2f‏ 
F1=f‏ 
الشكل (2) الشكل )1١‏ 
3) في الدائرتين الكهربيتين الموضحتين اذا علمت ان سعة كل مكثف (2) , فان النسبة بين 
المغاعله السعوبة المكافثة بالشكل(1) تسا 
المشاعله السعوية المخافتة بارت کرت للللأ9ي سس 
1 8 1 
0 1 © ج © 5 9 8 


۳ ار 
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۱ 

۱ 

۱ 

۱ 4) دائرة تیار متردد بها ملف حث و مکثف متغیر السعة ومقاومة 

۱ اومية, مستعینا بالشکل البياني المقابل یصبخ جهد المصدر مساویا 
۱ لفرق الجهد بين طرفي المقاومة الاومية عند التزدد... 

۱ 0 »فقط © دوه 

| © ءفقط © دوه 

| 


۱ 5) في ظاهرة كومتون عند اصطدام فوتون اشعة ( جاما ) بزلکترون متحرك بسرعة ۷ قان س. 
| كمية تحرك لفوتون المشتت ‏ کمية تحرك الالکترون بعد التصادم 
تقل - 


3 
© © © © 


. تزيد . تقل _ 

6) يمثل الشكل البياني المقابل العلاقة بين الطول الموجن 1x 102(m)‏ 
للموجة المصاحبة لحركة الالکترونات | من الفتيلة 
في انبوبة اشعة الکائود لحظة وصولها للمصعد والجذر 
التربيعي لفرق الجهد المستخدم في الانبوبة, فتكون قيمة 


1.25 x 1071m © 


| 
۱ 
2.5 x 10-12 © ۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 


1 1 
—— x 10016 
| الحو سام‎ 
2 x 10-11 © 


1.5 x 10-110 


7 في انبوبة كولدج كانت سرعة الالكترونات عند الاصطدام بمادة الهدف تساوي ء/"106 + 7.34 ,فان 
اقل طول موجي لمدي اشعة (×) الناتجة تگول‌ا.. 


(h = 6.625 x 10734]. 5 me = 9.1 x ء107311‎ = 3 x 108۳/۶ (علمابان؛‎ 
0811*1089 8.11 «0 
59 x 1071m © 0.059 وه‎ 


EH همه‎ 2 
mn mı _[ 


۱ ررش كل البياني المقابل يمثل العلاقة بين الطول الموجي (2) للموجة المادية المصاحبه لحركة 
١‏ ریت تاتوب ترا الإطارووت 2 7) الملبعثة من الکائود .فان 


کت و بوي 
النسبة بين سرعة الالكترون علد الذقطة و 


(h = 6,625 »ا‎ 10-34[, 5 me = 9.1 x 10kg; زعلمابان‎ 
10 ۱ 
5 1 
۳ ۳ 
2 © 


9 في الشکل المقابل عند سقوط احد الاطوال الموجية للضوء الاخضر علي 
سطخ معدن السيزيوم تحررت منه الخترونات بالکاد , اي شکل من 
الاشكال الاتية يتحرر فيها الالخترونات من سطح السیزیوم و طاقة 
حرکة؟ 


طول موجي لضوء أزرق طول موچي لضوء آحمر 


معدن السیزیوم معدن السیزیوم معدن السیزیوم معدن السیزیوم 
O‏ © © 0 
(KE)max X 10-29 (J)‏ 
) الشكل البياني المقابل يعبر عن العلاقة بين طاقة 7 
الحرخة العظمي للإلكترونات المنبعثة من الخلية 0 
الکهروضونية وتردد الضوء الساقط علي الخانود, اي ۰ 
من الاطوال الموجية التالية تسبب تحرر الكترونات ۱ 
مختسبة طاقة حركة مقدارها [10720 × 6.6؟ د 
:علمابان:1080:/5 x‏ 3 ء ,10-34[.5 x‏ 6625 ) ۰ 
u x 1013 (Hz)‏ 
10-0 5.45 © 0 كل له ؤز مز 4 0 ذر ور و 


5.54 10-76 
5.58 x 1077 mé 
5.65 x 1077 m( 


#4 تست 
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0 , 2 
572 ها 6 
2 في انبوبة کوندخ الموضحة بالشكل لتولید الاشعة السينية كان الهدفا ۱ سير كك 
مصنوع من عنصر عدده الذري 42 فلكي نحصل علي طول موجي اکبر | ۱ ودره 0 
للطيف الممیز للأشعة السينية يجب ان يتغير الهدف الي عنصر عدده a‏ 
الذزيت 
290 740 820 


3) یوضح الشکل التخطيطي جهاز انتاج لیزر ( الهیلیوم-نیون ) اي الاختیارات تعبر عن 
دور کل من المکونات (1: 2 3) بشکل صحیع ؟ 


ga‏ شا 
3 
المكون1 ال المكون2 .. | . افیا 
© . انتاج‌الفوتونات _ أحداث فرق‌جهدعالي ‏ العكاسالفوتونات 2 | 
© | انعخاس‌الفوتولات 2 | يحتوي‌الوسطالفعال .. ( احداث فرق‌جهدعالي | 
© | _ضغطاقة الاثارة للذرات__ | اثارة درات الليون _ ۱ _ تضخيم الفوتونات 
© انتاجفوتوناتالليزر | مصدرالطاقةالمستخدم | اثارةذراتالنيون ‏ - 


1۳ mM mH 
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وج) ؤي نيزر الیاقوت المطعم بالگروه) يستخدم مصابیخ زينون قوية لرثارة ذرات الوسط الفعال , فان 


سرعة شعاع الليزر الناتغ في الهواء 

الب !۷ بررعه شوه مصباء الزبنون في رعو ست 

#اكبر من الواحد 9نساوي واحد ست‘ سسس و 

اقل من الواحد © نساوي صفر أرثون تردده بو 


5) فوتون تردده ا سقط علي ذرة مثارة كما بالشكل المقابل, اي 
من الصور الاربعه تعبر عن خصائص الانبعاث المستحث ؟ 


ونون رند »5 
رر ترس ب2 E‏ 


فوتون ترنده » 


فوثون فرنده س 


9 9 


46) عند تبرید بلورة الجرمانیوم (66) الذقية الي درجة الصفر المئوي (0*6) فان التوصيلية الكهربية لها -.... 
0 نزداد ©تقل ©تنعدم ۷۵ تتغير 
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رمرمزقية جهد خرجها (1) كما 
47( عة من البوابات ١‏ : 
مجمو 1 
بالشکل, اي ومتعالات المبينة في الجدول بحقق ذلك 0 
X ۷‏ )1( 
IO‏ 0 0 8 

1 0 0 

1 1 6 

0 1 0( 


8) تمثل الدائرة المقابلة دائرة ترانزستور زبوابة عاکس فاذا كان جهد 
الخرج (ع٥۷)‏ يساوي 8۷ 0 عندما كانت مقاومة دائرة القاعده ( 185) 
تساوي 02 فتكون قيمة مقاومة دائرة المجمة (116) تساوي 
تقريبا 

73.7 10200 7.37 x 1000 


73701020 © 0.737 «1020© 


1517 


9) الشكل يوضة ترانزستور يعمل كمكبر , اذا كانت قراءة 
القولتميتر ۷ 4.8 وقيمة 22 هي 5160 .4 فان قيمة كل من 


ue. Be‏ لكل سس 
ae Be‏ 
85 3232 | 07 
O‏ 3367 095 
9 99 0.99 
O‏ 3 075 


0 يستخدم مجهر إلكتروني لفحص فيروسين مختلفین ۷,× إذا علمت ان ابعاد الفیروس × تساوي 1۸۳ 
بينما ابعاد الغيروس ۲ تساوي 40۳ فان النسبة بين فرق الجهد بين المصعد والمهند اللازم لرقیه 
الفيروس > الي الفیروس ر تساوي 


80 160 
2 © 4© 
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امتحان دور اول 2021 


/ 
۷ 
() بتحركجسم کتلته 14018 بحيث یکون الطول الموجي للموجة المصاحبة لحرخته يساوي 347 1.810 
۲ رد ملمت أن ثايت بلانك يساوي ٠6251074/۶‏ فان سرعة الجسم تساوی ۳۷۹ e‏ 
2629210790 226971030 بسن 
(m 26.29x103© 0261090‏ 3 
5 5 1 
3( الرسم البياني يمثل العلاقة بين مقلوب مردة الطول الموجي (22) ۱ ده i‏ 
المصاحب لحركة جسم مع طاقة حرخة هذا الجسم (۶.)؛ : 
مستعینا بالرسم تكون كتلة الجسم المتحرك تساوي ... 8 
KE (joule) 3.33x107 © 1.67:10-270‏ چ 
©7.610-336 (©3.810-396 5 
4) الشكل البياني المقابل یمثل: 1 max‏ 
العلاقةبين أقصي طاقة حركة للإلكترونات المنطلقة من سطع 
فلز وتردد الضوء الساقط علیه , فتكون وحدة قياس النسبةبين 
قيمة النقطتين (1(:)2) هي OTE e‏ 1 
١ 1/5© 1.2.۶0‏ 
۷.7.10 710و 
0 فان الطول الموجی 
5( في المجهر اللخترولي علد زيادة فرق الجهد بين الخائمد وود من ۳/35۳۷ ۱ فان 
المصاحب لحركة شعاع الإلكترولات SS‏ 
ودوج © يزداد الي الضعف 
© يزداد آربع مراتا 
© يقل الي الريع 


17 
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6 كزمة أشعة نیزر قطرها 0,260 وشدنها الضوثية (1) عند مصدرها ‏ فإن شدتها وقطرها علي بعد 120 من 


© يزيد كل من القطر والشده 


كل من القطر والشذة © يريد القظر بيلما تفل الشدة 


0ل يتغير كل من القطر والشدة 
0 


7 ببین الشکل الرسم التخطيطي لجهاز ليزر (۱۱6۰۱۱۵) مخولائه 1 :۱3:2 
4 أي اختیار صحية له دور شام في عملية تضخيم فوئونات اللیزر؟ 


1920 ©4905 
9 4و1 3950 


8) لديك اربعة أشكال تمثل مراحل إنتاح الليزر راي من الأشكال يمثل عملية الاسکان المعكوس؟ 


| سس سوب مف مس 
| معسه 11 مسا یلقع م 
أ Eı Eı‏ 1 فلتت ۱ یسیو E,‏ 9999و 
1 )1( )2( )3( )4( 
١‏ 20( ©4( ©( 30( 


9) إذا علمت أن تركيز الرنخترونات الحرة في بلورة الجيرمانيوم النقية في حالة الاتزان الديناميكي الحراري 
تساوي(3-:ع2109) , فان ترخیز الفجوات المتوقع aed‏ 


©أكبر من 27108677-3 9بساوي 21080773 
© اقل من 2710*0773 (بساوي صفرا 
0) عند استخدام ترانزرستور 0۱00 خمخبر للتیار , فإذا كان تیار القاعدة يساوي 1۳۱۸ وکانت نسبة تکبیر التیار (,7) 
تساوي 200 فإن تیار المجمة يساوي oli‏ 
0.0240 2۸0 0.2۸0 2040 


1) ملفان دائريان (2(.)1) مساحة مقطعیهما ,۸2.4 علي الترتيب لهما نفس عدد اللفات وضعا في فيض 
مغناطيسي عمودي علي مستويهما , عند تغير كثافة الفيض المغلاطيسي خلالهما بنفس المعدل لوحظ 
أن متوسط ق .دك المستحثة بالملف (1) يساوي ضعف قيمتها المتولدة بالملف (2) هرن 558 


۸ = ۸,0۵ ۸ 2209 درم‎ 4420 A, = 2۸,0 
۳ 51 mH 
2 ا تج‎ 178 
1۳ mM 
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رومتر مقاومة ملفه 500 بمضاعف جهد مقداره 4500 فكالت افص قراءة له 1۷ 
لم بمضافف جهد رم كات أقصي قزاءة للشولتميتر 10 وله ين 1 او ی 
ی 89500 90500 95000 


ريج لشكل تریب محرك كهربي بسيط لتقلیل التپارات الدوامیة المتولدة في 
1 ریب المصلو من الحديد المطاوع Yonan‏ 
رہل انجزء رفم (3) بحلقتين معدنیتین: 
الجزء رفم (1) بقلب من الحدید مقسم الي شرائة معزوله. 
ورررتيدل الجزء رقم (4) ببطارية ۲۳۸۹) قيمتها أعلي. 
(/ررتیدال الجزء رقم (2) بعدة ملفات بيلها زوايا صغيرة. 


4]) الرسم المقابل يمثل: 
حركة سلك عمودي علي مجال مغناطيسي كثافة فيضه 0.27 
مستخدما البيانات علي الرسم تكون شدة التيار المار في المقاومة 


24©( 8 mAO 6۳۸۵ 1۳۸0 


5 بمثل الشكل المقابل سلكا مستقيما (أب) موضوعا في مجال مغناطيسي منتظم عمودي علي الصفحة 
الخال فلكي يتولد قوه دافعة مستحثة في السلك مستحث بحیث يكون الجهد الكهربي للنقطة (أ) أكبر 
م الجهد الكهربي للنقطة (ب) يجب أن يكون اتجاه حركة السلك الي....... 


0سفل الصفحة 9اعلي الصفحة ©يمين الصفحة ۵بسار الصفحة 
16 

١‏ هكري بسيط مساحة وجه ملفه :0027 وید الدوران من الوضة العمودي علي مجال مغلاطيسي 
مضه 0.17 بمعدل 50 دوزة في الثانية, فإذا خان عدد لفات ملفه 100 لغة:فآن متوسط القوة 


المتولدة خلال لصف دورة تساوي, رت 
20 10۷9 40/0 30۷0 


۱ لک 11 1 | 179 
ا 
ا 
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7) ارب مقاومات متساوية وصلت معا كما بالاشکال الموضحة؛ 


+ 0000 ۱ TT 


3) (2 (1) 


اي شخل يعطي آفل مقاومة مخافئة؟ 
40 © 20 30 


8) أي الأشكال التالية تعبر عن طيف الانبعاث 
پع ‏ سس 8 س 


جیهم Nw‏ 
E‏ 
سخ ساب ١ ١‏ سس س4 مسي سس سس هيت 


)1( 2( )3( )4( 
20 © 1 30 40 
9) سلك مستقیم صنع منه ملف دائري عدد لفاته (۸) ويمر به تيار (1) مكونا فيضا مغناطیسیا کثافته (8) عند 


مركز الملف فاذا أعيد تشخيل نفس السلك لملف دائري أخر عدد لفاته ك مع مرور نفس شدة التيار فان 
كثافه الفیض المغناطيسي عند مرخز الملف تصبح ap:‏ 


2 2 1 3 
280 0 ۰8 9 8 
VB, 1A‏ 
0) في الداثرة الموضحة بالرسم عند غلق المغتاه (۸) فتصبح قراءة 
الأميتر الما a ak‏ ل ا نا 
موه ©1.54 20 40 
0.75A © 20‏ 


21( ملف مستطيل عدد لغاته 2 لغه وطوله 10600 وعرضه 2600 يمر به تيار كهربي 2۸ , وموضوع في مجال 
مغناطيسي خثافة فيضه 2۲ . فيكون عزم الازدواغ المؤثر علي الملف عندما تكون الزاوية بين الملف واتجاه 
خطوط الفيض *60 يساوي معت O‏ 


16+10-4© 8710310 0۷31073 © 1610-30 
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ررم رد المقابل: يمثل قراءة الجلفانومتر داخل جهاز الأوميتر 


علد لو 2 
روررية )بين طرفي الأوميتر فالحرف المؤشر 7 


الي را «شتكون مقاومة 3 31 


20 RO 0540 


0 8 
o0 1 00 3RO 


وز) في الذائرة الكهربية الموضحه إذا كان (,21- = وا) , فإن قیمة 


إزتيار الكهرس المار في المقاومة و۸ تساوي 55 
۸0 40 
A40 140‏ 
22 12 
4) الشكل البياني: بمثل العلاقة بين القوة الدافعة المستحثة في ملف انوي (emf)‏ 
ومعدل تغير لتیار في ملف ابتدائي مجاور له 2 فیکون معامل الحث المتبادل 
بینقما...... 
6HO 160‏ 05۳9 2۷۵ ۱ 
Al‏ 
(4/5) 7 


2 
5( عدد من ملغات الحث المتماثلة مهملة المقاومة الأومية وصلت معا علي التوالي مق مصدر تیار متردد 


تردده ۳12 + كانت المفاعلة الحثية الكلية لها 400 وعند توصيلها معا علي التوازي مغ نفس المصدر كانت 
المفاعلة الحثية الكلية لها 50 وبإهمال الحث المتبادل بين الملغات فإن معامل الحث الذاني لكل ملف 


فاق 0۱2۷9 0.3H0‏ 040 
6) إذا كان تيار القاعدة في ترانزستور م0 يساوي 210۸ وكان (,0) = 0:97 فان تيار المجمة = f‏ 
64.67mA© 9۳۸۵‏ 100۸۵ 5067۳۸0۵ 


7 ملفان 00 و(۷), مساحة مقطع الملف () تساوي ضعف مساحة مقطق الملف (1) , موضوعان داخل 
مجال مغناطيسي كثافة فيضه (8) بحیث يكون مستوي كل ملف عمودي علي اتجاه خطوط المجال 


المغناطيسي. فعند عکس اتجاه المجال المغناطيسي المقثر علي الملفین خلال زمن قدره ء2 كانت 
النسرة رین ملوسط انشوه الكهربية لمستحلهبالملف ي | e‏ , عدد لفات الملف > 


0 3 0 


2 ز الا 
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(28 
"0 
۳ ۵ Output 0) ۱ ۹ 
ت‎ 07 OE e, 8 Output 


ام مسحت 89 
)0( 
)۸( ۳ 
+ 5 2 "۲ 
ارم ازان موذابييو لبس 0 
Output ON. ۸۵ E‏ مه | 
)0( 
(e)‏ 
يي سب ۳ 
أي من الدوائر المنطقية السابقة تحفق جهد الدخل والخرة و نت 
(0) 
(O 9 AO‏ 00 
9 الشكل يعبر عن دائرة كهربية تحتوي علي آمیثر حراري مهمل المقاومة الأومية j oar‏ 
ومخئف ومصدر تيار متردد والبيانات كما بالشكل فتكون القيمة الفعالة لجهد 01۸ 
المصدر هب 10# 
200 
Fs Hz 2500۷0 25۷0 250۷9 5۷9‏ 


0) حلقتان دائريتان لهما نفس العركز () وسلك مستقيم : موضوعة جمیعها في نفس المستوي ؛ 
ويم ربكل منها تيار كشربي (1) كما شو موضة بالشكل , فإن كثافة الفيض المغناطيسي الكل 
عند المركز () والناشد) عن التيارات الثلاثة يمكن حسابه بالعلاقة TIR‏ 
© د ۱*۳ 95۹۷ 420« 

r r ی‎ r 
سدخان من نفس المادة .إذا علمت أن قطر السلك الأول هو 3 آمثال قطر السلك الثاني , ومقاومة السلك‎ )1 


الثاني هو 4 أمثال مقاومة السلك الأول , لذلك فإن طول السلك الثاني ...طول السلك الأول. 
0 9: © 20 
1 
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0 n O مع‎ 


وز) فام الطلاب بعمل رسم تخطيطي لجهاز الأميتر الحراري. 


KEN 
1 ۳۶ ا“ ماس و‎ 
YS TY . 5 0 4 1 1 


4 
1 
1 


نطالب() الطالب (ب) الطالب (ج) الطالب (د) 

- من الطالب الذي قام بعمل رسم تخطيطي لتدریج الأمیتر الحراري بصورة صحیحة؟ 

0لطالب(2) ©الطالب(د) © الطالب (ب) تالطالب() 
4) في الدائرة المهتزة. ما التغير اللازم إجراؤه لمعامل الحث الذاتي للملف لزيادة تردد التيار المار بها الي 

لضعفه؟ 

0إنقاصها الي الربع 9زیادتها الي أربعة امثال 

©إنقاصها الي النصف ©)زيادتها الي الضعف 

9 

35 في الدائرة الكهربية الموضحة: عند استبدال المصدر بأخر له تردد اقل مع ثبات (۷) E‏ 

فان ورس 

ملفشحث 
مهمل المقاومة 


ERE | TEE [0| 
O 
۳ نس تست‎ OTTER | 
maa] REET 0| 
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6 في الدائرة الموضح بالشكل ؛ بمکن تطبیق قانون كيرشوف علي ® 
المسار المغلق (ة306) كما يلي 011 
(00 ع 4 + را + ,21 

09 2 20 - را - ,21 
©0 = 4 + را - ,21 
0 2 4 - راح 3l,‏ 


7) يمثل انشکل البياني تغير قيم6 القوة الدافعة الكشربية المستحثة 6008 في دینامو بتغير 
الزاوية المخصورة بين العمودي علي مستوي الملف وانجاه الفيض المغناطيسي (0). فإن 
مقدار متوسط القوة الدافعة الكهربية المستحثة في ملف الدینامو خلال ذورة من بداية 
دوران الملف بساوي. رن 


10.132۷0 3.002۷0 900۰۷9 63690 


38( الرسمم البياني المقابل: یوضخ العلاقة بين القوة المغناطيسية ۴ المؤثرة علي سلك يمربه تيار 
كهربي موضوع في مجال مغناطيسي كثافة فيضه (8) , والزاوية المحصورة بين اتجاه 
المجال المغناطيسي والسلك (0) , فعندما تكون الزاوية (6) تساوي, روت سفن 
القوة المغناطيسية (۶) المؤثرة علي السلك تساوي نصف القيمة العظمي لها. 


600۵ 45۳9 30۳9 12000 


68 


39( یوضخ الشكل التخطيطي بعضا من مستويات الطاقة لعنصر الموليبدنيوم المستخدهم كهدف في أنبوية 
كولدج .أدي الي اصطدام الالخترون 00 بالالكترون (۷) الي طرد الالكترون (۷) خارج الذرة فما احتمالات طاقه 


فوتونات الطيف الممير الناتج ؟ 
إلكترون 0١‏ 
Mneeeeeeeee— E = ۷‏ وطافتهءلاع)/70 
۰-۷ * اتمم دونو وسنت 4 ۰ 
KN‏ > ۱ 
إلكترون () 

60:۷, ۱4۹۳۰۷۵ 70 Kev ,69 KeVO 
57 KeV ,67 لامعا‎ © 72 ۷۰۷ ,1 ۷۵ 
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بي نیج اشخال الأربعة آربعة مخثفات متخافثة سعة کل منها 0) , ,اي شكل يجب 
ہی ره بين النقطتين ة , م لغلق الدائرة الكشربية الموضحة .بخيث تكون قيمة الثیار 


ا بخن a b‏ 
6 6 6 6 
«إبإلبإبإل.ه 
نشكل ۵ الشكل(2) 
0 
i i 1‏ 

لشخل(ة) الشكل (4) 

۱ 
(0شکل(:) © الشكل (2) 
© الشکل(3) ©الشخل (4) 


1 4) الرسم المقابل بمثل أربعة أسلاك تمر بها تیارات مختلفة الشدة با, وا , وآ , با فخانت كثافة الفیض عند 
النقاط × ,2,۲ , 0 متساوية - فان شدة التيار الأكبر هي وب وی وت 


8 1 13 14 
سيب ب ورو = سحي ايه : 
oY ۰×‏ 
۰7 
۰1 
۵ب 9 © ۵ 
سك( سل( 
2) يوضح الشخل سلخین متوازيين (1) , 00 .إذا علمت أن القوة المؤثرة علي وحدة الأطوال لأي 
من السلخين:/ /(4:10-5, فتكون شدة التيار الكهربي (1) المار في السلك 00 تساوي......- ‏ 1 24 
1 
۸0 1۸9 10۸5 ©1008 0 
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3) ذائرة تيار متردد بها ملف حث ومكثف متغير السعة ومقاومة أومية متصلة 
علي التوالي مم مصدر فوته الذافعة الفعالة ابتة وتردده متغير .مستعينا 
بالشكل البياني المقابل: فإن النسبةبين جهد المصدر وفرق الجهد بين طرفي 8 


©)تساوي صفرا © أكبر من الواحد f (Hz)‏ 


4) ملقان دائريتان [1) , () نشما نفس القطر يمربكل منهما نفس التيار إذا كان عدد لفات الملف 600 ضعف 
عدد لفات الملف(١).‏ 


(0 


- فأي من العلاقات التالية تعبر بشكل صحيح عن كثافة الفیض المغناطيسي (8) الناتج عند مركز كل ملف؟ 
2B O‏ = و3 Bo, = BO‏ 
Bq = 4B O 2 = 3B O‏ 

5) محول مثالي خافض للجهد. النسبة بين عدد لفات ملفیه 2 , ملفه الثانوي يتصل بمصباح مكتوب عليه 
(60۷- 208) فإن الاختیار المعبر عن تيار الملف الابتدائي , وجهد الملف الابتدائب هو وه 


6) يتحرك المغناطيس والملف الموضحان بالشكل بنفس السرعة وفي E‏ ون سسكا 
نفس الاتجاه فاناس عد 
© جهد النقطة () ابر من جهد النقطة (0). KEES‏ 
© جهد النقطة 00 اقل من جهد النقطة (), 
© جهد النقطة 00 آخبر من جهد النقطة (0. 


© جهد النقطة (2) يساوي جهد النقطة (ه). 


7 5 5 
Www.MAHMOUD-MAGDY.com 186 
1۳ ۲ | 


(J CamScanner 


47) برشکل المقابل یمثل: العلاقة بين شدة الاشعاع والطول الموجي لطیف الأشعة 
ارسیلية , فإن الطول الموجي الذي يقل بزيادة العدد الذري لمادة الهدف هو ........ 
40 140 10 0 2 
ما و۸ 42 رك 


48) الرسم البياني یمثل العلاقة بين طاقة الحركة العظمي 
للإلكترونات المنبعثة من سطة كائود خلية كهروضوئية وتردد 
الضوء الساقط. فتكون دالة الشغل للسطح هي ta‏ 

(h = 6.625x1073J.s , 2 دم‎ 1.62107170( 
027۰۷9 2.7 0۷0 
27 6۷ O 0027۷09 


9) يمثل الشکل البياني العلاقة بين أقصي شدة تیار خهربي مقاسة بواسطة 
الأميتر ومقلوب مقاومة مجزئ التیار ,فان قيمة مقاومة الجلفانومتر ر۸ = 555 


8000 2009 
©1000 4000 
31 
10 0 
10 
50) في الدائرة الكهربية التي أمامك: تكون شدة التيار الكهربي 1 60 7 
تساوي aT FT Rk‏ ا WT ON TD‏ 
4A0 340 0834© ۸0‏ 1 
12 
1 1 
۳10۵ 
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امتحان دور الب 2021 


1) رتب الأشكال الموضحة طبقا لامقاومة المكافثة لمجموعة المقاومات من الأقل للأخبر (علما بان 
المقاومات متماثلة) 


1333420 21430 

2:43:10 12340 
2 من الدائرة الموضحهة بالشکل يكون ... 

00-:]+ح]-]- 

۱:-۱«-1:-0 © 

-1,+]:+۱:-0 © 

l+lz+l=0 © 


3 هي الدائرة الكهربية المغلقة الموضحة بالشکل, عند زيادة قيمة المقاومة 
المتغيرة (5) فإنه .... 


© تزداد كل من قراءة ۷2۷۱ 
© تزداد قراءة ۷ وتقل قراءة ۷۰ 
© نفل قراءة ۷۰۱ وتزداد قراءة 1/2 
© تقل كل من قراءة ۷۰۷۰۱ 


سا سس دده 
EEE ۱ ۳‏ را اا 0 
سس جه ۳ 
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7 ري إردائرة الموضحة إذا كانت قيمة دا تساوي ۸ 2 فان قیمة دا تساوي .. 
۱۸ 2۸9 2۷ رو 


6 ردرك ثلاث دواثر كهربية كما بالشکل 3.2.1 أي العلاقات الآتية صحيحة؟ 


VB VB VB 
B3 r0 بح و‎ ۱ 0 
| | ۱ 
R R 
R 
R R R R 
0) ۳۵ 4) 


I=l O‏ ور رز 
)10 )0 


6) يمر تیار شدته | في موصل طوله | ومساحة مقطعه ۸ وعند تغییر البطارية المستخدمة أصبخ التيار 
المار في نفس الموصل ا3 فان مساحة مقطع الموصل تصبح .... 


3۸0 ۸0 
6۸0 ۸ 0 


7 في الدائرة الموضحة بالشکل, إذا كانت قراءة ولا تساوي ۷ 0.8 أي الاختیارات 
الآتية یعبر عن قراءة كل من ۷,۷ بشکل صحية؟ ۱ 1 


اب 12107 
۱210 2-220 
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8 ملف دائري عدد لفاته ۱۱ ونصف قطره ۲ يمر به تيار شدته | مولدا فيضا مغناطیسیا كثافته عند المرخر 
۰ توصیل الملف بمصدر آخر قمر تيار شدته ثلاثة أمثال شدته في الحالة الأولی فتولد فيض 


مغناطيسي كثافته عند المرکل 82 فلا .سب 
O‏ 38درة ©6رقدرة 
8:0 ره BO‏ و0 


ی الشمالي بر 00 


9) الشکل المقابل بمثل سلکان مستقیمان 21 في مستوی عمودي على 
الصفحة وضع بينهما إبرة مغناطيسية في منتصف المسافة بینفماء لذا رمرم . , 
أمر بكل منهما تيار اتجاهه نخارج الصفحة شدته | فان القطب الشمالي aT‏ 
هوت ° / 
۵ / 
0 يتحرف حتى النقطة " © ينحرف حتى اللقطة ۷ القطب الجنوي لبي 
© ينحرف حتی النقطة2 ©يظل في موضعه دون انحراف 


0) الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين كثافة الفیض المغناطيسي 
الناشحئ عن مرور تيار كهربي عند نقطة (8) وشدة التيار )١(‏ المار في ثلاث 
أسلاك »ى 2:۷ كل على حدة, فتكون هذه النقطة ... 
0 أقرب للسلك (2) عن السلك (۷) 1 
© على ابعاد متساوية من الأسلاك ((2(0) 2 
© أقرب للسلك 0) عن السلك () 
© أقرب من السلك (۷) عن السلك () َه 


1) إذا كان عزم الازدواح المؤثر على ملف يمر به تيار كهربي موضوع في مجال مغناظيسي يساوي 0.86 
.ا عندما تكون الزاوية بين العمودي على مستوى الملف واتجاه الفيض المغناطيسي 60°, فعندما 
يكون مستوى الملف موازيا لخطوط الفيض المغناطيسي يصبح عزم الرزدواج تقريبا ... 


zero © 1:86 N.m © 1.5 ©م.لا‎ 1N.m © 


Em mH wm 
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مرج اشکل سلكين متوازیین (۷()۸) يمر بکل منهما تیار کهربي شدته ۸ 6, 5 


یری الترتيب والبعد العمودي بيلهما ۲۰ 0,4 , ویتعرض السلكان لمجال x‏ 
وفناطيسي خارجي كثافته 1075 × 2.5 ثسلا واتجاهه عمودي على الصفحة 
ررداخل كما بالشگل؛ فإن مقدار محصلة القوی المغلاطيسية المؤثرة على 
رسد الأطوال من السلك (0) يساوي تقریبا ........ (علمابان: “4 = بر 9 
x (107 T.m/4‏ 
x 10*N/mO 1.5 x 105N/m 0‏ 1.5 
4x1075 N/mO 1.7 x 1074 ۷/۳0‏ ۱ 
و1) حلقتان دائریتان لهما نفس المرکز (0) يمر بکل ملهما تیار كهربي شدته ] وفي 1 


زفس الاتجاه كما هو موضع بالشکل, بحیث تکون قيمة كثافة الفيض 


المغناطيسي الناشو) عن التیارین عند النقطة (0) تساوي 8, فإذا عكس اتجاه التیار 
المار في احدی الحلقتین بینما ظل اتجاه التیار المار بالحلقة الأخرى كما هي فان 
كثافة الفیض المغناطيسي عند النقطة (0) تصبح .... 


0: 9 د 0 


4 جلفانومتر يقيس فرق جهد آقصاه 0.1۷ عندما يمر تيار آقصاه 518 2 ودلالة القسم الواحد به 0.01۷ 
فعند توصیله بمضاعف جهد ۵ 450 تصبح دلالة القسم الواحد ... 


0001۷۵ 01:۷۵ 1۷9 001۷0 


5) جلفانومیتر مقاومة ملغه ۸ يقيس تيار كهربي آقصاه ا عند توصیل ملفه بمجزئ تيار مقاومته :5 
فلت حساسية الجهاز إلى + من قیمتها الأصلية وعند استبدال ۴١‏ بمجزی آخر مقاومته :۴ قلت 


الحساسية إلى 3 من قيمتها الأصلية فإن النسبية بين ف تساوي ..... 


20 30 40 ۳ 
لشخل المقابل يوضع ندريح الجلفانومتر في دار ویر فتخون شیم و21 1 
بالشكل تساوي ... 0 0 
00 1800099 / 
ان ی ۱ 7 2000 RX‏ 2 
س 
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8) قام طالب بزجراء تجربة العالم فارداي لتوليد ق.د.ك مستحئة بالملف, 


9) يوضح الشکل ترکیب محرك كهربي بسیط , یستمر الملفا 


7) اربعة أسلاك مستقیمة مختلفة الأطوال ۸۷ /:2, ۸۸ يمر بكل ملها تیار كهربي شدنه _ × 
آ وموضوعة داکل مجال مغلاطيسي كثافة فیضه 8, الشكل البيالي المقابل يوضم ۲ 
العلاقة بين القوق المغناطيسية المؤثرة على كل سلك (۴) وجيب الزاوية المحصورة 2 2 
بين كل سلك وائجاه خطوط الفيض (0 ۶10) فإن أطول الأسلاك هو السلك ... u‏ 


Sinê MO 70 ۷9 x O 


وقاه بالزجراءات التالية بهدف زيادة قيمة متوسط ق.د.ك المستحئة 4 
المتولده بالملف 00 NN‏ 


الإجراء (1): استیدال الملف بآخر ذي مساحة مقطع أكبر, 
الإجراء (2): استبدال الملف بآخر ذي عدد لفات أكبر, 
الإجراء(3) زيادة زمن حركة المغناطيس. 

ما الإجراءات التي تؤدي بالفعل لتحقيق هدف الطالب؟ 


8 3210 2:29 2190 1:30( 


8860 في الدوران عند مروره‌بالوضع العمودي بسبب... 
0 القوة المؤثرة علی السلك ۸8 

© القوة المؤثرة على السلك 86 

© القصور الذاتي للملف 

© القوة المؤثرة على الملف 


0) عند تعرض ملف دائري لغيض مغناطيسي متغير تتولد فيه ق.د.ك مستحثة (), فعند زيادة عدد 
لغات الملف إلى أربعة أمثالها مخ بقاء المساحة ثابتة ونقص معدل التغير في الفيض المغناطيسي 


9 EO 1:9 2E © 


۳ EÛ 
Www.MAHMOUD-MAGDY.com ۳۹ 
۳ mm mH 


۳ 
wÎ ۱ 


لا الما 


ري بوزل کل سلك مستفیه) (2۷) موجود في ذائرة مغلقة ویلحرك في مجال نف 


ريسي منتظمم (8) كما بانشکل, فلخي يتولد خلال السلك تيار مستحث انجاهه من «* 
زم رين (و) نحو أي انجاه (1) (4(:)3()2) يجبا تحريك السلك ((ج)؟ امه شورق 
16 20 30 40 »| » 
: ”| 
چز) ساك مستقيم طوله 6۳ 20 یتحرك بسرعة ۲۱/۶ 0.5 في اتجاه بصلق زاوية (0) مم اتجاه 1 
مجال مغناطيسي كتثافة فیضه ۲ 0.4 فتولدت قوة دافعة مستحثة بين طرفیه مقدارها 
۷ 20 فان 0 تساوي ». 
0 60° 30۳9 ©:45 900 


3) مولد خهربي بسيط القوة الدافعة المستحثة اللحظية تصل للمرة الثانية لنصف قيمتها العظمی 
بعد مرور ى حّ من بداية دورانه من الوضق العمودي على المجال مغناطيسي فإن تردد التيار الناتج 
پساوي س 

15 HHO 25 HO 501۷ © 5H: O 

4) محول خافض للجهد كفاءته 9016 النسبة بين فرق الجهدبين طرفي ملفيه 3 وشدة التيار المار في 
الملف الابتدائي ۸ 10 إذا علمت أن عدد لغات الملف الابتدائي 400 لغة, فإن الاختيار الصحیح المعبر عن 
فيمة با و بلا هو 


Dw) 


5) روضح انشخن البیانی المقابل تغير الفيض المغلاطيسي مق الزمنا لاه 
بط بجي بو پم فإن قيمة القوة الدافعة الكهربية )1(5 1 
المستحثة اللحطية تساوي صفرا علد الأزملة .. 


50 © دابا 
tO bt0‏ 
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۳ ۲ 4 
0.6 ال 
3 
60 0.4 ۳4 2 
02 


سلاو چچچ چ Alu‏ 3 0.2 0.1 0 
00 


7) يوضع الشكل البياني المقابل العلاقة بين القوة الدافعة الكهربية المستحثة (6۳08) 
في الدینامو والزمن () فإن متوسط القوة الدافعة الكهربية المستحثة في ملف 
الدينامو خلال الفترة الزمنية من 9-0 إلى ءا يساوي (3.14 = ۲) 

1214 


425۷ 


5 


© © © 


6 


28 في جهاز الأميتر الحراري كمية الحرارة المتولدة في سلك البلاتين والأيريديوم نتيجة مرور تيار كهربي 
متردد نتناسب طردیا مع ۔ 


2 


همده 0 
0 #9 تام 9 سا ۷۵ 


9 في الدائرة الخهربية الموضحة عند غلق المفتاح (۸) فإن زاوية الطور 
0 تقل © تبقی ثابتة 
© ترید ©تصبحج صفرا 


قن كم عع Eames‏ 
WWw.MAHMOUD-MAGDY.com‏ 
mH‏ كر 


وچ) روضخ الشکل داثرة مهتزة تحتوي على مخثف سعته الكهربية (6) 
حثه الذاتي (ا), تکون قيمة تردد التیار المار بها علد تحویل 


ررمفتاح من الوضق (1) إلى الوضق (2) تساوي .... (14 ,3 = ۴) 1 
© 058 هیرتز 09 هیرنز رود ]۷۰ 
58.140 هيرتز 0 هيرتز 


31) أربعة ملفات حث مهملة المقاومة الاومية معامل الحث الذاتي لكل 
منها ۲0۷ 50 متصلة معا كما بالدائرة ,فإذا كانت القيمة الفعالة للتيار المار 
في الدائرة ۸ 10 وبزهمال الحث المتبادل بين الملفات فان تردد هذا التیار 


يساوي تقريبا س. 
HO 2012 O‏ 50 10۳9 60۲۷۵0 
V=31.4V‏ 
4 
2) بوضخ الشكل دائرة تحتوي علی آمیتر حراري مقاومته ٩‏ 50 ومكثف ومصدر ۰ ۰ 10*۴ << 6 
تيار متردد والبیانات كما بالشکل, فتکون القيمة العظمی للقوة الدافعة 
الكهربية للمصدر تساوي .... یره 
© 250.19۷ ©/ 353.84 
194.17۷0 31862۷0 6 
Hz‏ 2-100 
3 في الدائرتین الموضحتین إذا علمت أن سعة كل مكلف (6) و در 
5 . المفاعنة السعويةبالشكل(2) / ع( 
فإن اللششبة ین وسيم ا < 
Cc <A 6 1‏ 
9 89 
f = 2] ۱ < ۱ 10 0‏ 
: 2 الشكل (1) الشکل (2) 


۱/۸۵ 
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4) ذائرة تيار متردد بها ماف حث مهمل المقاومة الأومية ومكتف مذفیر السعة ومقاومة أومية 
موصلة معا على التوالي, مستعرنا بالكل البياني المقایل فإن محصله المفاعله الحلیه 
للملف والمفاعلة السعورة للمكثف تلعدم ملد الاقط ٠.١‏ 


20 10 
۸ 36 


5) بغرض أن سرعة إلكترون کنانه و۸ 10-1 × 9,1 مساوية لسرعة بروتون كثلته ۵ 10*27 × 1.67فيكون 
الطول الموجي المصاحب لحركة الإلكترون يساوي .... الطول الموجي المصاحب لحركة البروتون, 
5450 مره ©1545 مزة © 1835مرة © 835 مرة 


6) إذا علمت أن طاقة الفوتون المستخدم في الميكروسكوب الضوثي تساوي [ 10-21 × 496,88 
وكمية حركة الشعاع الإلكتروني في الميكروسكوب الرلکترولي تساوي × 7,626 
۵.1 10>22لذا يمكن رؤية جسيم أبعادة ۱۳ 400 بواسط ... 
(علمابانه 0/۰ 10° (h = 6,625 x 10724 /.s ,¢ = 3 x‏ 


0 الميكروسكوب الضوئي فقط ©لميكروسكوب الضوئي والرلکترولن 
© الميكروسكوب الإلكتروني فقط ©العين فقط 


7) في ظاهرة کومتون عند اصطدام أشعة 0 بإلكترون متحرك بسرعة (۷) فإن .... 

[ 2 | سرعةالإلكترون بعد التصادم | الكتلةالمكافثة للفوتونبعدالتصادم 

ل | لاد | ترداد 

9 | الاق ا تقل 

mt ` iio‏ تقل 

18 تقل ا 

8) یوضح الشکل المقابل العلاقة بين شدة التيار الكهروضوئي وشدة الضوء الساقط 
على مهبط ثلاث خلایا كهروضوئية من فلزات مختلفة (2, 20۷ , فاي فار يكون فا ۴ 
التردد الحرج له أكبر من تردد الضوء الساقط؟ 


lO‏ 0( © الفیر«) 
©الفلز2) © جميع الفلزات ۹ 
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وچ) ثلاثة ماغات لولبية (2). (۷). 00 لها نفس مساحة المقطع ویمکن تغییر ملف (0) 
مدد لفات کل ملها: والشکل البياني المقابل یمثل العلاقة بين معامل 
إلحث الذاتي (ا) ومربع عدد اللفات (902), فما الترتيب الصحیح لهذه الملفات 0 
دسب أطوالها )(؟ ملف (2) 
lz <l, <l, ©‏ 9 >> وا 
N ۱‏ 
<l, ©‏ ما > lx‏ 0۵ وا > با > 


0) يستخدم مجهر الكتروني لفحص فيروسين مختلفین (8), (۸) سجلت البيانات التالية : باستعمال 


بيانات الجدول فان قيمة (00) تساوي ... 
الفیروس فرق الجهد المطبق بين المصعد والمهبط 
اللازم لرؤية الفیروس 
از لا سا ات وی تا 
كم 0 و ا 
nm © 0.4 nm O 1 nm O‏ 0.8 0۵و 2 تج دنا 
1) الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين شدة الإشعاع والطول الموج 
دد ف المميز 
أنبوبة خوندج تكون النسبة بين سس تسش تساوي س 
O‏ 0.58 1.7509 20 050۵ 


0.15 025 0.35 0.45 0.55 0.65 0.75 085 5 


2) عند مرور ضوء أبيض خلال غاز, أي الأشكال التالية يعبر عن الطيف الناتج؟ 


ENES‏ نب 
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شدة الاشعام 


3) الشكل المقابل يمثل العلاقة بين شدة الأشعة السينية والطول الموجي لهاء 
فيكون الطول الموجي للأشعة 
السينية المميزة الذي يقابل أقصن كمية حركة لفوتولاتها ... 


0.04 nm O 
0.02 nm O 


nm O‏ 0.12 الطول الموجي 
(nm) 0.16 nm O‏ 0.16 0.12 0.08 0.04 


44) في عملية التصوير ثلاثي الأبعاد لجسم باستخدام الليزر كان فرق المسار بين الأشعة المنعكسة عن 
الجسم 22 فإن فرق الطور بين هذه الأشعة يساوي .... 
O‏ 2 © 729 720 


5 أي من الصور الأربعة تعبر عن مفهوم النقاء الطيفي لليزر؟ 


۷ جییسممفوتون ۷ر ہہ یہ فوتون 
۷می‌ص‌ص‌مص‌حرفو تون بسن نس کنات 
ذرة 0 
ذرة 
O‏ 0 
لاجر صر حر مص حرفوتون ا سلس ۱ 
e © DE‏ 
۳8 ذرة 
0 0 


دده سدم 
mı mı‏ 5 
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رزركل تركيب جهاز ليزر (الهيليوم - ليون) فإن ذرات اللیون(۱0۵) 1 


/ ها | 
6 يورك بسیب س ۱ 
+۳ دمها م6 المكون( ۰ 
3 مها مق ذرات المكون © المثارة 
ع ریاد مها مخ كرات المكون © الغير مثارة ۲ ۲ ی 
6 ركتسابها طافة من المكون © ۱ 
بور فك حرج خرارة لور شيليكون () لقي وسلك من اللحاس إل درجة الصف راودا 9 0 
7)! 
نسیلیکون داد للنحاس © تنعدم لكل من السيليكون والنحاس 
من السيليكون وانحاس ©تزداد للسيليكون وتنعدم للنحاس 
استخدا انزستور کمفتاح وکان جهد الخرج (:ء۷) يساوي 02۷ وجهد 
خدام التر 5 اند 
ها ية فده المجمع يساوي ۷ فيكون جهد مقاومة دائرة المجمق 50) 
يساوي - 
17۷0 © 1.3۷ 
03۷9 © 75۷ 
9 مجموعة من البوابات المنطقية جهد خرجها (1) كما بالشكل أي من 
الاختيارات المبينة بالجدول لجهدي (1) 00 يحقق ذلك؟ 


0) ترانزستور ۸۴0 معامل تکبیره 0 = ,8 فإذا كانت ۱۵ ۰250 فان 
شدة تیار القاعدة (۱) تشاوي -.. 


9.3 ۷10-5 ۸0 3 ۷10-۸0 
87 106۸0 9۷100 
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